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z egyik nagy számítás- 
A technikai világcég ma- 

gyarországi igazgatója 
nemrég azt fejtegette az egyik in- 
terjújában, hogy cseppet sem ag- 
gódik a szakma Nyugat-Európá- 
ban tapasztalható recessziója mi- 
att. Mint mondta: ott a piac van 
bajban, emitt viszont minden ko- 
rábbinál nagyobb a számítástech- 
nikai cikkek kereslete. Meglehet, 
a cégeket ma valóban nem veti fel 
a pénz, s a költ- 
ségvetési pénztár- 
ca is igencsak la- 
pos, mégis számos 
olyan,  számítás- 
technika után kiál- 
tó feladat van, 
amelynek megol- 
dása egyszerűen 
nem tűr halasztást. 
A tét ugyanis nem 
más, mint az Or- 
szág  működőké- 
pessége. 

A — szakember 
példái közül talán a 
bűnüldözésé volt a 
legjellemzőbb, itt 
ugyanis — szavaival 
élve — szinte kőkor- 
szaki eszközökkel 
kénytelen a rendőrség a bandák nyo- 
mába eredni. 

Ha mindebben talán van is né- 
mi túlzás, kétségtelen tény, hogy 
sajnos a bűnözés terén is , kor- 
szakváltást" élünk. A mind szer- 
vezettebben dolgozó bűnözők fel- 
használják a korszerű elektronikát, 
és az ilyesfajta ismereteket sem 
nélkülözve fosztogatnak, hamar 
nyomába érve a távol tartásukra 
kifejlesztett, egyre költségesebb 
technológiáknak is. Hírlik, egyes 
társaságok már kifejezetten a mé- 
regdrága riasztórendszerek eltulaj- 
donítására specializálódnak, a ko- 
csi már nem is nagyon hozza láz- 
ba őket. 

No persze, a számítástechniká- 
val hivatásszerűen foglalkozók 
sem csupa Grál-lovagok. Igaz, a 


Kriminális 


Hóközben IE 


vírusok terjesztésével vagy az 
adatok manipulálásával kapcsola- 
tos bűntények még csak kevéssé 
érték el Magyarországot, a primi- 
tív bűnözés azonban már ebben a 
szakmában is felütötte a fejét. 
Nemrégiben az egyik neves szá- 
mítástechnikai cég irodájából pa- 
koltak ki az utolsó IC-ig s — ami 
még fájóbb volt — az utolsó fájlig 
mindent. A tettes itt — a cég mun- 
katársainak nem kis meglepetésé- 
re — , szakmabeli" 
volt: — szervizzel 
foglalkozó  Kkft.- 
jét látta el alkatré- 
szekkel, e kissé 
sajátos módon. 

Némi javulásra 
az nyújthat re- 
ményt, hogy a 
számítástechnika 
— ha lassan is — a 
rendőrség  fegy- 
vertárába is bevo- 
nul. De nagyot té- 
ved, aki úgy gon- 
dolja, hogy a 
komputerek csak 
a rendőrség mun- 
káját segíthetik. 
Éppen a minap 
mesélte egy kár- 
vallott, hogy a január 6-án éjjel el- 
lopott autójára már 7-én reggel 
szabályosan — de persze hamis for- 
galmival — kötelező biztosítási 
szerződést kötöttek az Állami Biz- 
tosítónál. Márpedig ha a biztosító 
számítógépes adatbázisban őrizné 
az ügyfelei adatait, akkor mondjuk 
az alvázszám alapján nyomban ki- 
derült volna, hogy a kocsit ugyan- 
ott már egyszer biztosították. 

Az eseteket sajnos még hosszan 
sorolhatnánk. Ehelyett azonban — 
az idei Kriminalexpóra is időzítve 
— inkább egy profilunkba illő 
biztonságtechnikai összeállítást 
készítettünk, amelyet a Computer 
Panoráma e számának közepén 
találnak meg olvasóink. 

G. Kocsis Kristóf 
főszerkesztő 
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uld Kéziszkennerek 
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58 Multiprocesszoros 
rendszerek 


Az, hogy egy számítógépbe több processzort is 
építenek, és ezzel hihetetlen mértékben megnö- 
velik a teljesítményét, jócskán felboríthatja a 
PC-k, a RISC alapú munkaállomások, a minigé- 
pek s végül a nagyszámítógépek alkotta érték- 
rendünket. 
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. 4 A dBFast a többi adatbázis- 
Computer dBFast j kezelővel is remekül ei 
Associates tá 


And, if youíve already developed a 
long-term relationship with 

dBASE III Plus, Clipper, FoxBase, or 
other dBASE-compatible languages, 


mesen áttehetjük az , ablakaink- 


Dupla 
vagy semmi 


Computer Associates — an- 
nak ellenére, hogy tavalyi 
forgalma alapján ez a cég a Vvi- 
lág független szoftverházainak 
éllovasa — a személyi számító- 
gépek itthoni piacán eddig szin- 
te ismeretlen volt. Az IBM 
nagygépes és a DEC VAX-os 
környezetben inkább emlegetett 
cég most úgy döntött, hogy a 
PC-k háza táján is körülnéz. 
Tavasszal kelet-európai 
disztribútori konferenciát tar- 
tottak Párizsban, ahol a cseh és 
a szlovák, a lengyel, valamint a 
szlovén színek mellett Magyar- 
országot a PC Szoftver Kft. kép- 
viselte. Az elkövetkező évek- 
ben jelentős kelet-európai pia- 
cot remélő CA külön e térség 
ügyes-bajos dolgaival foglalko- 


dort worry! You can use virtually 


all of your existing code in the 
dBFast environment. 


dBASE III Plus. 


FoxBase 
CHipper 


zó iroda létrehozását jelentette 
be, amely már meg is kezdte 
működését. 

A legújabb PC-s termékek 


közül, a Windows népszerűsé- ) 


gét látva, a tavaly októberben 
bemutatott dBFastnak jósolha- 
tunk gyors karriert. A Windows 
alatt . futó adatbázis-kezelő 
rendszerrel a korábban DOS 
alatt született dBase, Clipper és 
FoxBase állományokat kényel- 


SZÁMÍTÓGÉPEK A 386SX-TŐL 
A 486/50 MHz EISA-IG 
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Professzionális ANTEX hangkártyák: 
TMS320C51 DSP-vel 
(18 bit felbontás, 64"oversampling) 
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Számítógép-diagnosztikai eszközök: 
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A hónap ajánlata: 
3865SX/25 Notebook, 2 MB RAM, 80 MB HDD, 
64 szürkeárnyalattal 152 000 Ft 
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dBFast 
válás 


Windows NT 


ba" (a konvertált fájlok dBase 


! II Plus kompatíbilisek). 


A PC Szoftver Kft. február 
óta ismerkedik a programmal, 
amelyet folyamatosan bemutat 
leendő vevőinek. Az elismerő 
csettintések és a beérkezett 
igénylések alapján a kft. a pári- 
zsi összejövetelt követően szin- 
te kockázat nélkül rendelhetett 
— akár dupla szállítmányt is — a 
dBFastból. 

d s 


Új csillag született 


ja új operációs 
rendszerének elve egyetlen 
szóval jellemezhető: Windows. 
E nagy elkötelezettségnek felte- 
hetően a Windows 3.0-s verzió 
példa nélkül álló sikere (az első 
18 hónapban 9 millió példányt 
adtak el, és ebben az évben to- 
vábbi nyolcmillió eladását ter- 
vezik) lehet az alapja. 

A Windows bemutatásakor a 
felhasználók többsége még PC- 
ken dolgozott. Mára viszont je- 
lentősen kiszélesedett a hard- 
verválaszték. A munka eszköze 
lehet valamilyen asztali vagy 
hordozható  PC-konfiguráció, 
esetleg RISC alapú munkaállo- 
más vagy szerver. A Microsoft 
célja, hogy a mai Windows-ver- 
ziókéval megegyező felhaszná- 
lói interfészt fejlesszen ki, 
amely egyesíti a hardver csúcs- 
technológiát és a korábbi rend- 
szerekkel való kompatibilitást. 

A Windows New Technologyt 
nagyobb kapacitású eszközökre 
tervezték. Teljes körű DOS 
emulációt tartalmaz, megőrizve 
a korábbi Windows-verziók jel- 
lemzőit. A hardver adta lehető- 
ségeket kihasználva az NT töb- 
bet nyújt a megszokottnál. Le- 
hetőség kínálkozik a szimmetri- 
kus  multiprocesszálásra, és 
többszörös  feladatfuttatás is 
kezdeményezhető. Ezenkívül 
nagyobb az adatbiztonság, va- 
lamint a kapacitás és a teljesít- 
mény is. A rendszer a szerver 
és a munkaállomás funkcióit is 
elláthatja, együtt dolgozhat a 
Microsoft LAN manager szoft- 
verével, és interfészt kínál több 


népszerű hálózati operációs 
rendszerhez. A Windows NT 
első verziója — a DOS- és a 
Windows-alkalmazások mellett 
— támogatja a POSIX-et hasz- 
náló és a főbb OS/2 szerver al- 
kalmazásokat. 

Az új csillagról szóló részle- 
tes cikkünket a Computer Pano- 
ráma Windows különszámában 
olvashatják. 

R. G. M. 


Ezüst Recognita 


Szoftver 
Európának 


oftware for Europe volt a cí- 

me a CeBIT keretében ren- 
dezett kiállításnak, amelyen több 
mint 300 cég vett részt. A rész- 
vétel feltételei között szerepelt 
az újszerűség, valamint az ,eu- 
rópaiság", azaz a soknyelvűség. 

A kiállításon kiosztott díjak 
közül a Recognita Plus, az 
SZKI Recognita Rt. karakter- 
felismerő programja az ezüstér- 
met kapta. Az arany fokozatot a 
német Safeguard nevű jogosult- 
ságellenőrző, a harmadik helyet 
pedig az angol AutoRoute útvo- 
naltervező program nyerte. 

A magyar cég a vásáron Sszer- 
ződést kötött a Computer 2000- 
rel a Recognita Plus és a Recog- 
nita Select programtermékek ki- 
zárólagos németországi forgal- 
mazására. 

-) 


ICL 


Nyílt titok 


d ss az ICL-t tartják az 
egyetlen olyan európai szá- 
mítógépgyártónak, amely évről 
évre növeli a nyereségét. Az 
áprilisi . budapesti bejelentés 
szerint a cég Magyarországon 


is körbeutaztatja a World of 


Open Systems című kiállítását, 
amelynek célja az ICL erőssé- 
gét képező nyílt rendszerek 
népszerűsítése. A kéthetesre 
tervezett eseménysorozat leg- 
alább ezer embert mozgat meg 
az ICL itteni hívei, ügyfelei és 
leendő vásárlói közül, és to- 
vább erősíti az ICL pozícióit. 

Budapesten nyilvánosságra 
hozott adatok szerint az ICL 
1991-ben 1,87 milliárd fontnyi 
rekordbevételt ért el, 16 száza- 
lékkal többet, mint az előző év- 
ben. Tiszta profitjuk is szépen 
gyarapodott, elérve a 78 millió 
fontot. "Miközben több cég 
kénytelen volt összehúzni a 
nadrágszíjat, az ICL látványo- 
san terjeszkedett, és növelte pi- 
aci részesedését Európában. 

Az elmúlt évben szépen ala- 
kult az ICL magyarországi for- 
galma is: 10 millió dollár érték- 
ben adtak el számítógépet, s a 
UNIX rendszerek terén kétség- 
kívül övék az első hely. 1992-re 
újabb 13 százalékos forgalom- 
növekedést terveznek, és buda- 
pesti, valamint debreceni irodá- 
juk után Pécsett megnyitják a 
harmadikat is. 

Tavasszal új PC-kkel vette 
célba az európai felhasználókat 
az ICL. A gyártó természetesen 
a Nokia Data, amelyet múlt év 
októberében olvasztott magába 
az angol cég. Az egyesülés után 
néhány hónappal már elkészült 
az új PC kollekció, amelynek 
előnyös tulajdonságai között 
említhető a moduláris architek- 
túra, az alacsony zajszint, vala- 
mint a nagy felbontású megje- 
lenítés. A fúzió nyomán az ICL 
a nyolcadik legnagyobb PC- 
szállítóvá lépett elő a kontinen- 
sen, miközben Finnországban 
az első, Angliában pedig a har- 
madik helyet foglalja el. 

Tizenhárom új modellről van 
szó, az egyfelhasználós desktop 
PC-től a  multiprocesszoros 
rendszerekig. A beépített pro- 
cesszorokat tekintve a spektrum 
a 386SX-től, a 386DX-en és a 
486SX-en át, a 486DX-ig ter- 
jed, és magában foglalja a leg- 


újabb, 50 MHz-es Intel 4860DX 
processzorral felszerelt típust 
is. A gépek áprilisban kerültek 
piacra. 

Az ICL hírnevét a UNIX-ra 
épülő nyílt rendszerek alapoz- 
ták meg. Komplett megoldá- 
sokban gondolkodnak, amilyen 


IRIS 
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4 DRS 6000: az ICL SPARC 


RISC alapú középkategóri- 
ás számítógépe, amely op- 
tikai lemezes tárolót is tar- 
talmaz 


például az OpenFramework el- 
nevezésű nyílt keretrendszer, 
amely voltaképpen a nyílt rend- 
szerek implementációs modell- 
je. Az ICL vezette be ezenkívül 
az első nyílt nagygépes operáci- 
ós rendszert, az Open VME-t. 
A hardvert régebbről ismer- 
jük. A DRS 6000-es UNIX- 
szervereket — egy-, illetve 
többprocesszoros kiépítésben — 
igényes felhasználóknak szán- 
ták. Ezek a gépek a pénzügyi 


INDIGO 


szolgáltatások területén, illetve 
a bonyolult ügyviteli feladatok 
megoldásakor jelentenek jó be- 
fektetést. 

A Fujitsuval kötött házasság 
is szerencsésnek bizonyult. Az 
ICL-ben többségi (80 százalé- 
kos) tulajdont szerzett Fujitsu 
már tíz éve együttműködik az 
angol céggel, és most végre le- 
hetőség nyílt az eddig hozzá- 
férhetetlen japán technológia 


hasznosítására — az európai 
számítógépgyártásban. Ennek 


azonban a fordítottja is igaz: az 
ICL számára előnyt jelent, 
hogy a Fujitsu révén pozíciókat 
szerez a nehezen meghódítható 
japán piacon. B. F. 


Ragyogó dimenziók. Silicon Graphics. 


A Silicon Graphics a UNIX alapú 
grafikus munkaállomások leggyor- 
sabban fejlődő gyártója.  Nép- 
szerűsége rohamosan növekszik. 
Nagy teljesítményű gépei a MIPS 
RISC processzoraira épülnek. 
Elsőként jelentek meg 64 bites RISC 
processzort tartalmazó géppel. A 
Silicon Graphics különlegessége a 


kimagaslóan gyors háromdimenziós, 
fotorealisztikus grafika. A hagyo- 
mányos munkaállomási és file server 


célú alkalmazások mellett, a 
kifejezetten grafika-igényes (pl. épí- 
tészeti-, gépészeti-, vegyészeti CAD, 
formatervezés, biológia, geográfia, 
animáció, szimuláció, multimédia 
stb.) feladatok legjobb géptípusa. 


Silware 


1525 Budapest - 114 Pf. 45 Tel.: 155-37-76 


:-i Hírek, újdonságok SE gVé vö léEKÉ(lúki éssssssi 


wWyse 
Jó döntések 


zemélyi számítógépektől, a 
CRT terminálokon át, több- 
felhasználós rendszerekig terjed 
a kaliforniai (de tajvani tulajdon- 
ban levő) Wyse cég terméklistája. 
50 MHz-es, 
mikroprocesszorral 


Márciusban 
486DX2 


Az Interag tudja, 


hogy az első benyomás eldöntheti 
egy üzleti kapcsolat sorsát. 


felszerelt gépet mutattak be, a 
jól ismert DECISION termék- 
család legfiatalabb tagját. Az új 
486/DX2-est hamarosan a 66 
MHz-es PC követi majd, amely 
az Intel  sebességkétszerező 
megoldását hasznosítja. Ezzel a 
, trükkel" duplájára növelhető a 
processzor belső sebessége. 

A Wyse az új UNIX rendsze- 
rét is nyilvánosság elé tárta. A 
6000i modellben 33 MHz-es 
Intel 80486-os processzor dol- 
gozik, és a gép egyszerre 32 
felhasználót tud kiszolgálni. 
Operációs rendszere a WYSE 
UNIX System V/386. 

A 60001 egyprocesszoros 
rendszer, 200 Mbájtig bővíthe- 
tő tárral és akár 2.4 Gbájtnyi 
merevlemez-kapacitással. A 
szabványos kiépítéshez az 
SCSI [/O rendszer is hozzátar- 


tozik, valamint a  325/525 
Mbájtos mágnesszalagos back- 
up egység. (-) 


A 486/33-as DECISION asz- 
tali komputer még tavaly 
őszi termés. A Wyse újab- 
ban a multiprocesszoros gé- 
pek építésébe is belevágott 


A kérdés nem az, hogy szerepeljen-e az Ön vállalkozása a telefonkönyvben, ha- 
nem az, hogy hogyan és hol szerepeljen benne a leghatékonyabb módon. 

Ön gondosan megterveztette névjegykártyáját, vonzó cégtáblát csináltatott. 
Ügyel arra, hogy az első benyomás cégéről kedvező legyen. 

Az 1993. évi budapesti telefonkönyv 650.000 példányban jelenik meg, és egy 
éven átott van minden telefonkészülék mellett. Ez 1.500.000 használót és több millió 


kapcsolatot jelent. 
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Twinhead notebook 


Masszív mini 


hő les eddiginél kisebb, 

mindössze 42 mm ma- 
gas és 2,5 kg súlyú notebookkal 
lepte meg a piacot a nálunk is 
ismert tajvani Twinhead. A gép 
négy változatban készül. 

A  SlimNote-SX-be AMD 
gyártmányú Am 386SX, a 
SlimNote-SL-be pedig 25 MHz- 
es Intel 3865. processzort épí- 
tettek, és a notebookokat 64 
Kbájtos cache-sel is ellátták. 
Aki nagyobb teljesítményre 
áhítozik, annak ott van a Slim- 
Note—420-as, benne 20 MHz-es 
486SX processzorral vagy a 
SlimNote—433-as, 33 MHz-es 
486DX processzorral. 

A 486-osokat 8 Mbájt RAM- 
mal adják, amely 20 Mbájtra 
bővíthető. A merevlemez kapa- 
citása 120 Mbájtig növelhető. 
A gépekhez belső fax, illetve 
modem, valamint egeret helyet- 
tesítő microtrackball is kérhető. 


A 


486-os SlimNote a Twinhe- 
adtől. Teljesítménye a 14,5 
MIPS-et is elérheti 


Gondoskodjék tehát, hogy az Ön vállalkozása itt — minden fontos adattal, minél 
több információval — szembetűnően kiemelkedjen. 
Jól képzett szakembereink szívesen tájékoztatják Önt, hogyan szerepelhet haté- 


konyan ebben a fontos médiumban. 


Budapesti Telefonkönyv 1993 


Nagyobb aktualitás, több információ, új betűrend. 


MAGYAR TELEFONKÖNYVKIADÓ TÁRSASÁG 


2040 Budaörs, Szabadság út 117. 
Postacím: 1506 Budapest 116 Pf: 86 
Tel.: 166-5010, 166-7487 

Fax: 166-5487 


Hewlett-Packard. Nyomtatás - gond nélkül. 


hp, 
7 sz, 
SZOjo 
LV Dry rgay 


HP LaserJet. HP DeskJet. Két 
név, mely egyet jelent azzal a 
nyomtatási technikával, amit 
képvisel. 


A Hewlett-Packard LaserJet 
család minden tagja garantálja 
mindazt, ami igazán fontos: a 
korszerűséget, a kiforrott 
technikát és a megbízhatóságot. 


A Hewlett-Packard DeskJet 
tintasugaras nyomtatói új 
korszakot nyitottak az irodai 
nyomtatás területén. Halkan 
működnek, minőségük megfelel a 
lézernyomtatókénak, és mindezt a 
mátrixnyomtatókkal azonos áron 
nyújtják. 


HP LaserJet. HP DeskJet. Két 
név, két nyomtató, két közös 
tulajdonság: minőség és 
megbízhatóság. Ez teszi őket a 
modern irodák leggyakrabban 
használt nyomtatóivá. 


Öntől függ, melyiket választja: a 
kisméretű DeskJet 500-astól a 
nagyteljesítményű 

LaserJet IIISi-ig terjedő kínálatból 
feladatához biztosan megtalálja a 
legmegfelelőbb HP nyomtatót. 


A Hewlett-Packard hivatalos 
magyarországi forgalmazóinál 
örömmel segítenek az Ön számára 
megfelelő nyomtató 
kiválasztásában. 


ALBACOMP (22])-15-414 

ALLEGRO 188-4282 

COMPUTERLAND 142-6987 
CONTROLL 133-5960 

DIGITAL (62])-56-530 

EURO-CAL (62)-19-799 

MICROAGE ÜZLETHÁLÓZAT 201-7691 
MICROSYSTEM 156-5366 

TRACO 111-1023 

UNIOFFICE RENDSZERHÁZ 156-9108 
RCE (Eladás viszonteladók részére) 135-9705 


[7 


HEWLETT 
PACKARD 


jót 


MT-Computer Rt. 


att) 


MT-Computer Rt. Bemutatóterem: 1075 Budapest, Király u. 1/d 
Telefon: 122-1623, 122-5451 e Telefax: 122-5099 


Kezébe adjuk a professzionális 
Windows: alkalmazások 
előállításának kulcsát: 

a Microsoft. C/C-t-t rendszert 


Ha úgy döntött, hogy áttér C--t fejlesztésre, Windows-alkalmazások írásához nem talál jobb fejlesztői 
rendszert a Windows alatt futó Microsoft C/C-Ht rendszernél. A Microsoft Foundation Class könyvtár a 
Windows API minden szolgáltatását nyújtja, ami jelentősen csökkenti a tanulás és a kódolás idejét. A már 
létező C kód használható ezekkel a C-t osztályokkal, belőle a Windows API korlátozás nélkül hívható. A 
Microsoft C/C-4-t rendszert megismerve érthetővé válik, hogy a Windows objektum-orientált 
programozása miért jár azonnal jelentkező előnyökkel: 


e Fejlett C-H-- compiler technológia 
e A ma elérhető legrövidebb és leggyorsabb kód generálása a PC alapú C/C--- compilerek között 
e Elegáns fejlesztői környezet, aminek köszönhetően a C--t osztályok használata könnyűvé válik 


e Windows oprendszerhez az objektum-orientált 
építőelemek legszélesebb választéka 


A Microsoft C/C--t megfelel mind az ATkTe C-t-t 
2.1, mind az ANSI C szabványnak, ugyanakkor 
fejlett compiler opciókkal is rendelkezik gyors és 
rövid alkalmazások létrehozása érdekében. A P-code 
például a generált kód hosszát akár 50 90-kal is 
csökkentheti. Ezenkívül az új Microsoft átfedéses 
virtuális környezet (MOVE) segítségével az 
objektumok átlapolódhatnak, és így futásidőben 
memóriát takaríthatunk meg. Az objektumokra 
épülő, elegáns fejlesztői környezet és a teljesen 
újratervezett Programmer"s WorkBench a beépített 
tallózóval könnyen áttekinthetővé teszi az osztály- 
hierarchiát és az osztályok közötti összefüggéseket, 
ami rövid tanulási időt és hatékony objektum- 
orientált programozást eredményez. 

Még ma gyorsítsa fel C4-- fejlesztését! 


0 1992 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. 
A Microsoft Corporation bejegyzett márkaneve a Microsoft és márkancve a Windows. Az ATgT az American Telephone and Telegraph Company bejegyzett márkaneve. 


KE Biac 


Nyomtatók 


y 


Tűszerésze 


Egyre többet hallunk a teljesen automati- 


zált, , papír nélküli" irodáról, ám ebből 


alighanem csak a távolabbi jövőben lesz 


valami. A nyomtatók iránti élénk kereslet 


nyilvánvalóvá teszi, hogy a papír jó ideig 
megmarad még az irattárolás fő eszközének. 


z utóbbi években nagy- 
A mértékben csökkent a 
printerek ára. Ma már 
100 ezer forintért is kapha- 
tunk lézerprintert, ami pár év- 
vel ezelőtt még elképzelhetet- 
len volt. A 24-tűs mátrix- 
nyomtatók ára 35 ezer forint 
alá süllyedt, a 9-tűseké pedig 
20 ezer alá. 

A mátrixnyomtatók piacán 
1989-ben és 1990-ben jegyez- 
ték fel a legnagyobb eladáso- 
kat. Egyes jóslások szerint 
azonban keresettségük az el- 
következendő öt évben a felé- 
re csökken. Várhatóan a 9-tűs 
nyomtatókat veszik majd in- 
kább. A legtöbb mátrixzxnyom- 
tatót — forgalmazó —— Epson 
ugyanakkor — a méretezhető 
fontokkal ellátott háromtagú 
nyomtatócsaládjával — e téren 
újból felpezsdítette a piacot. 

A lézernyomtatók eladási 
listáján a Hewlett-Packard 
vezet. Kiváló minőségű szí- 
nes hálózati nyomtatói 500 
ezer és 1 millió forint közötti 
áron kaphatók, a személyi 
nyomtatók között pedig kü- 
lönlegesen sikeres a 90 ezer 
forintba — kerülő  DeskJet 
500€. 

A laptopok használói sem 
panaszkodhatnak, mivel egyre 
nő a választék a szinte tele- 
fonkagyló méretű hordozható 
nyomtatókból. Ha valami, ak- 
kor ez a terület valóban sokat 
fejlődött tavaly óta. A Kodak 
Diconix volt az első fecske, 
bár jelentőségét kezdik elho- 
mályosítani az újabb és mű- 
szakilag fejlettebb megoldá- 
sok. A mostani kedvenc a Ca- 
non BubbleJet 10€e, de két to- 


10 Computer, 
PANORÁMA 


vábbi nyomtató is tarol a pia- 
con: a Citizen PN48-as, amely 
lézer minőségű nyomtatást 
produkál, valamint a Mannes- 
mann Tally MT735-ös, amely- 
nek 6 oldal percenként a 
nyomtatási sebessége. 

Az üzleti életben számlák 
ezreit kiállító, strapabíró sor-, 
illetve formátum-nyomtatókra 
van szükség. Ebben a kategó- 
riában a Gemicon, az IBM és 
a Mannesmann Tally márkáké 
a vezető szerep. 

Színes plakátok vagy más 
reklámanyagok kinyomtatása- 
kor és a próbanyomatok elké- 
szítésekor nagy sebességű 
PostScript nyomtatókra van 
szükség. Kevésbé igényes 
munkákhoz viszont a színes 
mátrix-, illetve lézernyomta- 
tók ajánlhatók. Ujdonság itt 
az MT és a HP színes tintasu- 
garas nyomtatója. 

A jövő ugyanakkor kétség- 
kívül a többfunkciós nyomta- 
tóké, amelyek egyetlen do- 
bozba integrálva látják el a lé- 
zernyomtató, a szkenner, a 
fax, a modem és a fénymásoló 
feladatait. Ideális eszköz ez az 
otthoni iroda vagy a kisebb 
vállalkozások számára. 

Táblázatunk nem tartal- 
mazza a Magyarországon 
kapható összes nyomtatót és 
valamennyi forgalmazó nevét. 
Kerültük az átfedéseket és az 
unalmas ismétléseket, arra tö- 
rekedve, hogy a piac változa- 
tosságáról adjunk képet. Az 
adatok pontosságáért az infor- 
mációt szolgáltató cégek vise- 
lik a felelősséget. 


R. G. M. 


Mátrixnyomtatók 


Műszaki jellemzők 


Brother M-1309 9 tű, 216 cps, 80 oszlop, 9 Kbájt 
24 tű, 216 cps, 80 oszlop, 9 Kbájt 

Brother M-1818 18 tű, 360 cps, 80 oszlop, 9 Kbájt, színes opció 
18 tű, 360 cps, 136 oszlop, 9 Kbájt, színes opció 

Brother M-1824 L 24 tű, 270 cps, 80 oszlop, 24 Kbájt, színes opció 
Brother M-1924 L 24 tű, 270 cps, 136 oszlop, 24 Kbájt, színes opció 
Brother M-2524 L 24 tű, 360 cps, 136 oszlop, 8 Kbájt, színes opció 
Brother M-4018 18 tű, 480 cps, 136 oszlop, 80 Kbájt, színes opció 
Citizen 1200 9 tű, A4, 144 cps 
Citizen 124D 


24 tű, A4, 144 cps 
Citizen SWIFT 9 9 tű, A4, 192 cps 
Citizen SWIFT 9X 9 tű, A3, 192 cps 
Citizen SWIFT 24 24 tű, A4, 192 cps 
Citizen SWIFT 24X 24 tű, A3, 192 cps 
Citizen PRODOT 9 9 tű, A4, 300 cps 
Citizen PRODOT 9X 9 tű, A3, 300 cps 
Citizen PN 48 48 tű, A4, 1 kg, 53 cps 
Citizen PN 48 48 tű, A4, 1 kg, 53 cps 
DEC LA70-AA 9 tű, 200 cps 


DEC LA75-CA 24 tű, 250 cps 
DEC LA210-AA 9 tű, 240 cps 
DEC LA324-CA 24 tű, 200 cps 


Duraline 
Duraline-TX 
Epson LX 400 
Epson LX 400 
Epson LX 850 
Epson LX 850 
Epson LX 1050 
Epson LX 1050 
Epson FX 850 
Epson FX 850 
Epson FX 1050 
Epson FX 1050 
Epson DFX 5000 
Epson DFX 5000 
Epson DFX 8000 
Epson DFX 8000 


850 cps 
850 cps, Twinax/P 
9 tű, 180 cps, 80 oszlop, 240x216 dpi 
9 tű, 180 cps, 80 oszlop, 240x216 dpi 
9 tű, 200 cps, 80 oszlop, 240x216 dpi 
9 tű, 200 cps, 80 oszlop, 240x216 dpi 
9 tű, 200 cps, 136 oszlop, 240x216 dpi 
9 tű, 200 cps, 136 oszlop, 240x216 dpi 
9 tű, 240 cps, 80 oszlop, 2 font 
9 tű, 240 cps, 80 oszlop, 2 font 
9 tű, 240 cps, 136 oszlop, 2 font 
9 tű, 240 cps, 136 oszlop, 2 font 
9 tű, 500 cps, 136 oszlop, 2 font 
9 tű, 500 cps, 136 oszlop, 2 font 
18 tű, 1000 cps, 136 oszlop, 2 font 
18 tű, 1000 cps, 136 oszlop, 2 font 
Epson LO 200 24 tű, 180 cps, 80 oszlop, 2 font 
Epson La 200 24 tű, 180 cps, 80 oszlop, 2 font 
24 tű, 180 cps, 80 oszlop, 360x180 dpi 
Epson LA 400 24 tű, 180 cps, 80 oszlop, 360x180 dpi 
Epson LO 450 24 tű, 192 cps, 80 oszlop, 360x360 dpi . 
24 tű, 192 cps, 80 oszlop, 360360 dpi 
Epson LA 550 24 tű, 180 cps, 80 oszlop, 360x360 dpi 
Epson La 570 24 tű, 220 cps, 80 oszlop, 4 font, 6 Kbájt 
Epson LO 570 24 tű, 220 cps, 80 oszlop, 4 font, 6 Kbájt 
24 tű, 300 cps, 80 oszlop, 360360 dpi 
Epson LO 1050 24 tű, 300 cps, 136 oszlop, 360360 dpi 
24 tű, 220 cps, 136 oszlop, 4 font, 6 Kbájt 
Epson LO 1070 24 tű, 220 cps, 136 oszlop, 4 font, 6 Kbájt 
24 tű, 300 cps, 80 oszlop, 4 font, 6 Kbájt 
Epson LO 870 24 tű, 300 cps, 80 oszlop, 4 font, 6 Kbájt 
Epson LO 1170 24 tű, 300 cps, 136 oszlop, 4 font, 6 Kbájt 
Epson LO 1170 24 tű, 300 cps, 136 oszlop, 4 font, 6 Kbájt 


Epson LC 860 24 tű, 300 cps, 80 oszlop, 2 font, 6 Kbájt, színes 
Epson LC 860 24 tű, 300 cps, 80 oszlop, 2 font, 6 Kbájt, színes 


EL Tt 


Epson LC 1060 24 tű, 300 cps, 136 oszlop, 2 font, 6 Kbájt, színes 
j Epson LC 1060 24 tű, 300 cps, 136 oszlop, 2 font, 6 Kbájt, színes 
Epson LA 2550 24 tű, 400 cps, 136 oszlop, 360x360 dpi 
Epson LO 2550 24 tű, 400 cps, 136 oszlop, 360x360 dpi 
Epson DLA 2000 24 tű, 400 cps, 136 oszlop, 360x360 dpi 
24 tű, 400 cps, 136 oszlop, 360360 dpi 
48 tű 


ESCOM Powerprint 24 tű 
Fujitsu DL900 24 tű, 180 cps, 110 oszlop 


Fujitsu DL1100 24 tű, 240 cps, 110 oszlop, színes opció 
Fujitsu DL1100 24 tű, 240 cps, 110 oszlop, színes opció 
Fujitsu DL1200 24 tű, 240 cps, 136 oszlop, színes opció 
Fujitsu DL3400 ! 24 tű, 240 cps, 132 oszlop, színes opció 


Forgalmazó 
Mikroszerviz Rt. 
Mikroszerviz Rt. 
Mikroszerviz Rt. 
Mikroszerviz Rt. 
Mikroszerviz Rt. 
Mikroszerviz Rt. 


19 890 
34 550 
48 570 
54 500 
54200 


66 820 


Piac EE 


Mátrixnyomtatók 


Műszaki jellemzők Forgalmazó Ár (Ft) 
Fujitsu DL3600 24 tű, 360 cps, 136 oszlop, színes opció Adatrend Rt. 


Fujitsu DL4400 24 tű, 400 cps, 136 oszlop, színes opció Adatrend Rt. 97 900 
Fujitsu DL5600 24 tű, 486 cps, 136 oszlop, színes opció 


Adatrend Rt. 
Fujitsu DX2100 9 tű, 220 cps, 80 oszlop, 18 Kbájt 
Fujitsu DX2200 9 tű, 220 cps, 136 oszlop, 16 Kbájt 


Adatrend Rt. 
Fujitsu DX2250 9 tű, 220 cps, 136 oszlop, 16 Kbájt 


E ENNE SERGUBEY 


102000 
134 670 
22500 
36 000 


Mikroszerviz Rt. 
Mikroszerviz Rt. 
Mawex Kft. 
J.! Mawex Kft. 


Adatrend Rt. 
MT 81 9 tű, 80 oszlop, 130 cps, 3 font 


[35900 / 
Microsystem Rt. 
9 tű, 80 oszlop, 130 cps, 3 font ] SummatechKft 7] 15900 


Mawex Kft. 
Mawex Kft. 
Mawex Kft. 


32 500 
47 500 
48 000 


MT 130/9 9 tű, 80 oszlop, 250 cps, 3 font Microsystem Rt. 
Microsystem Rt. 


MT 131/9 9 tű, 136 oszlop, 250 cps, 3 font 
Microsystem Rt. 


mátrix sornyomtató, 450 sor/perc 
Microsystem Rt. 


719 000 


Mawex Kft. 
Mawex Kft. 


63 000 
45 000 


j 


! 55 000 
Mawex Kft. 44900 
Hoktrade Co. Ltd. 44 900 


MT 661 mátrix sornyomtató, 800 sor/perc 

MT 690 mátrix sornyomtató, 900 sor/perc Microsystem Rt. 

NEC P20 24 tű, 80 oszlop, 216 cps, 7 font, 8 Kbájt Microsystem Rt. 
Systrend Kft. 


NEC P20 24 tű, 80 oszlop, 216 cps, 7 font, 8 Kbájt 
NEC P30 24 tű, 136 oszlop, 216 cps, 7 font, 8 Kbájt Microsystem Rt. 


NEC P30 24 tű, 136 oszlop, 216 cps, 7 font, 8 Kbájt 
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Systrend Kft. 
Microsystem Rt. 
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édrus Karolina Áruház 
una Elektronika Rt. 


FAN Elektronika Kft. 


DiGinform Kft. 55 300 
DIGinform Kft. 92250 NEC P60 24 tű, 80 oszlop, 300 cps, 10 font, 80 Kbájt, színes opció Systrend Kft. 

a] DIGinform Kft. 179 000 NEC P7O 24 tű, 136 oszlop, 300 cps, 10 font, 80 Kbájt, színes opció Microsystem Rt. 

1! DIGinform Kft. 224200 NEC P7O 24 tű, 136 oszlop, 300 cps, 10 font, 80 Kbájt, színes opció E 

Radiant Kft. 240 000 NEC P90 24 tű, 136 oszlop, 430 cps, 12 font, színes 5 

(1 Radiantkf ———— ] 336000 Systrend Kft. 

1 Electrocoop Kisszövetkezet ] 19900 Radiant Kft. 178 

.] Humansoftkít [19300 850 cps Radiant Kft. 

j 28 620 OTC 2142 400 sor/perc sornyomtató Summatech Kft. 

j 36 100 OTC 2142 400 sor/perc Radiant Kft. 

.] Tandem Kft. 37 250 OTC 2162 600 sor/perc Radiant Kft. 

j 49 000 Philios NMS 1433 9 tű, 192 cps, 80 oszlop, 240x216 dpi Holland Rt. 

. 1 OWERTY Kft. 47.900 Philips NMS 1433-- 9 tű, 192 cps, 80 oszlop, 240x216 dpi Mentrade Kft. 

.! Budacorp Kft. Philips NMS 1453 24 tű, 240 cps, 80 oszlop, 360x360 dpi Holland Rt. 
Electrocoop Kisszövetkezet 49 900 Philips NMS 1453 24 tű, 240 cps, 80 oszlop, 360360 dpi Mentrade Kft. 
Budacorp Kft. 193 000 Philips NMS 1461 24 tű, 300 cps, 80 oszlop Holland Rt. 
Humansoft Kft.. 169 900 Philios NMS 1467 24 tű, 136 oszlop, 190 cps, 360360 dpi 
Humansoft Kft.. Philios NMS 1467 24 tű, 136 oszlop, 190 cps, 360360 dpi Microsystem Rt. 

288 900 Philips NMS 1467-- 24 tű, 136 oszlop, 190 cps, 360x360 dpi 

Humansoft Kft.. 31 900 Philips PP 402 
Microsystem Rt. Mentrade Kft. 

j Philips PP 4025 24 tű, 270 cps, 80 oszlop, 360360 dpi 

] Tandemkít 24 tű, 270 cps, 80 oszlop, 360x360 dpi 

. ]. Humansoft Kft.. . Seikosha ————————. ——— ] 8 24tű,120-180 cps 

JTÁTADTSTÜKNEZSSETSEEEBEET [dacorp 

.] FAN Elektronika Kft] 9 tű, 200 cps, 80 oszlop, 16 Kbájt, színes 

.] Microsystem Rt. igítmodul Kft. 
KVENTA Kft. 

E JAKVENTA KIS ESS EGHE 

.] FAN Elektronika Kft. Kft. 

] Microsystem Rt. 

.] Humansoftkft ] Star ZA-250 ——————————— ] 9tű.372cps, 132 oszlop, 32 Kbájt, színes 7] D 

] Tandemkít § 

.] FAN Elektronika Kft. 24 tű, 150 cps, 80 oszlop, 7 Kbájt 

. Microsystem Rt. Star LC 24-10 24 tű, 150 cps, 80 oszlop, 7 Kbájt 

.] HumansoftKít. 


Microsystem Rt. 


96 600 
Microsystem Rt. 
Humansoft Kft. 
Tandem Kft. 


Tandem Kft. 
Humansoft Kft. 
ESCOM Computer Kft. 
Adatrend Rt. 

Adatrend Rt. 
Humansoft Kft. 
Adatrend Rt. 
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74700 


akrotrend Kisszövetkezet 


ummatech Kft. 
Kft. 

24 tű, 167 cps, 132 oszlop, 11 Kbájt 

24 tű, 200 cps, 132 oszlop, 41 Kbájt 

24 tű, 332 cps, 80 oszlop, 29 Kbájt, színes 

24 tű, 332 cps, 80 oszlop 
9 tű, 150 cps, 80 oszlop, 4 Kbájt 
Ontrax Irodatechnika 
Kontrax Irodatechnika 900 
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iR]jajaj8j2 (ait-jesi 83 I/[8]ÍR]Ja 2 Nje8 


z 


j Kft. 


i 


JT 


3 


Ca Ön tudja, hogy milyen szoftverre van szüksége. 

OD Mi tudjuk, hogy ezt a Progressben tudja 
leghatékonyabban, leggyorsabban megírni. 

OC MI az a Progress? 

(O 4. generációs amerikai adatbázis-kezelő rendszer. 

DO Mit tud a Progress? 

(a Miért pont a Progress? 

Felvilágosítással, tanácsadással 

készséggel álluak rendelkezésükre. 


FORGALOMBA HOZZA: — 


1023 Budapest, 

Felhévízi u. 3—5. 

Tel.: 180-4500, 188—2329 
Telefax: 180—5648 


NEKT I KÖzrÖNT, BEMUTATÓTERE KIGSZÖVETKEZET 
Telt: 111622, 162 Budapest Kende u. 3 185-1591 


Típus Műszaki jeltemzők 
Brother HL-4V 4 lapiperc, 1 MERAM 
Brother HL-4PS 4 lapipere, PS, 2 MB RAM 
Brother HL-8V . ] 8lapiperc, PS, 1 MB RAM 
]. Brother HL: Brother HL-8PS 8 lapiparc, PS, 2 MB RAM 
Citizen PROLASER 12 12 lapipere 
Dataproducts LZR 650 A4, 6 lapiperc, 300 dpi 
Dataproducts LZR 1240 A4, 12 c, 300 dpi 
Dataproducts LZR 1260EI A4, 12 lapiígerc, 300 dpi 
Dataproducts LZR 1560 A3, 8 lapipere, 400 dpi, PS L2 
Dataproducts LZR 2665E A3, 26 lapiperc, 300 dpi 
Dataproducts LZR 2655/HP A3, 26 lap/pgrc, 300 dpi 
Dataproducts LZR 960 A4, 9 lapiperc, PS Level 2 
DEC LNO5-CA A4, 8 lapiperc, 300 dpi 
Epson EPL 4100 A4, 6 lapipere, 300 dpi 
Epson EPL 4100 A4, 6 lapipare, 300 dpi 
Epson EPL 4100 A4, 6 lapiperc, 300 dpi 
Epson EPL 7100 A4, 6 lapígerc, 300 dpi 
Epson EPL 7100 A4 6 lapipass, 390 dpi 
Epson EPL 7100 A4, 6 lapípasc, 300 dpi 
Epson EPL 7100 mega2 A4, 6 lapigerc, 380 dpi 
Epson EPL 7100 mega2-- AA, 6 lapipere, 390 dpi 


HP Laserdet IIP plus 
HP Laserdet IIP plus 
HP LagerJet IIP plus 
HP Laserdet III 


HP LasecJet III 


AA, 8 lapiperc, 300 dpi 


HP LaserdJet III 
HP Laserdet IIID 


Az, B lapíperc, 300 dpi, duplex 


TI 


HP Laserdet IIID A4, 8 lapiperc, 300 dpi, duplex 
HP LaeerJet IIID A4, 8 lapipee, 300 dpi, duplex 
HP Laserdet IIIP A4, 4 300 dpi 
HP Laserget IIIP A4, 4 lagipere, 300 dpi 


Philips NMS 1481 


HP LaserJet IIIP A4, 4 lapígerc, 300 dpi 

HP Laserdet IIISI A4, 16 , 300 dpi 

HP Laserget IIISI A4, 16 lagépere, 300 dpi 

HP LagerJet IIISI A4, 16 lapípgre, 300 dpi 

Laser Master LM 800 800 dpi, 6 MRAM, 4 lapiperc 

Laser Master 1200LX A3, 15 , 1200x800 dpi 
! Lager Master 400XL LX AZ, 15 lapípere, 400400 dpi 
Í Lager Master 1000LX A4, 8 lapipgíe, 1000-1000 dpi 

Laser Master 800/8 LX A4, 8 , 890800 dpi 

Laser Master 800/4 LX A4, 4 lapipere, 890x800 dpi 

Lexmark 4029-020 A4, 300 dgi, 5 lap/perc 

NEC §80P 6 lapíperc, 390 dpi, PS, 35 font 

NEC $62P 6 lapiperc, 380 dpi, PS Level2 

NEC Colormate PS színes 

899 dpi, 35 font 


GM8 PS 810 Turbo 


, 300 i.ő Igpiperc 


OMS PS 815 


A4, 300 dpi, 8 lapíperc 


AMS PS 815MR 


AMS PS 820 Turbo 


AMS PS 2210 


AMS PS 2220 


AM§$ ColorScript 100 Mod 30si 


OMS ColorScript 100 Mod 10-4 


OMS mlszebké 100 Mod 30i 


Típus Műszaki jellemzők 
Star Laser 8 II A4, 8 lapíperc, ! M8 RAM Humansoft Kft: 
Star Laser 8 II Me: ete 1 MÉ RAM IntRam Kft. 
Star Laser 8 II E KVENTA Kft. 
Star Laser 8 III F 5 vi M8 RAM ( 


Forgalmazó 
!  Mikroszerviz Rt. 
! Mikroszerviz Rt. 
! Mikroszerviz Rt. 
Mikroszerviz Rt. 


1 Mawex Kft. Star Laser 8 III Ad, 8 Miésérc. 1 MB RAM Makrorrend 

! Tandem Kft. 124 900 Star Laser 8 III A4, 8 lápípere, 1 MB RAM Radiant Kít. 
Tandem Kft. 248 000 Star Laser 8DB A4, 8 lagrijere, 1 MB RAM Aspect Kft. 

" Tandem Kft. 374 000 Star Laser 8DB A4, 8 lápípere, 1 MB RAM Cédrus Kartlina Áruház 

] Tandem Kft. $tar Laser 8DB M4, 8 lapípérc, 1 MB RAM Titán Plusz Bt. 


A4, 8 láfívperc, 1 MB RAM 


)  Tandem Kft. Star Lager BDX 
Tandem Kft. Star Laser 8DX A4, 8 tapíperc, 1 MB RAM wp KVENTA Kft. 
Tandem Kft. Star Laser 8DX A4, 8 lapíperc, 1 MB RAM Makrotrend Kisézővetkézét 
DIGinform Kft. Victor VP 04L 4 lapiperc, 1 MB RAM Kontrax Irod t 
ESSTa Victor VP 08L 8 lapípérc, ! MB RAM Kontrax irodatéchráka 
" KVENTA Kft. 99 900 [Victor VP 08LPStar 8 lapiperc, PostScript Kontrax Irottató a 
, Titán Plusz Bt. 104 000 
Humansoft Kft. 13 700 8 F 
TTtánPuszBt [180000] ELNLAS ÜSS nyomtatok 
evnek) TEO] fa f kálsmáljeemzebk SL EA 
,  Humansoft Kft. 182 100 Brother HJ-100 80 ósztop, 380 dpi, ERES] ervizát 77 ] 39970 
Humansoft Kft. TÉ8 500 Brother HJ-770 300 cps, 380 dpi jeesk i 84 140 
Humansoft Kft. 12 256 500 Canon BJ-10e A4, 64 fúvóka, 83 cps, 360 dpi, hordozható Aspect Kft. 32 800 
! Microsystem Rt. 129 000 Canon BJ-10e A4, 64 fúvóka, 88 eps, 360 dpi, hordozható Summatect Kft. 37 900 
, Electrocoop Kisszövetkezet 108 800 Canon BJ-10e A4, 64 fúvóka, 83 cps, 360 dpi, hordozható Systrend Kft. 45 000 
! Mikroszerviz Rt. 106 700 Canon BJ 300 300 ops, 297 mm, 360 dpi Summatech Kft. 82900 
! Titán Plusz Bt. 106 700 Canon BJ 330 300 cps, 432 mm, 360 dpi Sumrmáatech Kft. 93 900 
! Budacorp Kft. 199 000 I Epson EPJ 200 64 fúvóka, 1 oldalíperc, 300 dpi, A3 Humansoft Kft. - 134 400 
/ ESCOM Computer Kft. 179 000 Epson SO 850 24 fúvóka, 600 cps, 80 oszlop, 360 dpi Hutnansoft Kít. 70 300 
/ OWERTY Kft. 199 900 / Epson SO 850 24 túvóka, Gú0 cps, 80 oszlop, 360 dpi Titán Plusz Ét, 7. 72000 
Control Rt. 299 090 Epson SO 2550 24 fúvála, 600 tis, 136 oszlop, 360 dpi 112200 
, Microsystem Rt. 299 000 Epsen SO 2550 24 fúvóka, 698 apó, 136 oszlop, 360 dpi 115 500 
" Mikroszerviz Rt. 299 800 I HP DeskJet 500 Ad, 3 laprgére, 309 dpi 59 000 
Duna Elektronika Rt. 128 369 HP DeskJet 500 ha, 3 lápáfere, 300 dpi 49 000 
]. Summatech Kft. ni HP DeskJet 500 Ad, 3 tágílőre, 300 dől ; : i 48 900 
! Trigon Hardware Kft. 129 00 HP DeskJet 500€ Ad, 3 fügíniité, 300. dpi, színes .! Hudánsóft Ki 90 800 
Humansoft Kft. 189 400 A4, 3 káp/pére, 300 dpi, színes 93.000 
Microsystem Rt. 140 000 HP DeskJet 500€ Aa, $ lapíöett, 309 dpi, színes 90 800 
" Mikroszerviz Rt. 169 400 65 aszlap, 150 ops, 180 dpi v. karolín 47 000 


HP ThinkJét 
HP PaintJet 


80 dszíop, 159 ops, 180 dpi ú 47 000 
A4, 187 eü, TÓ di, színes j váljsi E 99 000 


; Summatech Kft. 
! Montana Kft. 


Montana Kft. 1 668 000 HP PaintJét XL A4, 167 és, 180 dpi, színes 210 000 
Montana Kft. ] 622000 Ji HP PaintJet XL A4, 167 cs, 180-dpi, színes 119 000 
Montana Kft. 531 000 HP PaintJet XL há, 147 ops, 180-dői, színes 240 000 
Montana Kft. 429 000 Kodak Diconix 150 plus A, 180 ops, 192 dpf, 1,4 kg, hordozható 36 900 


Duna Elektronika Rt.. 152 090 Kodak Diconix 150 plus A4, 180 ops, 192 dpi, 1,4 kg, hordozható 3 óda ik At. 35 900 
" Systrend Kft. 299060] — ][ SJ-48-Starlet —————————————— ] A4830ps, BOosztop 28 Kbá I] Diihodulkt. 7] 35600 
Systrend Kft. TT 549000 SJ-48-StarJet AA, 83 cps, 80 oszlop, 28 Kbájt 37 900 
 Systrend Kft. 959 000 SJ-48-StarJet A4, 83 cps, 80 oszlop, 28 Kbájt IntRam Kft. 


Systrend Kft. 
Holland Rt. 
Mentrade Kft. 
. Montana Kft. 
. Montana Kft. 
Montana Kft. 
Montana Kft. 
Montana Kft. 


Hibaigazítás 
A Computer Panoráma 


májusi számának 19. oldalán 
a Dinamikus kettős című írás- j 


Montana Kft. 
Temera KA ban tévedésből rossz prog- / Wor dS tar ? 
Mortena Kit ramlista jelent meg. Olvasó- 9 
TSEMSZZTTT TI ink szíves elnézését kérjük. MS WORD ? 
Gzlzk s Bs sz. helyes program a követ- WordPerfect ? att A 
, Montana Kit. — 
jőossemenare Ventura Dublisher ? Szen: 
gi : 8 mi feladatunk! 


! Montana Kft. 
Montana Kft. 
.  Digitmodul Kft. 
Í Trigon Hardware Kft. 


HIDOSISMARTDRV.SYS 2048 512 
AMOUSEWMOUSE.SYS 


AS TÁGOMMÁNOLSÖNGÍNŐKTÓ UniIDOS gmk 1 -731-456 


JAPÁN 
. PROFESSZIONÁLIS 
MONITOROK 


REALCOMP KFT. 
Tel.: 185-3873 


SANDSOEFT KFT. 
Tel.: 175-3898 


SZÁMALK 
OKTATÁSTECHNIKAI KFT. 
Tel.: 185-3111/326 


TRACO 
Tel.: 111-1023 


Tesztelt a MATÁV 


A beruházó szemével 


Napjainkban mind nehezebb eligazodni az egyre 


szélesedő hardverkínálatban, és legfeljebb a szaksajtó, 


például magazinunk tesztjei nyújtanak segítséget. 


Nem akarjuk azonban tesztmódszereinket egyedül 


üdvözítőnek kikiáltani, ezért örömmel adunk helyet 


egyéb szempontoknak is. 


örülbelül 50 millió forintos beru- 

ik házási összeg felett érdemes kidol- 

gozni — a cég hosszú távú számí- 

tástechnikai tervét figyelembe véve — a 

komputerek kiválasztásának egyedi mód- 
szerét. 

A Magyar Távközlési Vállalat (MA- 
TÁV) az elmúlt évben jelentősen (több 
millió forint értékben) bővítette — főképp 
PC-kkel — számítástechnikai gépparkját. 
Az ilyen méretű beruházás mindenképpen 
komoly előkészítést igényel, ezért a MA- 
TÁV is kidolgozta saját tesztrendszerét. 

Irásunk szerzője is részt vett a munká- 
ban, és az alábbiakban beszámol az ott 
szerzett tapasztalatairól. 


Tesztelési módszerek 

A teszt első részében minősítjük a gépek 
belső felépítését (ez lényegében vizuális 
minősítés). , Megvizsgáljuk" a chipsetet 
(CPU, NPU, grafikus processzor, RAM 
stb.), az alaplapot (építhetőség, a RAM bő- 
víthetősége, a slotok száma stb.), a házba 
építhetőséget és a beépített kontrollerek mi- 
nőségét. Ezt azért tesszük, hogy a későbbi- 
ekben jelentkező fejlesztési igényeinknek ne 
szabjanak gátat a hardver belső bővíthető- 
ségének korlátai. Ugyancsak itt érdemes 
összevetni a gépek maximális bővíthetősé- 
gének és a szoftverek opcionális kihasznál- 
hatóságának mértékét. 

Tekintettel arra, hogy kollégáink (szer- 
vezők, programozók) munkaidejük nagy ré- 
szét a számítógép előtt töltik, minősítés tár- 
gyát képezik az egységek ergonómiai tulaj- 
donságai is. Szempontjaink között szerepel 
a kapcsolók és a csatlakozók elhelyezése, a 
konfiguráció helyigénye, a billentyűzet fel- 
építése és nyelve, valamint a monitorok 
többféle érzékelhető paramétere. 

Alapvető követelmény a hardverek ru- 
galmas illeszkedése a szoftverfelületekre. 
Ebben a tesztrészben a jól bevált benchmark 
programokat alkalmazzuk. Méréseinket a 
Checkit 3.0, a Oaplus 5.01 és a PC Tech 
Journal benchmark programokkal végez- 


zük. Minthogy ez a mérés teljesen objektív, 
a típuskiválasztás során hangsúlyosan 
vesszük figyelembe. A mért értékek há- 
rom csoportra oszthatók: a processzortelje- 
sítmény értékeire (Dhrystone, Whetstone), 
a grafikus sebességértékekre (CPS, text 
serolling speed, graphics speed), és a me- 
revlemez adatelérési, illetve adatátviteli ér- 
tékeire (ms, Kbájt/s). 

Ezekhez a vizsgálatokhoz kidolgoztunk 
egy egységes pontrendszert, és ez alapján 
közbenső rangsort állítunk fel. Ezenkívül 
azt is figyelembe vesszük, milyen anyagi 
források állnak rendelkezésünkre. 

Ha konkrét felhasználói rendszer kialakí- 
tásán dolgozunk, akkor adott a szoftverkör- 
nyezet, amelynek minimális hardverigénye 
— amely a referenciakönyv első fejezetében 
általában megtalálható — meghatározza a 
hardveregység alsó határát. Számítógépes 
beruházásaink során azonban érdemes el- 
térni e határtól, mégpedig legalább 
30—-5090-kal a magasabb teljesítmények fe- 
lé. A szoftverek fejlődése ugyanis rövid 
időn belül nem igényel újabb hardver ráfor- 
dítást, a fejlesztések és a használatba vétel 
előrehaladtával viszont megnő a projekt tá- 
rolókapacitás-igénye. De persze a konfigu- 
rációk túlméretezését is kerülni kell, mivel 
a technológia rohamos fejlődése miatt na- 
gyon gyors a számítógépek erkölcsi amorti- 
zációja, s a technika fejlődésével való lé- 
péstartás jelentős többletköltséget vonhat 
maga után. 


Gépek testközelben 

Ezt a globális stratégiát követtük leg- 
utóbb is, amikor fejlesztői gépeinket sze- 
reztük be. Tizenhét helyre címzett ajánlati 
felhívásunk alapján 22 géppel ismerkedhet- 
tünk meg , testközelből". 

A tesztgépek java 386-os (25 és 33 
MHz-es) CPU-val működött, többnyire 
koprocesszorral " megerősítve.  — Néhány 
486SX és 486-os is színesítette a palettát. A 
memóriakapacitás egységesen 4 Mbájt volt. 
A szabványos háttértároló kapacitást 5"/: és 


DOES KESEERSSEZÁ E ATATE ÉSA RES TERE AGREL ROS ST ET ÉB ESA MESTNSESZ ESEM TESEB Fórum FE 


A MATÁV egye- 
di tesztjének 
7 mérési  ered- 


Siemens-Nixdorf 


ményei is iga- 


Intel386 


zolják, hogy 


EuroCOMP386 


egy alapos pi- 


COMPAOG386 


aci felmérés 


Olllvetti386 


meghozza a 
gyümölcsét - 


WEARNES Tower 


különösen ak- 


MYLEX386 


kor, ha komoly 


MITAC4400 


beruházásról 


TWINHEAD880 


van szó 


ACER1100 


USIT386 
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EH Belső felépítés 
és ergonómiai teszt 


EZ CHECKIT 4 OAPLUS — / 
4 PC TECH Bench teszt j 


3"/7 colos lemezegységek, illetve 100—400 
Mbájtos winchesterek adták. A megjelení- 
tők általában 14"-osak és színesek voltak, s 
melléjük 600x480, 800x600 és 1024x768 
képpont felbontású grafikus kártyákat kap- 
tunk. A rendelkezésünkre bocsátott billen- 
tyűzetek többsége 101 gombos volt. Figye- 
lembe véve a MATÁV-ban kialakított 
DECNet hálózatot, DECNet kompatíbilis 
EtherNet kártyákat is kértünk, amit 
azonban nem minden cég tudott adni. 

Fejlesztői környezetünk bővítésére a 
386-os, 33 MHz-es gépeket találtuk a leg- 
alkalmasabbaknak. 

Az alaplapok esetében két csoporttal ta- 
lálkoztunk, a funkcionálisan integráltakkal 
(integrált . lemezvezérlő,  videokontroller 
stb.) és a szabványosakkal (ezek között egy- 
re több a felületszerelt kialakítású). A funk- 
cionálisan integrált alaplapokat elsősorban 
irodai alkalmazásra ajánljuk, míg a szabvá- 
nyosakat használhatjuk a fejlesztői vagy az 
alkalmazói környezetben is. A buszrendsze- 
rek kialakítása terén — úgy tűnik — az EISA 
buszos rendszereké a jövő, mivel itt csak a 
rendszer kártyáját kell kicserélni, ha át aka- 
runk térni egy fejlettebb processzorra. Ez a 
módszer azonban a mai árviszonyok szerint 
meglehetősen drága. 

Ami az FDD/HDD kontrollereket illeti: 
olcsó és jó megoldás egy AT-buszos host 
adapter, amelyet mindenkinek jó szívvel 
ajánlunk. Ha profibb alkalmazást akarunk 
futtatni, akkor érdemes egy SCSI adapter- 
re költeni. A Compag IDA FDD/HDD 
kártyája nemcsak mérési eredményeink 


alapján, hanem kialakításában és tudásá- 
ban is kitűnik. 32 bites, EISA buszos csat- 
lakozójával, 256 Kbájtos parancs- és 128 
Kbájtos adatpufferével, valamint 80186-os 
processzorával elképesztő olvasási sebes- 
séget produkál, és írási sebességéért sem 
kell szégyenkeznie. 

Ha valaki lemezmeghajtót akar venni, 
akkor a TEAC-et ajánljuk. Javasoljuk, hogy 
mielőtt átvennék a gépüket, végezzenek el 
egy egyszerű tesztet a lemezegységen: 

— Állítsák a házat normál helyzetbe! 

— Formattáljanak egy lemezt (lehetőleg 
HD-0! 

— A , szűz" gépen található DOS rendszer- 
ből másoljanak fel néhány fájlt a lemezre! 

— Listázzák ki a lemez tartalmát! 

Ezt a négy lépést úgy is ismételjék meg, 
hogy a házat előtte az oldalára fektetik. Ily 
módon ugyanis a lemezmeghajtók a szokvá- 
nyostól eltérő helyzetbe kerülnek. Ha két le- 
mezmeghajtó van, akkor érdemes mindket- 
tőre elvégezni a műveletsort. Az oldalra fek- 
tetés miatt biztosan kiderül, valóban megfe- 
lelő-e a lemezegység. Ha nincs írási vagy ol- 
vasási hibajelzés, akkor jó a választás! 

A winchesterek közül jó szívvel ajánljuk 
a Western-Digitalt vagy a Ouantumot. Ám 
bármilyen merevlemez egységet vesz is va- 
laki, célszerű megkérdezni a szakértőket, 
vajon milyen kontrollert érdemes hozzá vá- 
lasztani? Tesztünk során elég sok olyan pá- 
rosítással találkoztunk, amely szakmai ta- 
pasztalatlanságra utalt, mivel kis áteresztő 
képességű kontrollereket építettek össze 
gyors winchesterekkel, s az átviteli teljesít- 
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mény így 20-3090-kal az egyébként elérhe- 
tő alá csökkent. 

A forgalomban lévő szoftverek többségé- 
hez elegendő a 14/15"-os monitor. Am ha 
DTP vagy CAD rendszert akarunk futtatni, 
akkor érdemes 19/20"7-os monochrom vagy 
színes monitort vásárolni, mivel az 5"-nyi 
különbség kétszeresére növelheti a munka 
hatékonyságát. A monitorok kiválasztása- 
kor nem árt megvizsgálni a fényerő és a 
képélesség állíthatóságát. Néhány monito- 
ron — ha erős kontrasztot állítottunk be — 
durva elkenődést észleltünk a teszt során. 
Keserű tapasztalat, de való igaz, hogy 15 
különböző típusú monitor közül gyárilag 
csak a Wearnest állították be kifogástalanul. 
A többinél pontatlan fókuszbeállítást, illet- 
ve konvergencia- vagy színhibát találtunk. 

A grafikus kártyák színes kavalkádjából 
azonnal kitűnt, hogy a , távol-keleti me- 
zőnyt" a Trident vezeti, 8900€C típusú grafi- 
kus chipjével. A legtöbb szoftvermeghajtót 
is a Tridenthez állították elő. Jó tapasztala- 
tokat szereztünk még a Ouadtel és az 
MVGA 2000 grafikus kártyával is. A ke- 
reskedelmi színvonalra jellemző, hogy a 
tesztgépekben található grafikus kártyák 40 
százalékához nem adtak leírást, pedig egy 
fénymásolattal is kiegyeztünk volna a tesz- 
teléshez. Mindenkit óvunk a Tseng Labs 
chipes grafikus kártyától, mivel meglehető- 
sen sok szoftverrel , összeakad", és nem 
szereti azokat a tárrezidens szoftvereket 
sem, amelyek képmentést, illetve kép- 
visszaállítást hajtanak végre. 


Tesztünk tapasztalatai 

Tesztünk két hetében temérdek számító- 
gépet ismerhettünk meg. Súlyos hardverhi- 
bákkal nem találkoztunk, csupán egy-két 
kisebb, de javítható (szervizelhető) leállás 
vetett gátat a gördülékeny munkának. Fel- 
hívjuk a figyelmet arra — különösen a nagy 
nevek bűvöletében élő magyar piac ismere- 
tében —, hogy az ár/teljesítmény viszony 
alapján a Usit386 (Dataplan Rt.), a Wear- 
nes Tower (Ring Kft.), a Dell333D (Sin- 
cord Kft.) és a Twinhead 880 (Albacomp 
Kisszövetkezet) masinák a neves gépek elé 
kerültek. A komputerekhez szállított (vagy 
nem szállított) dokumentációk minősége és 
tartalma azonban mindenképpen említést 
érdemel, mivel a felhasználó az első talál- 
kozáskor köldökzsinórként szeretné hasz- 
nálni e publikációkat. A magyar forgalma- 
zóknak itt még bőven akad tennivalójuk. 
Mindent egybevetve azonban nagyon szim- 
patikus, újabb beruházásokra , csábító" az 

összkép. 
Erdős Zoltán 


KELLÉKEK 


e festékszalagok, festékkazetták, indigók e leporellók és irodai papírok 
e telefax és fénymásoló papírok e mágneslemezek, iratmegsemmisítők és 


e egyéb irodai kellékek e megrendelhetők a RAINBOW Rt.-től. 


NINCS TÖBB RAKTÁROZÁSI GONDOM, HA A RAINBOW A SZÁLLÍTÓM! 
Mindent egy helyről, megbízhatóan: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 17-21. 
Telefon: 135—0963, 135-2558 e Telefax: 115—8463 


HE PostScript 


PostScript programozás (3.) 


Változatos 
befejezes 


Sorozatunk befejező 
részében a változó- 
definíciókkal 

és a definíciókat 
tároló szótárakkal 
foglalkozunk. 


alamennyi programo- 
zási nyelvnek szük- 
sége van egy olyan 


eszközre, amelyben a köztes 
eredményeket lehet tárolni. A 
PostScriptben ezekből kettő is 
van: a rövidebb tárolásra al- 
kalmas veremtároló, illetve a 
változók. Ez utóbbiak a tárke- 
zelést könnyítik meg a progra- 
mozó számára. Ahelyett, hogy 
az adatokat a veremben kezel- 
nénk -— és szükség esetén a he- 
lyes pozícióba zsonglőrköd- 
nénk -, sok esetben egysze- 
rűbb, ha az információt — adott 
néven — szótárban helyezzük 
el. Erre azután — a neve alapján 
— bármikor hivatkozhatunk. 

A szótárak részben a rend- 
szer, részben pedig a progra- 
mok adatainak köztes tárolá- 
sára valók. Állandó mennyi- 
ségű bejegyzést tartalmazhat- 
nak, amelyek egy névből 
(key) és egy értékből (value) 
állnak. A bejegyzések számát 
utólag megnövelhetjük vagy 
lecsökkenthetjük. 

A PostScript veremrend- 
szerben kezeli a szótárakat. 
Egy ilyen rendszerben legfel- 
jebb 20 szótár fér el. A legel- 
sőt aktuális szótárnak neve- 
zik. A PostScript-RIP (Raster 
Image Processor) bekapcsolá- 
sakor a szótárverem két szó- 
tárt tartalmaz, a , systemdict"- 
et és a fölötte levő , userdict"- 
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et. Míg az előbbi, amely töb- 
bek között az összes Post- 
Script operátor definícióját tar- 
talmazza, írásvédett, addig a 
felhasználó a , userdict"-ben a 
saját bejegyzéseit is elhelyez- 
heti. A leírásra a , def" utasítás 
használható, amely egy nevet 
és egy tetszőleges PostScript 
objektumot vesz az operandus- 
veremből, és ezeket , key va- 
lue pair"7-ként jegyzi be az ak- 
tuális szótárba: ,/x 15 def". 

Érdekesség, hogy ez a defi- 
níció nem jelent érték-hozzá- 
rendelést, miként ezt más 
programozási nyelvek ismere- 
tében elvárnánk. A ,,/x" nevet 
tetszőlegesen átdefiniálhatjuk. 
Például: 
/x (Hallo) def 
/x (100 100 moveto) 
def 

A definíció tehát nem köt 
adattípust a névhez. Ha vissza 
akarjuk kapni a könyvtárban 
tárolt értéket, akkor névazo- 
nosító (/) nélkül kell beírni a 
nevét. A PostScript interpreter 
először nem tud mit kezdeni 
ezzel a programsorral. Felül- 
ről lefelé végigkeresi a szótár- 
veremben található  vala- 
mennyi szótárt. Ha megtalálta 
a keresett bejegyzést, akkor az 
ehhez tartozó értékeket elhe- 
lyezi az operandusveremben. 
Ha a megtalált bejegyzés eljá- 
rás vagy operátor, akkor ezt 
végrehajtja: 
/x 100 def 
x 200 moveto 

Ez a programrészlet az 
alábbi tevékenységre serkenti 
a PostScript-RIP-et: 

/x az operandusverembe ke- 
rülő név. 

100 az operandusverembe 
kerülő szám. 


def ismeretlen. A  Post- 


15 


Ix 


Operandusverem 


A 
A változók definíciója 


Script-RIP felülről lefelé vé- 
gigkeresi a szótárvermet. A 
bejegyzést a , systemdict"-ben 
találja meg. A bejegyzéshez 
tartozó érték egy operátor, 
amelyet a PostScript végre- 
hajt, majd az operandusverem 
két elemét , key value pair"- 
ként elhelyezi az aktuális szó- 
tárban. 

x ismeretlen. Felülről lefelé 
végig kell keresni a szótárver- 
met. A bejegyés a legfelső 
szótárban található. A bejegy- 
zéshez tartozó érték egy szám, 
amely az operandusverembe 
kerül. 

200 az operandusverembe 
kerülő szám. 

moveto ismeretlen. Felülről 
lefelé végig kell keresni a szó- 
tárvermet. A bejegyzés a 
, Systemdict"-ben kapott he- 
lyet. A bejegyzéshez tartozó 
érték egy operátor, amelyet a 
PostScript végrehajt. Fogja az 
operandusverem két elemét, 
és az aktuális pontot erre a po- 
zícióra helyezi. 

A PostScriptben bármely 
utasítás átdefiniálható. Már 
egy ,, /showpage ( ) def" is 
elegendő ahhoz, hogy a nyom- 
tató több oldalt ne nyomtasson 
ki. Ennek az az oka, hogy a 
szótárveremben az interpreter 
felülről lefelé keresi az utasítá- 
sokat. A keresés során azonnal 


; elfogadja az első megfelelő 


nevet, és nem foglalkozik az- 
zal, hogy a továbbiakban még 
hány azonos név húzódik meg 
a veremben. Egy szótáron be- 
lül egy név csak egyszer for- 


Def 


Mein Dict 


44 


userdict 


systemdict 


Szótárverem 


Oldalpuffer 


A RAM-terület felosztása a 
nyomtatóban 


dulhat elő. Ellenkező esetben a 
PostScript a második definí- 
cióban megadott nevet az-első- 
vel helyettesíti. 

Aki igazi PostScript progra- 
mot akar írni, ne hagyatkoz- 
zon arra, hogy a , userdict"- 
ben elegendő szabad hely van 
a bejegyzések számára, inkább 
készítsen saját szótárat. Erre a 
, dict" utasítás alkalmas, amely 
a szótár előállításakor az ope- 
randusveremre helyezi a muta- 
tót. Az ezt követő , begin" uta- 
sítás hatására a szótár a szótár- 
verembe vándorol, és aktuális 
szótárrá válik, hogy ezentúl az 
összes definíció ide kerüljön. 
Az ,end" utasítás a legfelső 
szótárat újból eltávolítja a szó- 
tárveremből. 

Példaként nézzük az aláb- 
biakat: 

10 dict begin 
/x 15 def 
end 


Hiba: Invalidrestore 


(Hallo) 


(ERÉBBBBS 


Operandusverem 


x 
Ez a hiba forrása, amikor a 
restore utasítással szabad- 
dá tesszük a VM-et 


Ha az , end" a szótárt kive- 
szi a veremből, akkor elvész a 
, dict"-tel lefoglalt tárolóhely 
és az összes bejegyzés. Az 
ilyen , egyutas" szótárak he- 
lyett ezért inkább olyanokat 
kell készíteni, — amelyeket 
többször is fel lehet használni. 
Ehhez egyszerűen csak , ne- 
vén kell nevezni a gyereket": 
/Mein Dict 10 dict def 
Mein. Dict begin 

/x 15 def 
end 

[Mein Dict az operandus- 
verembe kerülő név; 

IO az  operandusverembe 
kerülő szám. 

dict kiveszi a veremből a 
számot, tízbejegyzéses szótárt 
készít, és ezt elhelyezi az ope- 
randusveremben. 

def kiveszi a veremből a két 
elemet (a nevet és a szótárt), 
és ezeket bejegyzi az aktuális 
szótárba (userdict). 

Mein Dict ismeretlen. A 
, userdict"-ben a PostScript 
talál egy ilyen nevű szótárt, 
amely újra az operandusve- 
rembe kerül. 

begin kivesz egy szótárt az 
operandusveremből, és ezt a 
szótárverem tetejére helyezi. 
Ez lesz az aktuális szótár. 

/x az operandusverembe ke- 
rülő név. 

15 az operandusverembe 
kerülő szám. 


Save-Marke 


def kiveszi a veremből a két 
elemet (a nevet és a számot), 
és ezeket bejegyzi az aktuális 
(Mein. Dict) szótárba. 

end eltávolítja a szótár- 
veremből a legfelső szótárt 
(Mein. Dict). 

Az előző példához képest itt 
annyi a különbség, hogy a 
szótárt a , Mein Dict begin" 
utasítással bármikor újra lehet 
nyitni. Ezenkívül természete- 
sen az összes bejegyzett érték 
is megmarad. 

A szótárakban elhelyezett 
változóknak a PostScriptben 
sokrétű szerep jut: aritmetikai 
számításokat egyszerűsítenek, 
bonyolult veremműveleteket 
takarítanak meg és segítik a 
programozót a takarékos tá- 
rolóhely-kezelésben. — Külö- 
nösképpen a karakterpufferek 
és a szótárak esetében fontos 
a takarékoskodás, ahelyett, 
hogy minden alkalommal új 
tárolót foglalnánk le. 


Tárolókezelés 

Valamennyi Raster Image 
Processornak nagy operatív 
tárra van szüksége a feladatai 
elvégzéséhez. A rendelkezés- 
re álló RAM ilyenkor a követ- 
kezőképpen oszlik meg: 

— oldalpuffer; 

— [/O puffer; 

— Font-cache; 

— verem és 

— VM (Virtual Memory). 

Az oldalpuffernak az a fel- 
adata, hogy tárolja a kinyom- 
tatandó képet. A kép vala- 
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oldal egy-egy pontjának felel 
meg. Az oldalpuffer kapacitá- 
sa tehát csak a PostScript 
nyomtató felbontásától és az 
oldal méretétől függ. Egy 300 
dpi-s A/4-es nyomtatónak kö- 
rülbelül Il MB RAM oldalpuf- 
ferre, egy A/3-as nyomtató- 
nak pedig ennek a kétszeresé- 
re van szüksége. 

Az [/O puffer csak kevés tá- 
rolóhelyet igényel. Feladata, 
hogy javítsa a PostScript ké- 
szülék és a vezérlő PC közötti 
kommunikációt. 

A verem számára is kell tá- 
rolót foglalni. A verem vala- 
mennyi bejegyzésének azonos 
méretű tárolóhelyre (RAM) 
van szüksége. Emlékeztetőül: 
a hosszú bejegyzések, például 
a karakterláncok vagy a szótá- 
rak, csak mutató alakjában ke- 
rülnek a verembe, a tényleges 
adatok a virtuális tárban (VM) 
találhatók. 

A Font-cache-nek az íráské- 
pek megjelenítésekor jut fon- 
tos szerep. A PostScript fon- 
tok lényegében skálázható és 
felbontástól független íráské- 
pek, amelyek csak közvetle- 
nül a nyomtatás előtt alakul- 
nak át a szükséges méretnek 
és a készülék felbontásának 
megfelelő bitmintává. 

Ez az átszámítás nagyon 
időigényes, ezért az interpreter 
egy külön tárolóterületen, az 
úgynevezett  Font-cache-ben 
tárolja az egyszer már készre 
raszterezett írásképeket. 

Ha egy karakterre van szük- 
ség a nyomtatáshoz, akkor az 
interpreter ezt ebben a köztes 
tárolóban keresi. Ha a karakter 
ott van, akkor ez 10—1000-sze- 
resére gyorsíthatja a nyomta- 
tást. Minél nagyobb a Font- 
cache, annál több karaktert le- 
het tárolni benne, és annál 
gyorsabb lesz a nyomtatás. 

Az egyes tárolóterületek 
mérete a nyomtatóberende- 
zéstől függ: külön előírások 
nincsenek. A Font-cache vo- 
natkozásában azonban kije- 
lenthetjük, hogy a nagy táro- 
ló nagyobb nyomtatási sebes- 
séget ígér. 

A maradék operatív tár, 
amelyet nem használtunk fel a 
pufferekhez, a vermekhez vagy 
a Font-cache-hez, a programot 
futtatja. Ezt a területet virtuális 
memóriának, röviden VM-nek 
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nevezik. A VM-ben 
kap helyet  vala- 
mennyi szótár és 
ezek bejegyzései, va- 
lamint az összes 
összetett elem, amely 
egy PostScript prog- 
ramban a veremben 
helyezkedik el. Ezen- 
kívül a betöltött prog- 
ramok (PostScript 
header) és betűtípu- 
sok is a virtuális me- 
móriát terhelik. 

A — PostScriptben 
implementált virtuá- 
listár-kezelés — felet- 
tébb kezdetleges. A 
PostScript készülék 
operatív tára ugyanis 
alulról felfelé telik 
meg, s az egyszer 
már elfoglalt tároló- 
hely többé nem sza- 
badul fel. Ha tehát a 
programozó nem 
elég körültekintő, ak- 


kor — idővel  vala- 
mennyi — PostScript 
nyomtató VM-je 


túlcsordul (ha már 
túlságosan hosszú a 
kinyomtatandó adatállomány). 

A tároló szabaddá tételére 
csupán egyetlen lehetőség van 
a szabványos PostScriptben. 
Miközben a VM feltöltődik, a 
programozó a ,,save" utasí- 
tással jelzőket helyezhet el a 
tár tetszőleges helyeire. Az 
ezekre a jelzőkre mutató poin- 
terek az operandusveremben 
kapnak helyet. Ahogy a prog- 
ram fut, a tároló egyre jobban 
megtelik. Ahhoz, hogy a jel- 
zőig újból kiüríthessük, a 
, Testore" utasítást kell végre- 
hajtani. Ez előveszi a még 
mindig a veremben levő és a 
save jelzőre mutató pointert, 
és eddig a jelzőig törli a virtu- 
ális memóriát. Nem árt tehát, 
ha valamennyi oldal kezdete- 
kor egy , save"-et, befejezése- 
kor pedig egy , restore"-t haj- 
tunk végre. 

Mivel a save jelzőt többször 
is fel lehet használni, változó- 
ban szokás definiálni. Ekkor 
már nem az operandusverem- 
ben, hanem az oldalkezdet 
alatt, az aktuális szótárban 
kap helyet. A törlendő prog- 
ramrész végén a save jelzőt — 
egyszerűen a nevére hivatkoz- 
va — újra visszahozzuk az 
operandusverembe, majd vég- 
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/Mein Dict 200 dict def 
Mein Dict begin 


3 A gyakran használt utasítások átdefiniálása ter 
/m /moveto load def 

/1 /lineto load def 

/cl /closepath load def 
/s1l /setlinewidth load def 
/sg /setgray load def 

/gs /gsave load def 

/gr /grestore load def 

/f£ /fill load def 

/s /stroke load def 

$ Az eljárások definíciója 


/ba (bind def) bind def 
/zect md 1 1 él gs s§ f£ gé s1 3) ba 


$ Itt töltjük be és kódoljuk át a fontokat 
$ A Prolog vége 


$ Itt kezdődik a Script 
$ Az első oldal kezdete 


/Anfang save def 
2 0.7 300 400 400 400 400 300 300 300 rect 


showpage 
Anfang restore 


$ Az oldal vége 


$£ EndDocument 


rehajtjuk a , restore" utasítást. 


/oldalkezdet save def 
99 program 


99 az oldal vége 
oldalkezdet restore 

A példaprogramban a , save" 
utasítás nemcsak egy pointert 
helyezett el a VM aktuális po- 
zíciójában, hanem a szóban 
forgó időponthoz tartozó grafi- 
kus állapotot is megjegyezte. 
A PostScript ehhez elindít egy 
belső , gsave"-et, amely az ak- 
tuális színt, a koordináta-rend- 
szert, a vonalvastagságot és az 
aktuális betűtípust stb. elhelye- 
zi egy különleges veremben. A 
restore utasítás az operandus- 
veremből származó save jelző- 
ből megtudja, hogy melyik tá- 
roló- és grafikus állapotot kell 
visszaállítania. 

Jó tudni, hogy a , save" és a 
, rTestore" utasítással végzett 
műveletek során több minden 
félresikerülhet, különösen ak- 
kor, ha nem elég , tisztán" 
programozunk. Az a követel- 
mény, miszerint ne maradjon 
felesleges információ a ve- 
remben, a tároló kezelésekor 
több mint puszta kozmetiká- 
zás. Ha ugyanis a restore 


funkció megállapít- 
ja, hogy a felszaba- 
dítandó tárolóterüle- 
ten nyitott bejegyzé- 
sek vannak, ame- 
lyek valamelyik ve- 
remre vonatkoznak, 
akkor az interpre- 
hibajelzéssel 
megszakítja a prog- 
ramot. 

A save eljárásokat 
— ha többoldalas do- 
kumentumokról van 
szó — mindig az ol- 
dal elején és végén 
hajtjuk végre. Ha 
sok betöltendő betű- 
típusra van szükség, 
akkor itt is javasol- 
juk a ,save" és a 
, restore" használa- 
tát, hiszen egy betű- 
típusnak általában 
30-60 Kbájtnyi tá- 
rolóhelyre van szük- 
sége a VM-ben. Fi- 
gyelnünk kell arra 
is, hogy — különö- 
sen az öregebb 
nyomtatók esetében 
— gyakran már 4—5 
betűtípus-állomány is elegen- 
dő ahhoz, hogy a készüléket 
túltöltsük. 

A , save" és a , restore" uta- 
sítást az EPS fájlok beépítése- 
kor is használhatjuk. Ahhoz, 
hogy a beépített programnak 
lehetőleg minél több tároló- 
hely jusson, és hogy a progra- 
mot a RAM-ból később el le- 
hessen tárolni, az EPS fájl előtt 
feltétlenül szükség van egy 
, Save"-re és egy , restore"- 
ra, a fájl után pedig egy 
, Testore"-ra. 


PostScript meghajtók 

A nyomtatóra kerülő 
PostScript rutinok többsége 
általában nem programozó 
tollából, hanem valamilyen 
felhasználói programból szár- 
mazik, amely az állományait 
nyomtatómeghajtó segítségé- 
vel alakítja át. Mivel a 
PostScript nagyon sokoldalú 
programozási nyelv, különle- 
ges intézkedéseket kell tenni, 
hogy egy programot , automa- 
tikusan" el lehessen készíteni. 
A nyomtatómeghajtó nem tud- 
ja átvenni a programozó funk- 
cióját, csupán előkészített, se- 
matikus feladatokat képes vég- 
rehajtani. Ezért a szoftver által 


készített PostScript fájl mindig 
két részből áll: az egyeztető 
részből, amelyet headernek, 
preambelnek vagy prológusnak 
is neveznek és a tényleges 
script programból. 

A prológus a PostScriptben 
az outputnak ember által 
programozott része. Előkészí- 
tett funkciókat és eljárásokat 
tartalmaz, amelyeket a meg- 
hajtónak csupán megfelelő 
paraméterekkel kell ellátnia, 
majd egymás után fel kell dol- 
goznia. Ha például egy 
négyszöget és ellipsziseket 
rajzoló grafikus programról 
van szó, akkor az egyeztető 
részben egy eljárásdefiníció- 
nak kell állnia, amely a négy- 
szöget a helyzetének, a mére- 
tének és a forgási irányának 
függvényében rajzolja meg. 
Ebben az esetben kizárólag az 
operandusveremben kerül sor 
a paraméter-átadásra. 

Aki a PostScript-meghajtó 
kimenetét olvasni és érteni 
akarja, hogy esetleg utólagos 
változtatásokat tudjon végre- 
hajtani, az nem kerülheti el, 
hogy a teljes egyeztető részt 
alaposan átnézze. , Valódi" 
PostScript utasításokat aligha 
lehet találni a meghajtó által 
írt scriptben. 

A PostScript nagyobb ki- 
meneti sebességgel hálálja 
meg az utasítások átdefiniálá- 
sát. A szokványos PostScript 
utasítások gyakran túlságosan 
hosszúak (ilyesfajta például a 
, Setlinewidth"?" vagy a ,cur- 
rentmatrix"). . Mivel  vala- 
mennyi karakter átvitele időt 
igényel, a preambelben rend- 
szerint nem találunk szinte 
egyetlen kommentárt sem. 

Ha az utasítások rövidebbek 
lennének, akkor ez lényege- 
sen gyorsítaná az átvitelt. Az 
utasításokat tehát egyszerűen 
át kell definiálni. A ,load" 
utasítással elindítjuk a kere- 
sést — miként ez egy név bevi- 
telekor is történik —, és ily 
módon az operandust, tehát a 
bináris eljárást, felhozzuk az 
operandusverembe. — Ennek 
most új nevet adunk: 

/m /moveto load def 

A Aineto load def 

/el /closepath load def 
/sl /setlinewidth load def 
/sg /setgray load def 
/sk /stroke load def 


Ilyen vagy hasonló bejegy- 
zések szinte valamennyi pre- 
ambel elején megtalálhatók. 

A programozó így két le- 
gyet üt egy csapásra. A definí- 
ciók használatakor lerövidíti a 
keresést, hiszen a definíciók 
most a szótárverem legelején 
állnak: A 
55 100 100 moveto 200 
100 lineto 200 200 
lineto 
100 200 lineto closepath 2 
setlinewidth stroke cc 
sorok helyett csak ennyi áll: 

55 100100 m 200 100 
I] 2002001100 200 I. 
cl2slsk cc 

Másrészt pedig ily módon 
nemcsak az operátorokat lehet 
felgyorsítani, hanem az eljárá- 
sokban is módosítani lehet az 
operátorok hivatkozásait. Eh- 
hez a , bind" utasítás nyújt se- 
gítséget, amely egy fajta , pre- 
compiler"-ként működik. Az 
utasítás az eljárásban szereplő 
valamennyi operátort a ROM- 
ban levő bináris eljárásra mu- 
tató pointerrel helyettesíti. Az 
eljárás így lényegesen gyor- 
sabb lesz. Ennek az az oka, 
hogy a program végrehajtása- 
kor nem kell keresgélni az elő- 
forduló operátorokat. De fi- 
gyelem, a , bind" utasítás kizá- 
rólag az operátorokat helyette- 
síti, az eljárásban előforduló 
eljárásokkal nem törődik. A 
, load"-dal átdefiniált értékek 
viszont nem jelentenek aka- 
dályt, ezek közvetlenül az ope- 
rátorokra mutatnak. Például: 
/rectí(mlIlIlclsl sk) bind def 

Az alábbi bejegyzés pedig 
szinte mindig elöl található 
/bd (bind def ) bind def 

Minthogy a , bind" utasítás- 
sal több eljárást kell módosí- 
tani és definiálni, saját eljárást 
készítünk, amelyet szintén a 
, bind" hatásának vetünk alá. 
Az ezt követő eljárásdefiníci- 
ók így már a , bd" rövidítést 
használhatják: 
/rectímIllclsl sk) bd 

A programlista azt szem- 
lélteti, milyen lehet a meg- 
hajtó által készített PostScript 
állomány. A program megfe- 
lel az Adobe PostScript szer- 
kezetre vonatkozó előírásai- 
nak. Egy , privát" PostScript 
programnak hasonló lehet a 
felosztása. HI 
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Az itthon még kevéssé 
ismert ionsugaras 
nyomtatás egyre nagyobb 
teret hódít a fejlett orszá- 
gok számítóközpontjaiban 


és bankjaiban. 
Az alábbiakban ismertetjük 


e technológia elméletét, 
majd összehasonlítjuk más 


nyomtatási módszerekkel. 


ár az ionsugaras nyomtatási tech- 
B nológia még gyermekcipőben 
jár, máris döntögeti a lézer- 
nyomtatás eddig szilárdnak vélt bástyá- 
it. Az ilyesfajta készülékek — teljesít- 
ményüknek, megbízhatóságuknak és 
alacsony üzemeltetési költségüknek 
köszönhetően — gyors sikert arattak. 

A legkisebb teljesítményű ionsugaras 
nyomtató 30 darab A/4-es oldalt nyom- 
tat percenként, nagyobb társai pedig 
akár 300 oldalt is készíthetnek ugyan- 
ennyi idő alatt. Ily módon jól megáll- 
nák, a helyüket még egy kisebb nyom- 
dában is. A nagyobb típusok kétoldalas 
nyomtatásra is alkalmasak, s ezzel va- 
lóban utolérik a nyomdai rendszereket. 

A nyomtatási sebesség azonban nem 
minden; e gépek havi teljesítménye 
250 000-1 000 000 oldal! 

Az ionsugaras nyomtatók — amelyek 
tizedannyi alkatrészt tartalmaznak, mint 
a lézersugaras készülékek — megközelí- 
tőleg 250-500 ezer oldalanként hibáz- 
nak. Az ilyenkor szükséges beavatkozás 
átlagosan egy óránál kevesebb időt vesz 
igénybe, s ez még a legnagyobb dolog- 


Világelső 
az IBM PC-alapú 
programrendszer 
Amerikából 


És minden, ami kell hozzá: 

ipari PC, folyamatillesztő hardverek, 
technikai támogatás, 

tanácsadás, rendszertervezés 
megvalósítással. 


lonsugaras nyomtatók 


Töltött sugára 


időben sem okoz számottevő kiesést. Az 
egyszerű szerkezetnek köszönhetően a 
gépek nagy sebességük ellenére is vi- 
szonylag csendesek, akár irodai környe- 
zetben is használhatók. 

Az ionsugaras nyomtatás elve a lé- 
zersugaraséra hasonlít, ám az előbbi 
nyomtatókban különleges bevonatú ke- 
mény alumínium henger viszi át a ké- 
pet. A kazettából — az ezernyi vékony 
lyukon keresztül — nagyfeszültség hatá- 
sára ionsugár bombázza a hengert. Ez a 
szerkezet a vezérelt pontokon feltöltő- 
dik, és továbbfordulása után magához 
vonzza a száraz festékport. 

A továbbforduló henger eléri a papírt, 
átviszi rá a festéket, és ezt a papír másik 
oldalán levő nyomóhenger rásajtolja a 
papírfelületre. A hengeren maradó ke- 


Névjegy: 
Delphax 3030L 


Ára: 1 790 000 forint -- áfa 
Forgalmazó: TRIAD 
Teljesítmény: 30 darab A/4-es 
oldal/perc 

Havi teljesítmény: 250 000 oldal 
Felbontás: 300 dpi 

Jellemzői: 

a laponként két font (ékezetes 
magyar) és egyszerre hatféle űrlap 
használható, 

0 58 dB-es zajszint 
Papírminőség: 68-90 grammos 


ől VEN RTÉÉT ÁNAK SSSETÉNTN 


RUGALMAS - modulokból állítható össze 


vezérlési és szabályozási funkciókkal 


Irodánkban szeretettel várjuk. 


NYITOTT - C nyelvű felhasználói programok lehetősége 
ILLESZTHETŐ - több mint 70 hardvereszközt támogat 
REFERENCIA - több ezer alkalmazás világszerte. 


, 


mény festéket kaparókés szedi le. Ennek 
köszönhető, hogy az ionsugaras nyomta- 
tás esetén 99,7 százalékos a festékhasz- 
nosítás. A legutolsó lépésben egy törlő- 
rúd leradírozza a hengeren maradt elekt- 
rosztatikus , szemetet", és máris elkezd- 
hetjük egy új ábra felvitelét. 

A hidegsajtolás következtében cse- 
kély az energia-felhasználás, lényege- 
sen kevesebb festék fogy, és nagy a 
működési sebesség, mivel — a lézer- 
nyomtatóktól eltérően — nem kell meg- 
várni, amíg a forróság ráolvasztja a fes- 
téket a papírra. Mivel alacsony a hő- 
mérséklet, rendkívül hosszú a nyomtató 
élettartama és folyamatos terhelhetősé- 
ge. A nagy hővel dolgozó nyomtatók- 
nak ugyanis súlyos hátránya, hogy két- 
oldalas nyomtatás esetén az alsó oldal 
festéke visszaég a hengerre, és azt ha- 
mar tönkreteszi; erre a hibára hidegsaj- 
tolás esetén nem kell számítani. 

Külön kiemeljük, hogy a sajtolás kö- 
vetkeztében még a viszonylag silány 
minőségű papírból is kellemes tapintá- 
sú, sima végtermék válik. 

Egy ilyen nagy teljesítményű gép 
persze nem maradhat bonyolult elekt- 
ronika nélkül, hiszen ez határozza meg 
a gép intelligenciáját. A lézernyomta- 
tók esetében megszokott alapszolgálta- 
tásokon (nagy felbontás, gazdag betű- 
választék stb.) kívül az ionsugaras 
nyomtatók  elektronikája lehetőséget 
nyújt űrlapok és díszítő grafikák válto- 
zó adatokkal való nyomtatására. Ez a 
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módszer leveszi a teher egy részét a 
nyomtatót vezérlő számítógépről, és 
gondoskodik róla, hogy grafikai kieme- 
lésekkel, illetve tónusok segítségével 
jól olvasható és egyszerűen azonosítha- 
tó mezőket alakíthassunk ki. 

Hogy kiknek érdemes ilyen nyomta- 
tót használniuk? Mivel a készülékek 
meglehetősen drágák (egy-egy beren- 
dezés 2—3 millió forintba kerül), kizá- 
rólag tőkeerős cégek tudják megvásá- 
rolni az ionsugaras nyomtatót. A beru- 
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Az ionsugaras 
nyomtatás elve 


2-3 év, ha pedig a nyomtató teljes ka- 
pacitását kihasználjuk, akkor 1—2 évre 
csökkenhet ez az idő. Ez különösen ak- 
kor igaz, ha figyelembe vesszük a lé- 
nyegesen kisebb energiafogyasztást és 
azt a költséget is, amelyet a forma- 
nyomtatványok és űrlapok nyomda- 
számláin takaríthatunk meg. 

A nyomtató egy oldalra számított — 
típustól és felhasználástól függő — átla- 
gos ára 1-I,5 forint. Ez nagyjából 
megfelel a nagy teljesítményű lézer- 
nyomtató adatának, ám ez az ár már 
tartalmazza a folyamatos működés so- 


Hardver I 


rán elhasználódott fontosabb alkatré- 
szek (képhenger, görgők, ionkazetta 
stb.) költségét is! 

Annak eldöntéséhez, hogy vajon ér- 
demes-e ilyen rendszert használni, ha- 
sonlítsuk össze az itthon kapható legki- 
sebb nyomtatót, a Delphax 3030L tí- 
pust (lásd Névjeg y), egy NEC S62P lé- 
zernyomtatót és egy 30 oldal/perc se- 
bességű fénymásolót magában foglaló 
rendszerrel. Ez utóbbi eszközök együt- 
tes ára megközelítőleg 8—900 ezer fo- 
rint, vagyis az ionsugaras nyomtató 
árának feléért ugyanolyan gyors, ellen- 
ben több szolgáltatást nyújtó (600 dpi a 
lézernyomtatóval és A/3-as oldalak a 
fénymásolóval) rendszerünk van! 

Azt viszont ne felejtsük el, hogy ez a 
megállapítás csak akkor igaz, ha házi- 
nyomdánkat sok azonos nyomat készí- 
tésére állítjuk be. Körlevelek, számlák 
előállítására csak az ionsugaras nyom- 
tató használható, itt ugyanis minden 
egyes nyomtatott oldal más, mint az 
előző. Ha tehát űrlapok, illetve nyom- 
tatványok , gyártására" specializáló- 
dunk, akkor célszerűbb a kettős rend- 
szer használata, még akkor is, ha ily 
módon bonyolultabb, energiapazarlóbb 
módszerrel dolgozunk. 

Az ionsugaras nyomtató hátránya, 
hogy csak viszonylag gyenge minősé- 
gű papírra nyomtathatunk. 

Osszegzésképpen elmondhatjuk, 
hogy az ionsugaras készülék új vetély- 
társként jelent meg a nyomtatók pia- 
cán. Képességei és tulajdonságai alap- 
ján ez a típus a bankszámlakivonatok, a 
csekkek, az egyéb számlák és a vonal- 
kódos címkék előállításának ideális 
eszköze lehet, bár jó ideig még csak a 
nagyobb intézmények számára jelent- 
het megoldást. 
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Compulbdeal,.. 
A DISZTRIBUTOR 


MIÉRT NEM MI VAGYUNK A LEGISMER- 
TEBB AMERIKAI DISZTRIBÚTOR A MA- 
GYAR SZÁMÍTÁSTECHNIKAI PIACON? 


MERT ÖN MÉG NEM ISMER MINKET! 


MIÉRT MI V VAGYUNK A LEGJ OBB AME- 
RIKAI COMPUTER DISZTRIBUTOR A 
MAGYAR PIACON? 


CI MERT AMERIKAI MÓDSZEREKKEL, A LEGNAGYOBB AMERIKAI 
GYÁRTÓK TÖBB MINT TÍZEZER TERMÉKÉT FORGALMAZZUK; 
I MERT EGYEDÜLÁLLÓ TERMÉK-ADATBÁZISUNK BÁRKI 
SZÁMÁRA ELÉRHETŐ; 

DO MERT MÁS SZÁLLÍTÓKKAL ELLENTÉTBEN NÁLUNK NINCS 
MINIMÁLIS RENDELÉSI MENNYISÉG; 

OI MERT CSAK AZ ÁRU ÁTVÉTELEKOR KELL FIZETNI; 

IC A MEGRENDELT TERMÉKEK HETENTE ÉRKEZNEK AZ OR- 
SZÁGBA; . 

CI SZÁMÍTÓGÉPES RAKTÁRNYILVÁNTARTÁSSAL DOLGOZÓ 
KALIFORNIAI ÉS BUDAPESTI RAKTÁRRAL RENDELKEZÜNK. 


ÉS MIÉRT NEM TŐLÜNK VÁSÁROLNAK 
MÉG MINDIG? 


MERT... (A VÁLASZT KÉRJÜK A 121-0972, 121-7675/17 TELEFON- 
SZÁMOKON KÖZÖLNI) 


MEGJELENT A COMPUDEAL LEGÚJABB 
DEALER KATALOGUSA 


TÖBB MINT 500 CÉG 10 000 TERMÉKE ÁLL A VISZONTELADÓK RENDELKEZÉSÉRE. 
ADAPTEC, ALR, AMI, ARCHIVE, AST, BORLAND, CALCOMP, C-NÉT, COLORADO, 
COREL, D-LINK, FUJITSU, FUTURE DOMAIN, NOVELL, MICROSOFT, MICROTEK, 
RICOH, SMC, TOSHIBA, WESTERN DIGITAL, 3-COM és még sok más. 


RICOH 3,5 128 MB OPTICAL DISK 14905 
ALR BUSINESS VEISA 486/50 MHz 3450$ 
ALR POWER FLYER 386/25 MHz, 60 MB 11705 
AST SZÍNES NOTEBOOK 46505 
FUJITSU 525 MB SCSI WINCHESTER 1250$ 
MICROPOLIS RAIDION DISK ARRAY 56005 
MS WINDOWS 3.1 75$ 
ADAPTEC EISA SCSI CONTROLLER AHA1740 570$ 
IRWIN 250 MB TAPE STREAMER 280$ 
CALCOMP PLOTTEREK 


HÍVJA BUDAPESTI IRODÁNKAT MÉG MA A LEGÚJABB DEALER KATALÓGUSÉRT! 


COMPUDEAL CORPORATION 

92 Argonaut, Suite 250 Laguna Hills, CA 92656 

Tel.: (714) 837-9659 e Fax: (714) 362-8046 

CompuDeal Kft. 

1077 Budapest, Baross tér 19. II/35/36/37 

Tel.: 121-0972, 121-7675/17, 06/60/15414 e Fax: 121-0972 


Libra Computer Kft. 
1116 Budapest, 
Latinka Sándor u. 13. 
Telefonlfax: 186-2395 


COMPUTER 


Ajánlatunkból: STAR Micronics nyomtatók 
5 teljes választéka, 
Hewlett-Packard nyomtatók Már 19 000 Ft-tól 


rendkívüli kedvezményekkel: 

HP Laserjet IIPt- 99 000 Ft 

HP sziki IIIP 122 500 Ft STAR LC-24-200 
HP Deskjet 500 49900 Ft 33 900 Ft 


,1991 legjobb mátrixnyomtatója" 
Computer Panoráma 


Teljes PC konfigurációk: 


286-I6már — 51900Fttól Rendkívüli megtakarítás! 
386-25már 76500 Ft-tól — Renegt.0-Tvoe szín 
386-33 már 79800 Ft-tól EPER" PE SZ TES 


tölthető tintapatronok és tonerek 
Mechanikák rendkívüli áron! (5J-48, HP DJ 500, BJ-10e) 
Baby 200 W 5 500 Ft. Színes festékpatron 


Mini torony 9500Ft Áraink áfát nem, 

Slim 11000Ft de év garanciát 
Viszonteladóknak tartálmáznaki 
kedvezmények! Várjuk érdeklődésüket! 


Az álvusziv Műegyetemi Innovációs Park 
ep Számítástechnikai Stúdiója 


segíti a 
kezdők startját és a haladók továbblépését 
a számítástechnikában 


TANFOLYAMOKKAL: 


A TANFOLYAM CÍME ÁR" 
szám 


1.1. A PC/XT, AT számítógépek kezelése kezdőknek I 35 / 
1.2. A PC/XT, AT számítógépek kezelése haladóknak — 8] 30 / 
1.3. A OUATTRO táblázatkezelő használata 7777 8] 25 
1.4. A WORDS szövegszerkesztő használata 7 3] 30] 
1.5. A VENTURA 2.0 kiadványszerkesztő használata —— ] 40 ] 
1.6. WINDOWS 3.0 felhasználóknak FF 322322 I 25] 


1.7. Az EXCEL for WINDOWS táblázatkezelő használata 7850 F 


A tanfolyamok a jelentkezők számától függően folyamatosan indulnak ! 
OKTATÁSI SEGÉDANYAGOKKAL: 


A PC-START tankönyv a kezdőknek szól, a kezdők oktatásában szerzett 
tapasztalatok alapján készült, tanfolyami jegyzetként is jól használható ! 


A PC-START oktatóprogram feldolgozza a PC-START könyv elméleti 
anyagát " tesztkérdések formájában és lehetőséget ad a DOS parancsok 
használatának önálló gyakorlására. 


INNOTECH MŰEGYETEMI INNOVÁCIÓS PARK KFT. 
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI STÚDIÓ 
1119 Budapest XI., Andor u. 60. 


Levélcím: 1519 Budapest Pf. 350. 
Tel.: 181-0590/33 Fax.: 181-2959 


IBM-világ 


Á sokarcuú orias 


, 


Az IBM nagygépeivel vált ismertté és a 
világ vezető számítógépgyártójává a 
hatvanas-hetvenes években. Kisebb és 
nagyobb komputerei azóta 
Magyarországon is megjelentek, ám 
felhasználó legyen a talpán, aki a 
számtalan modell között kiismeri magát. 
Az óriás gyártócégeket bemutató sorozatunk 
harmadik részében a , Nagy Kékkel" 
foglalkozunk, sokféle termékének tükrében. 


izonyára sokan emlé- 
B keznek még a 360-as 
sorozat gépeire, ame- 
lyek olyan fogalmakat hono- 
sítottak meg a szakmában, 
mint például valós tár vagy 
kötegelt és on-line feldolgo- 
zás. Nem merült feledésbe a 
370-esek virtuálistár-kezelése 
és 24 bites címzése sem, 
amely 16 megabájtos tár el- 
érését tette lehetővé. Az iga- 
zán forradalmi 390-esek meg- 
alapozták a máig is meghatá- 
rozó 32 bites architektúrát és 
a perifériák újszerű kezelését. 
Időtálló felépítésük, a virtuá- 
listár-kezelés — kiterjesztése, 
valamint a nagyfokú párhuza- 
mosság a ma legkorszerűbb 
ES/9000-es . sorozatban . is 
visszaköszön. 
Napjainkra sokat változott 
a kép, ám a Kék Oriásnak to- 
vábbra is millió arca van. 
Összeállításunkban — helyszű- 
ke miatt — elsősorban a mini- 
gépeket és a személyi számító- 
gépeket vesszük szemügyre, 
bár nagygépeivel — főképp az 
ES/9000-es sorozat tagjaival — 
az IBM továbbra is jelen van a 
magyar piacon. 


D-moll, E-dúr 
A minigépek a PC-k és a 


nagygépek közötti , űr" kitöl- 
tésére hivatottak a számítógé- 


pek hierarchiájában. Bár a lét- 
jogosultságukat megkérdője- 
lező lokális hálózatok egyre 
többet tudnak és egyre nép- 
szerűbbek, mégsem helyette- 
síthetik a miniket. Egyetlen, 
ám annál húsbavágóbb indok 
az adatbiztonság. A minigé- 
peknek eleve részeik a fejlett 
adatvédelmi eljárások, ame- 
lyekkel jobban nyomon követ- 
hetők a műveletek, s szinte tö- 
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Az IBM AS/400-asa az utóbbi 
húsz év legsikeresebb számítógé- 
pe, amit mindennél jobban igazol, 
hogy három év alatt megközelítő- 
leg 150 ezer rendszert installáltak. 
A cég e rendszer és a hozzá kap- 
csolódó termékek eladásából 
1991-ben 15 milliárd dolláros be- 
vételt könyvelhetett el. Ugyancsak 
a statisztikákból derül ki, hogy az 
első rendszer üzembe helyezését 
újabb gépeké követi: a vásárlók- 
nak több mint a fele egynél több 
rendszerrel dolgozik. 

Ennek ellenére időnként felröp- 
pennek az AS/400-as hanyatlásáról 
szóló jóslatok — arra hivatkozva, 
hogy a rendszer nem nyitott. 

A nyitottság valójában a külön- 
böző gyártmányú és típusú számí- 
tógépek összekapcsolását és a kö- 
zöttük létrejövő egyszerű adatcse- 
rét jelenti. Egy rendszer nyitottsá- 
gának azonban nem alapfeltétele a 
UNIX operációs rendszer. A 
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kéletesen kizárhatók az ille- 
téktelen beavatkozások. 

Az IBM, sikeres System 
36 sorozatának  folytatása- 
ként, 1988-ban bejelentette az 
AS/400-as családot. Ebben 
oly nagy figyelmet fordítottak 
a folytonosságra, hogy az 
alapvetően új architektúrát 
képviselő AS/400-as minden 
további nélkül átkapcsolható 
System 36 módba, ahol a ko- 
rábbi alkalmazások gond nél- 
kül használhatók. 

A névválasztás (Application 
System) elsősorban az alkal- 
mazás orientáltságot kívánja 
hangsúlyozni. Az első 
B10-60-as modellek közül a 
legkisebb B10-eshez ma mint 
etalonhoz mérik a későbbi 
gépek teljesítményét (az E02 
például ennek másfélszeresét 
tudja). 

A , B"-ket a , C"7-k követték, 
de valódi sikert, drasztikus 
teljesítménynövekedést csak 
az 1991-ben bejelentett D so- 
rozat hozott. Ezért a soroza- 
tért az Egyesült Allamok a 
legmagasabb ipari elismerést 
jelentő Malcolm Baldridge 


Egyedi nyitottság ! 


UNIX rendszereknek ugyan meg- 
határozó szerepük van a tudomá- 
nyos, a műszaki és az államigazga- 
tási, tehát az általában számítás- 
igényes alkalmazásokban, ma vi- 
szont még nincsenek olyan képes- 
ségeik, amilyeneket a közepes és a 
nagyméretű gazdasági, illetve 
pénzügyi feladatok várnak. Az 
AS/400-asnak . ugyanakkor több 
olyan tulajdonsága is van, amely a 
nyitottságra utal, és hamarosan a 
még hiányzó képességekkel is fel- 
ruházzák. 

Az IBM középkategóriás gépei 
között persze a UNIX vonal is 
megtalálható, amelyet sikerrel 
képviselnek a RISC System/6000- 
esek. Az egyedi felépítésű 
AS/400-asok viszont a sokfelhasz- 
nálós, nagy adatbázisokkal dolgo- 
zó, számos [/O műveletet igénylő 
feladatok  megoldásakor  brillí- 
roznak. 

től ks 


Cégportré IE 


díjjal jutalmazta az IBM-et. A 
D02-80-as modellek előnyei 
közé sorolják a kedvezőbb 
ár/teljesítmény arányt, a kor- 
szerűbb hardvert, a multipro- 
cesszorok és az osztott feldol- 
gozás lehetőségét, a fejlett há- 
lózatkezelést, a WORM táro- 
lók megjelenését, valamint a 
látványos  — ablaktechnikával 
egyszerűbbé tett üzemeltetést. 
(Megnyugtató, hogy a koráb- 
ban installált B és C modellek 
— a processzor típusának meg- 
változtatása nélkül — a helyszí- 
nen D-re cserélhetők.) Tény, 
hogy az AS/400-as D-mollban 
domborította ki igazán elő- 
nyös tulajdonságait. A bővít- 
hető hardver, az egymásba 
építhető modellek, valamint az 
egységes szoftverkörnyezet — 
a 4-5 gépes alkalmazásoktól 
kezdve a több száz munkahe- 
lyes hálózatokig — a lehetősé- 
gek sokaságát kínálja. 

Az operációs rendszer in- 
tegráltan tartalmazza  mind- 
azokat a funkciókat, amelyek 
más rendszerekben különálló 
programokként léteznek, ugyan- 
akkor valamennyi funkció az 
egységes parancsnyelven és a 
korszerű HELP-pel kibővített 


menürendszeren keresztül 
használható. 

Az  AS/400-as objektum 
orientáltsága azt jelenti, 


hogy minden adatot azonos 
szerkezetű objektumokban tá- 
rolnak, eltakarva a belső tá- 
rolási struktúrát. Az objektu- 
mokhoz tartozó fej (header) 
és a funkciótól függő rész vi- 
szont a felhasználás módjáról 
is felvilágosít. 

Az adatbiztonságot szolgál- 
ja, hogy a rendszer relációs 
adatbázisokban tárolja az ob- 
jektumot. Az adatokat szabvá- 
nyos felhasználói (SOL) felü- 
let kezeli. 

A rendszer sarkalatos 
pontja a kommunikáció: az 
0OS/400-as operációs rendszer 
protokolltól független kom- 
munikációs interfészt kínál a 
felhasználónak (az IBM min- 
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dig aktívan részt vett a külön- 
böző szabványok kidolgozá- 
sában és elfogadtatásában). 

Az egységes tárkezelés se- 
gítségével az AS/400-as rend- 
szerekben a felhasználónak 
nem kell törődnie a központi 
és a háttértárak közötti kü- 
lönbséggel. A tartalomjegy- 
zék virtuális címekkel dolgo- 
zik, amelyek — jelenleg 48 
biten (!) — szinte a felfogha- 
tatlan 281 000 000 000 000 
bájt elérésére is módot adnak, 
és nincs messze az idő, ami- 
kor mindez már 64 biten való- 
sul meg. 

Az AS/400-as egyedülálló 
szolgáltatása az 1992 tavasza 
óta működő távkarbantartás. 
Az IIN-hez (IBM International 
Network) már több mint egy 
éve lehet csatlakozni, de azt a 
lehetőséget, hogy az IBM Ma- 
gyarország Kft. szervizköz- 
pontjával vagy magasabb szin- 
tű IBM szervizközpontokkal 
létesítsenek éjjel-nappal élő 
kapcsolatot, még csak idén ta- 
vasszal kapták meg az 
AS/400-as tulajdonosok. 

Az AS/400-as család máso- 
dik szenzációját 1992 március 
elején röpítette világgá az 
IBM: a D-moll után — tizenhá- 
rom új modellel — E-dúrban is 
játszanak. A fejlesztés biztos 
befektetésnek látszik, hiszen 
1988 óta az AS/400-as a világ 
legnépszerűbb, ügyviteli fel- 
adatokra használt minije. Az E 
sorozat tagjai pedig számtalan 
új funkciót és még kedvezőbb 
ár/teljesítmény arányt ígérnek. 

A D sorozathoz képest az E 
azonos típusai még óvatos 
becslések szerint is 15-35 szá- 
zalékkal , erősebbek". A csú- 
csot a vadonatúj, hárompro- 
cesszoros E90-es modell jelen- 
ti, amely — nem tévedés — het- 
ven százalékkal múlja felül az 
eddigi top-modellt, a D80-ast. 

A kedvező eredményeket 
az garantálja, hogy a 128 
Mbájtos RAM-kártyák elő- 
ször épülnek fel 16 Mbájtos 
chipekből. 

Az új gépekhez új periféri- 
ák és kiegészítők is dukálnak. 
Ezek közé tartozik a 988 
Mbájtos, 3.,5"-os lemezegy- 
ség, amely 150 százalékkal 
növeli a tárolókapacitást. A 
3995-ös Optical Library Data- 
Server az optikaikönyvtár-ke- 
zelésben segít, az 5494-es Re- 
mote Controll Unittal pedig a 
korábbiaknál több munkaállo- 
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Újszülött 
PS/2-éknél 


Immár a PS/2 család is di- 
csekedhet színes VGA kijel- 
zős laptoppal. A TFT LCD 
technika eredményeként a 
256 szín rekord méretű, 104" 
átmérőjű képernyőn pompá- 
zik. A Model CL57SX továb- 
bi érdekessége, hogy operatív 
memóriája a gép oldalán ki- 
alakított résbe helyezhető, s 
hitelkártya méretű bővítőkkel 
egészen 18 Mbájtig tupíroz- 
ható. A beépített trackball 
nem középen, hanem a gép 
jobb oldalán kapott helyet. 
(Ízlés dolga, kinek hol esik 
jobban kézre.) 

Az 5 kilogrammos masi- 
nába 80 Mbájtos winchestert 
és 3,5"-os lemezegységet is 
építettek. A feladatokkal a 
386SX/20 típusú processzor 


birkózik, — szükség esetén 
387SX koprocesszort híva 
L segítségül. kkal bó 


más, illetve távoli LAN kap- 
csolható az E család tagjaihoz. 

A hálózatmenedzselésben 
is jelentős az előrelépés. 
Megjelent az operációs rend- 
szer Version 2 Release 1.1-es 
változata, és bejelentették, 
hogy még ebben az évben el- 
készül az OS/400 Version 2 
Release 2 is. 


RS/6000 

Az IBM a RISC Sys- 
tem/6000-es sorozattal hódí- 
totta meg a nyitott rendszerek 
világát. Az új gépcsalád, 
amely napról napra újabb ta- 
gokkal gyarapodik, az asztali 
munkaállomásoktól kezdve a 
szerverekig széles skálán mo- 
zog, és szinte minden igényt 
kielégít. Az IBM ezzel mél- 
tán érdemelt ki előkelő helyet 
a világ vezető , open system" 
gyártói között. Az értékesítés 
1990 nyarán kezdődött, és 
egy év sem kellett ahhoz, 
hogy több tízezer RS/6000- 
est helyezzenek üzembe a vi- 
lágon. A számítógép operáci- 
ós rendszere, az AIX a nyitott 
rendszerek szabványainak 
megfelelő UNIX implementá- 
ció, és az alatta futó alkalma- 
zások száma eléri a kétezret. 

A kedvező fogadtatás a ki- 
váló ár/teljesítmény  arány- 
nak, a hardverrel összhang- 


ban kialakított operációs 
rendszernek, valamint az op- 
timalizált C, Fortran és Pascal 
fordítóknak köszönhető. 

A második generációs 
RISC architektúra  ,.titka", 
hogy nem a processzor dolgo- 
zik csökkentett utasításkész- 
lettel, hanem az utasítások 
végrehajtásához — szükséges 
gépi ciklusok számát minima- 
lizálták, amihez párhuzamos 
működés társul. A CPU fix- 
és lebegőpontos, illetve branch 
processzort, valamint cache-t 
tartalmaz az adatok és az uta- 
sítások számára. A rendszer 
52 bites virtuális címeket 
használ, amely 4 millió giga- 
bájt feletti virtuáliscím-tarto- 
mánynak felel meg. Az [/O 
műveletek elvégzésére az En- 
hanced Micro Channel Archi- 
tekture adaptereket használ- 
ják, amelyek felülről kompatí- 
bilisek a PS/2 család mikro- 
csatornás adaptereivel. 

Az egyes modellek merev- 
lemez-kapacitása az SCSI 
adaptereken keresztül kap- 
csolódó külső egységekkel 
tovább növelhető. A családta- 
gok  alapkiépítésben 1.44 
Mbájtos, 3,5"-os lemezegysé- 
get tartalmaznak, de az 5,25"- 
os floppy, a különböző szala- 
gos egységek és a CD-ROM 
csatlakoztatásának sincs sem- 
mi akadálya. 

Általában — kivétel a legki- 
sebb 220-as és a 320-as, illet- 
ve a 320H típusú modell — 
nyolc MCA [/O adapternek 
jut hely. A grafikus alkalma- 
zások számára monochrom és 
színes (1280x1024 képpont 
felbontású) adapterek, vala- 
mint 2D-s és 3D-s grafikus 
processzorok (8 bit, 256 szín 
vagy 24 bit, 16 millió szín) is 
igénybe vehetők. 

Külön az RS/6000-es mo- 
dellekhez fejlesztették ki a 
szerverrel az Ethernet vagy a 
Token-Ring hálózaton keresz- 
tül kommunikáló  Xstation 
120-as és 130-as terminált. Ha 
az RS/6000-es gépet szerver- 
ként installálják, akkor 8-, 16- 
és 64-csatornás aszinkron mul- 
tiplexereken keresztül csatla- 
koztathatók hozzá az ASCII 
terminálok. 

Az AIX operációs rendszer 
illeszkedik a UNIX szabvá- 
nyokhoz, de több kiegészítő 
funkcióval is ellátták. Ezek 
megkönnyítik a rendszergazda 
munkáját, segítik az adatbázis 


, kézikönyveinek" gyors eléré- 
sét és az AIX hatékony fájl- 
rendszerének karbantartását. 

Az RS/6000-es megjelené- 
se óta 1992 tavaszán került 
sor a legnagyobb szabású be- 
jelentésre. Öt új modellel bő- 
vült a kínálat, ezenkívül új 
hálózati hardver- és szoftver- 
elemeket, valamint CASE 
eszközöket is bemutattak. 

A család új, legkisebb tag- 
ja, a 220-as modell az első 
egychipes IBM RISC gép, és 
természetesen binárisan kom- 
patíbilis a többi RS/6000-es 
modellel. Diszk nélkül háló- 
zati munkahelyként is hasz- 
nálható, alapkiépítésben az 
SCSI és az Ethernet csatlako- 
zót is tartalmazza. 

A kicsi után a nagyok: az 
560-as modell 30,5 MFLOPS- 
os teljesítménye egyedülálló 
az egyprocesszoros rendsze- 
rek között. Az asztali típusok 
két új képviselője a 33 MHz- 
es 340-es és a 41 MHz-es 350- 
es modell. A sebességnöveke- 
désen kívül a nagyobb bővít- 
hetőség érdemel figyelmet: a 
beépített SCSI adapter és az 
Ethernet vezérlő mellett négy 
mikrocsatornás slot is elfér. 

Ami a szoftverújdonságo- 
kat illeti, a NetWare for 
AIX/6000 from IBM v3.11 
segítségével a RISC gép No- 
vell szerverként működhet. 
Az úgynevezett Novell Virtual 
Terminal használatával pe- 
dig a hálózati munkahelyről 
nemcsak a Novell szerver, de 
az AIX alkalmazások is elér- 
hetők, megkönnyítve az átál- 
lást a DOS-ról a UNIX-ra. 
Az IBM új CASE kínálata el- 
sősorban az AIX operációs 
rendszer alatt futó alkalmazá- 
sok fejlesztőinek lehet öröm- 
hír. Az AIX Software Deve- 
lopment Environment (SDE) 
WorkBench/6000 a HP jól be- 
vált SoftBench szoftverfej- 
lesztő technológiáját adja az 
AIX programozók kezébe. Az 
integrált  fejlesztőkörnyezet 
OSF/Motif grafikus felületet 
nyújt, az SDE  Integra- 
tor/6000-rel pedig más CASE 
eszközök — kapcsolhatók a 
WorkBench/6000-hez. 


Helyfoglalás 

Az előkelő személyi szá- 
mítógép márkák között ma 
már az IBM PS7/2 is elfoglalta 
az őt megillető helyet Ma- 
gyarországon. 1991-ben az 


IBM PC világpiaci részesedé- 
se megközelítette a 15 száza- 
lékot, amellyel az első helyen 
állt, itthon pedig több mint 
háromezer PS/1 és PS/2 talált 
gazdára. A legjelentősebb ve- 
vők között említhetjük az 
IBUSZ Bank Rt.-t vagy a 
Parlamentet. 

Kezdetben a rosszmájúak 
szívesen emlegették — s volt is 
benne némi igazság —, hogy a 
Kék Oriás sértődöttségből ta- 
lálta ki saját gépcsaládját, sa- 
ját operációs rendszerével. A 
PS/2-esek és kistestvéreik, a 
sokáig csak , játékszernek" ti- 
tulált PS/1-esek azóta már 
szép karriert befutottak, a csa- 
ládtagok állandóan megújul- 
nak, az elavult gépeket pedig 
nyugdíjba küldik. 

A PS/2 egyik — kezdetben 
meghökkentő — újdonsága a 
mikrocsatorna (MCA) beve- 
zetése volt. Az MCA hívei a 
valódi 32 bites belső sínnel, az 
AT gépekénél sokkal jobb 
kártyaföldeléssel, a síneknél 
bevezetett paritásvédelemmel, 
a nagyobb sebességgel, a Bus- 
Master kártyák révén megva- 
lósuló  processzor-együttmű- 
ködéssel, valamint az egysze- 
rű installálással érveltek. 

A másik újdonságot a 
nagygépeknél megismert SCSI 
interfész jelentette, amelyet 
azóta már az Apple is megho- 
nosított. Az egységes felület 
jótékonyan eltakarja a CPU 
elől a perifériák közötti kü- 


Az AS/400-as sajátossága 
a rétegezett felépítés. A 
hardvert egy vízszintes (a 
gép utasításkészletét tar- 
talmazó) és egy függőleges 
(a felhasználói interfészt 
adó) mikrokód réteg fedi 

v 


színes TFT LCD képernyő 


LED kijelzők 


80 Mbájtos merevlemez 


akkumulátor 


85 gombos 
billentyűzet 


20 MHz-es 1386SX 
processzor 


lönbséget, ugyanakkor na- 
gyobb sebességet nyújt. (Az 
AT ST506-tal elérhető 2—600 
Kbájt/s-mal szemben az SCSI 
5 Mbájt/s-ra is képes.) 

Az SCSI először a 80-as, 
majd a 65-ös, a 90-es, a 95- 
ös, legutóbb pedig pedig az 
56-os és az 57-es modellnek 
is része lett, a többiekhez pe- 
dig kiegészítő  adapterként 
szerezhető be. Maga az 
IBM is kínál merevlemezt, 
CD-ROM-ot, optikai tárolót, 
szalagos egységet és szken- 
nert ezzel a felülettel, nem is 
beszélve az egyéb gyártók vá- 


HAGYOMÁNYOS FELÉPITÉS 


AS/400 


matematikai 
1,44 Mbájtos, ; 
3.5"-os 
floppymeghajtó 


lasztékáról. Előbb-utóbb va- 
lamennyi periféria a belső 
sínre kapcsolódik — hallhatók 
a jóslatok. Egyelőre azonban 
az SCSI-I szabvány az elfo- 
gadott, bár  beharangozták 
már az SCSI-II-t is, amely le- 
hetővé teszi, hogy több szá- 
mítógép is ugyanazt a perifé- 
riát használja. 

Az egyszerű installálás ké- 
zenfekvő módja a referencia- 
lemez használata. Bekapcso- 
lása után a számítógép auto- 
matikusan ellenőrzi és szük- 
ség esetén újrakonfigurálja 
magát. A lemez magja a pro- 
cesszortól és a modelltől füg- 
gő rész, amelyet a szabványos 
kiépítésnek megfelelő szoftve- 
rek egészítenek ki. 

A , referencia" először a 
PS/2 90-es és 95-ös modell- 
ben került a floppy helyett a 
winchesterre, majd a BIOS-t 
is mellé tették, amely a számí- 
tógép bekapcsolása után átmá- 
solódik a ROM-nál nagyság- 
rendekkel gyorsabb dinami- 
kus RAM-ba. (A BIOS így 
bármikor egy jobb verzióra 
cserélhető, anélkül, hogy a 
gép belsejébe kellene nyúlni.) 

Az IBM személyi számító- 
gép kínálata — napjaink fő di- 
vatirányzatát követve — há- 
rom notesz-, illetve négy lap- 


Cégportré IR 


IC DRAM kártya csatlakozó 


A 
Az IBM színes laptopja, a 
CL57/SX több mint 500 
színben villantja fel a 
képeket 


top-géppel bővült. Az asztali 
változatok sorában — a kis 
teljesítményű  — 286-os és 
386SX-es modellek helyett — 
a 386SLC processzorral ké- 
szült gépek kerültek előre, a 
teljesítménynövekedés így 
akár 80 százalékos is lehet. A 
skála másik végén pedig egy 
olyan modell áll, amelyet 
nemrég jelentettek be az 
Egyesült . Államokban. A 
PS/2-k . legnagyobbikát 50 
MHz-es 486-os processzorral 
vértezték fel. Megszületett az 
1 gigabájtos meghajtó is, 
amelynek mindössze II ms 
az elérési ideje. 

Az egyszerű kezelhetőség 
jelszavával született  PS/I1 
család — megtartva az ötper- 
ces betanulási időt — figye- 
lemre méltó teljesítménynö- 
vekedésen ment keresztül. A 
286/10-es gépeket lassan el- 
mossa a feledés, helyettük a 
386SX/16-osok kerülnek elő- 
térbe. Ezekhez a gépekhez 
30 Mbájttól kezdve egészen 
80-129 Mbájtig választható 
winchester, ennek ellenére 


inkább házi használatra, illet- p 
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li Cégportré 


ve kisebb irodákba javasolják 
ezeket a típusokat. 


Operációs rendszer 

32 biten 

Az új operációs rendszert, 
az OS/2-t 1987-ben jelentette 
be az IBM és a Microsoft, 
grafikus felhasználói  inter- 
fészt, 640 Kbájt feletti opera- 
tívtár-kezelést, a processzo- 
rok optimális kihasználását, 
valamint párhuzamos prog- 
ramfuttatást ígérve. A Win- 
dows fergeteges sikere és a 
OS/2 kezdetben csak néhány 
százalékos piaci részesedése 
miatt azonban a két nagy új- 
ratárgyalta a fejlesztés és az 
értékesítés kérdéseit. 

A megbeszélés eredménye- 
ként — Intel processzoros kör- 
nyezetben -— az IBM kizáróla- 
gos jogot kapott az OS/2-re, és 
a 16 bites 1.2-es, valamint a 
32 bites 2.0-s verziót is ők ad- 
ják ki. A Microsoft viszont 
szabadon rendelkezik a DOS 
és a Windows fejlesztésével, 
valamint felelős egy szintén 
32 bites OS/2 verzióért, ame- 
lyet RISC környezetben lehet 
használni. Az 0S/2 javára ír- 
ható, hogy a Presentation Ma- 


nager nagyságrendekkel köny- 
nyebbé teszi a számítógép ke- 
zelését, ezenkívül segíti az al- 
kalmazások elsajátítását. 

A fejlett tárkezelés és a 
multitasking megnövelte a 
teljesítményt, a memória kor- 
látait így csak a hardver szab- 
ja meg. Ujdonsággal szolgál 
az OS/2 hálózatkezelése is: a 
lépcsőzetes hálózatépítés nem 
kényszeríti a felhasználót, 
hogy a számára lényegtelen 
szolgáltatásokat is igénybe 
vegye. Az OSZ2 alá született 
alkalmazói programokról éven- 
té megjelenik egy vaskos ka- 
talógus, amelyből bárki ked- 
vére válogathat. 

Az OS/2 hazai népszerűsé- 
gét bizonyára növeli majd, 
hogy a 2.0-s verzió április vé- 
gétől már magyar nyelvű se- 
gítséggel kapható. Az OS/2 
2.0-nak több DOS ablaka is 
van, és bizonyos megkötések- 
kel a Windows-alkalmazáso- 
kat is futtatja. A feladatokat 


garantáltan párhuzamosan 
futtató 32 bites operációs 
rendszerről a következőket 


állítják: jobb DOS, mint a 
DOS, jobb Windows, mint a 


Windows, jobb OS/2, mint az 
eddigi OS/2 verziók. Számos 
nagy szoftverház is — többek 
között a Borland, a Lotus és 
az Ashton-Tate — jelezte, 
hogy népszerű szoftvereik 32 
bites verzióját az OS/2 alá 
fogják kifejleszteni. 


Az eladótól a vevőkig 


A PS/I és a PS/2 család 
tagjait az IBM a személyi 
számítógépek esetében már 
bevált dealeri láncon keresz- 
tül értékesíti. 

A tapasztalatok szerint a 
nagyobb és drágább gépekre 
csak gondos mérlegelés után 
költenek a cégek. Hasznos 
előkészítő munkára van tehát 
szükség, és a meghatározó az 
alkalmazás (a szoftver): eh- 
hez kell a megfelelő hardvert 
kiválasztani. Az AS/400-as 
gépekre bőven akad megren- 
delés, az IBM -— egyedül — 
nem is győzi kiszolgálni a ve- 
vőket. Dealereit (ezen a terü- 
leten) viszont általában két 
évre — amely sikeres együtt- 
működés esetén meghosszab- 
bítható — választja. 

Az úgynevezett GMA (Ge- 


neral Marketing Agent) szer- 
ződés különleges ügynöki 
munkát igényel. A cégek egy- 
egy projektben, majd a továb- 
biakban is képviselik az IBM- 
et. Leggyakrabban olyan ki- 
sebb szoftverházak kapják 
meg a GMA státust, amelyek 
az IBM hardvere és rendszer- 
szoftvere mellett az alkalma- 
zói programokat, szerencsés 
esetben azok honosított válto- 
zatát is forgalmazzák. Jelen- 
leg tizennyolc , ügynökkel" 
dolgozik együtt az IBM. 
Itthon mintegy 150 darab 
AS/400-as gépet installáltak, 
többségüket az utóbbi két év- 
ben. A RISC System/6000- 
esekből , csak" 15-20 talált 
gazdára. A COCOM meg- 
szűntével várható, hogy az el- 
adások itt is megugranak, kü- 
lönösen akkor, ha a jelenleg 
érvényes több hónapos szállí- 
tási határidőt — az AS/400- 
asokéhoz hasonlóan — sikerül 
egy hónap alá leszorítani. 
Az IBM Magyarország Kft. 
a hardvert a németországi 
disztribútori raktárból, a szoft- 
vert pedig Dániából kapja. 
Tiborc Tímea 
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Micrografx Charisma 


Grafikus számok 


28 Computer, 


A számítógépek 


egyik fontos alkal- 


mazási területe 


az üzleti élet. 
A temérdek számí- 


tás azonban önma- 
gában emészthe- 
tetlen, a grafikonok 
és az ábrák sokkal 
többet árulnak el 
egy-egy vizsgálat 
tárgyáról. Írásunk- 


ban egy rendkívüli 
adottságokkal fel- 


vértezett diagram- 
kezelő programot 


mutatunk be. 


számítógépek  diadal- 
A reretben vonultak be 

az üzleti világba. Ezt a 
felfutást lovagolta meg — töb- 
bek között — a Micrograjfx cég, 
nem kevesebbre vállalkozva, 
mint a piaci élet feladatainak 
megoldására. Mindezt pedig 
nem is akárhogyan, hanem a 
Windows grafikus felület tá- 
mogatásával. A Micrografx ál- 
tal piacra vitt alkalmazáscso- 
korból — Designer (ezt a prog- 
ramot áprilisi számunkban mu- 
tattuk be), Draw Plus — ezúttal 
a Charisma diagramkezelővel 
ismerkedünk meg. 

Már a szoftver üzembe he- 
lyezését is a Windows alatt 
végezhetjük. A kilenc darab 
3,5"-os DD lemezről valami- 
vel több, mint 30 perc alatt 
kelthetjük életre a Charismát. 
Az installáláskor a program 
valamennyi összetevőjére ud- 
variasan rákérdez, vajon sze- 
retnénk-e ezt vagy azt vi- 
szontlátni benne, és szerény 
leírással azt is tudatja, mire 
lenne jó egy-egy programrész, 
és mekkora helyet foglalna el 
a merevlemezen. A teljes 
rendszer üzembe helyezése 
mintegy 12,5 Mbájtot igényel. 

Az installáció befejezése- 
ként létrejön egy Micrografx 
nevű ablak, amely négy prog- 
ram ikonjait tartalmazza. Az 
egyik program maga a Charis- 
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A Charisma számtalan gra- 
fikus formátumot ismer, és 
ezeket be is tölti (felső kép) 


A grafikák feliratozásához 
temérdek betűtípus közül 


válogathatunk (középső 
kép) 

A cikkben szereplő reg- 
ressziós számítás az alsó 
képen látható grafikont 
eredményezi 


ma, a többi pedig a Charisma 
által elkészített grafikus felüle- 
tek kezelésére használható 
szoftver: az animációs lehető- 
ségeket kínáló SlideShow, a 
képek és adatok modemes át- 
viteléről gondoskodó  Tele- 
Grafx, valamint a nyomtatást 
vezérlő Print. 


A  Charisma futásához 
szükséges legkisebb konfigu- 
ráció az Il Mbájt RAM-mal és 
DOS 3.0-val felszerelt merev- 
lemezes gép. Az ajánlott kom- 
puter AT kategóriájú, 2 Mbájt 
RAM-mal felvértezett masi- 
na. A monitor — mivel Win- 
dowsról van szó — természete- 
sen bármilyen lehet, de a cso- 
dálatos színhatások VGA-n él- 
vezhetők igazán. 

A programhoz adott doku- 
mentáció teljes körű és több- 
szintű. A kezdőknek egy nem 
túl terjedelmes és kimondot- 
tan jól sikerült kézikönyv se- 
gít az első önálló grafikonok 
elkészítésében, a haladóknak 
pedig gyorsreferencia-kártyát 
is mellékeltek. A még mé- 
lyebb szintre kívánkozóknak 
egy tippeket is adó, teljes átte- 
kintést nyújtó kézikönyvet 
ajánl a Micrografx. A Charis- 
ma help rendszere jól használ- 
ható, szépen, tagoltan közelít- 
hető meg a keresett megoldás. 

A program csaknem vala- 
mennyi ismert táblázatkezelő 
program munkafájljait feldol- 
gozza, és ugyanígy áll hozzá a 
grafikus formátumú képekhez 
is. Mellesleg persze nem elha- 
nyagolható, hogy a program 
grafikus segédeszközei több, 
saját grafika szerkesztésére 
szánt programot is felülmúl- 
nak. Mivel a Charisma az üz- 
leti élet feladatainak megoldá- 
sára hivatott, nem túl nagy 
meglepetés, hogy megbirkózik 
a matematikai regresszió ana- 
lízissel is. Ily módon előre ki 
tudjuk számítani a piaci folya- 
matokat, és a jövőre nézve is 
szerezhetünk adatokat a grafi- 
konokból. 

A Charisma szolgáltatásait 
három csoportba sorolhatjuk. 
Az első csoport megjeleníti a 
szövegeket és a grafikus alak- 
zatokat. Kötött és szabad for- 
mátumú szövegek közül vá- 
laszthatunk. A szabad formá- 
tum esetében adott ponttól 
kezdve írhatjuk be a gépbe a 
szöveget, és semmiféle meg- 
kötés sincs a sorok, illetve be- 
kezdések méretére; ezeket ké- 
sőbb tetszőlegesen áttervez- 
hetjük. A kötött formátumú 
szöveg-megjelenítéskor előre 
definiált formátumokat vá- 
laszthatunk, és a választás 
után ezt a sémát tölthetjük fel 
a szöveggel. A séma persze 
teljesen mobilis, bármikor át- 
rendezhető, és természetesen 
saját sémákat is definiálha- 
tunk. A sorokat bevezető kez- 
dőjeleket minden nehézség 
nélkül másikra cserélhetjük, 


Szabadon ,garázdálkodha- 
tunk" a színekkel is (felső 
kép) 

Ilyen egy demonstrációs 
grafika (középső kép) 

A munkánk megkönnyítésé- 
re a Charisma katalógusba 
szervezi a rajzokat (alsó 
kép) 


akár minden sorban különbö- 
ző jeleket helyezhetünk el. 

A karakterek tulajdonságait 
tágas határok között változtat- 
hatjuk. Mintegy 18 előre elké- 
szített karakterkészletet adnak 
a programhoz, ezek méretét 
tetszés szerint beállíthatjuk. A 
szöveges feladatrészeket — el- 
készültük után — más objektu- 
mokhoz, például egy grafi- 
konhoz rendelhetjük, és ebben 
az esetben a másik objektum- 
mal végzett műveletek (példá- 
ul mozgatás) hatása érvénye- 
sül a hozzárendelt szöveges 
részben is. Ezeket a hozzáren- 
deléseket bármikor felbont- 
hatjuk. A grafikus műveletek- 
kel többek között körívet, el- 
lipszist, vonalat, szabadkézi 
rajzot, pontokra illesztett gör- 
bét, négyszöget vagy lekere- 
kített sarkú négyszöget rajzol- 
hatunk. Az elkészített alakza- 
tokat további alakzatokkal 
kombinálhatjuk, de a hozzá- 
rendelést is felbonthatjuk. 

Gyakran arra is szükség 
van, hogy az alakzatokat min- 
tával fessük ki, ezért a funkci- 
ókkal automatikusan lezárha- 
tunk, illetve feloldhatunk egy 
alakzatot. Az elkészült formá- 
kat  forgathatjuk,  újraszer- 
keszthetjük, és tetszés szerint 
módosíthatjuk a méretüket is. 

Ezekhez a funkciókhoz na- 
gyon kifinomult billentyű- és 
egérkezelés járul, amihez 
azonban néha már ördöngős 
ügyességre van szükség. A 
funkciók elérésének gyorsítá- 
sára a képernyő bal szélén egy 
függőleges oszlop felsorolja a 
funkciók ikonjait. A program 
rugalmasságát jelzi, hogy ezt 
a felsorolást átdefiniálhatjuk, 
és saját igényeinkhez igazít- 
hatjuk. 

A második szolgáltatáscso- 
port a grafikonok kiindulási 
adatait tartalmazó táblázatke- 
zelő (Worksheet). A táblázat 
az egér jobb oldali gombjának 
lenyomására jelenik meg, és 
így lehet eltüntetni is. A funk- 
ciók itt főképp az utolsó simí- 
tásokat segítik, de ez jogos, 
hiszen a program valójában 
nem táblázatok kezelésére ké- 
szült. Az igazi ereje az Import 
funkció. Ez ugyanis csaknem 
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valamennyi elképzelhető for- 
mátumot felismer és elfogad. 
Az adatokat tehát célszerű ily 
módon létrehozni. A megjele- 
nítésre szántakat pedig elő- 
ször:ki kell jelölni a táblázat 
megfelelő részeiben, és ez- 
után már elegendő, ha a jobb 
oldali egérgomb lenyomása 


után csupán a grafikus részre 
koncentrálunk. 

A legfontosabb talán a har- 
madik csoport, a grafikonok 
kezelése. A táblázatban hét 
különböző grafikontípust ké- 
szíthetünk az előbb leírt mó- 
don kijelölt adatok ábrázolá- 


sára, a fő típusokon belül pe- p 
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Ha a szívünket villamos 


áram hajtaná... 


biztosan mindenkinek lenne 


szünetmentes áramforrása is! 


A vállalatok, bankok, intézmények , szíve" az 

a központi számítógép, melynek kiesése, leállása esetén 
az egész cég működése megbénulhat. 

A FISKARS szünetmentes áramforrások garantálják 
a számítógépes és más elektronikus rendszerek 
folyamatos, biztonságos működését, védik a féltve 


őrzött, értékes adatokat. 


Omikron Számítástechnikai Kisszövetkezet 
1084 Budapest, József u. 53. 
Telefon: 113-7855, Fax: 114-0090 


dig négy-nyolc különféle áb- 
rázolási mód közül választha- 
tunk. Az adatok megjeleníté- 
sét három szempont szerint 
kérhetjük: 

a) az adatok önállóan, egy- 
mástól függetlenül jelenjenek 
meg; 

b) az összetartozó adatok 
egymásra pakolva, értékeik- 
kel együtt jelenjenek meg; 

c) az összetartozó adatok 
egymásra pakolva, százalékos 
arányban jelenjenek meg. 

A grafikonok közül a Table 
Chart elnevezésű abban segít, 
hogy a Worksheet tartalmát — 
egy az egyben -— grafikus felü- 
letre másolhassuk. A függőle- 
ges és a vízszintes osztóvona- 
lak helyének megválasztásá- 
tól függően  hatféleképpen 
másolhatunk. A Scatter Chart 
grafikon két változó viszonyát 
ábrázolja. Ezenkívül alkalmas 
a lineáris, az exponenciális és 
a logaritmikus karakteriszti- 
kájú regresszió analízisre is, 
ami nagyon figyelemreméltó! 
Az üzleti életben ez a mód- 
szer a piaci változások előre- 
jelzésére használható. Ime 
egy példa: 

Egy sosem volt ország fő 
bevétele a turizmus. Az odalá- 
togató turisták leginkább 
szörfdeszkát,  vízilabdát és 
napolajat vásárolnak. A kér- 
dés: az eddigi eladások alap- 
ján melyik áruféleség terme- 
lését érdemes fokozni és me- 
lyikét nem? A fogyasztási 
adatokat egy belső táblázat 
tartalmazza, a Charisma által 
generált összefüggést pedig 
egy grafikon. Ez utóbbiból 
könnyen kiolvasható, hogy 
csupán a vízilabda termelését 
érdemes növelni! (Az adatok 
természetesen idealizáltak.) 

Egy kész grafikonon gya- 
korlatilag bármit megváltoz- 
tathatunk, sőt menet közben 
bármelyik grafikont egy másik 
típusúra — cserélhetjük. A 
számtalan lehetőség közül né- 
hány: a grafikon háromdi- 
menzióssá konvertálása, az 
oszlopok egymásra simulásá- 
nak megadása, az oszlopok 
közötti helyek definiálása, ár- 
nyékhatás, a kördiagram sze- 
leteinek elmozdítása (kieme- 
lése), a diagramhoz tartozó 
adatok megjelenítési helyének 
és módjának megadása (a di- 
agramon belül, kívül, alatta, 
felette, százalékban vagy ab- 
szolút értékben stb.). 

A program előnyben része- 
síti az 1024x768 képpontos 
felbontást, ezt akár 256 szín- 
ben is. Ezek után elképzelhető 


az a színpompa, amelyet a 
program produkál. A létreho- 
zott színárnyalatok elkápráz- 
tatják a felhasználót. A legkü- 
lönfélébb színeket keverhet- 
jük, ha egy áhított színt aka- 
runk megjeleníteni. Az össze- 
állított színcsokrokat pedig el- 
menthetjük egy későbbi al- 
kalmazás számára. Csodála- 
tos színátmeneteket is vará- 
zsolhatunk a képernyőre. A 
színeket egyéni ízlésünk sze- 
rint helyezhetjük rá a képer- 
nyőn levő bármely objektum- 
ra vagy annak legapróbb 
részletére is. 

A profi felhasználók szá- 
mára minden igényt kielégítő, 
előre definiált szimbólumok- 
kal, kis és nagy rajzokkal 
szolgál a Charisma. Ezeket 
ClipArt-nak nevezi a rend- 
szer, és a dokumentáció sze- 
rint 2200 van belőlük (nem 
számoltunk utána!). A földré- 
szek ábrázolásától kezdve az 
emberi szervezet felépítéséig 
sok minden megtalálható a 
rajzok között. 

Kedves ötlet a fejlesztők- 
től, hogy az About funkció- 
ban megjelenő könyv ikonra 
kattintva szembetalálkozunk 
a Charisma programozóival 
(legalábbis megrajzolt port- 
réikkal). 

Szót érdemel még a Micro- 
grafx SlideShow programja, 
amely a Charismából közvet- 
lenül is hívható. A Charisma 
által készített képekből filmet 
gyárthatunk, és ebben oldal- 
ról, felülről, alulról, áttűnve, 
soronként oldalról befutva 
stb. valósíthatjuk meg a koc- 
kák közötti átmenetet. Ez a 
szolgáltatás inkább bemutató- 
kon, vásárokon vagy üzleti 
tárgyalásokon hasznos. 

Összefoglalásképpen el- 
mondhatjuk, hogy a Charis- 
ma nagyon átgondolt, profi 
grafikus prezentációs prog- 
ram, amelyet az üzletemberek 
és a menedzserek kiválóan 
használhatnak munkájuk 
megkönnyítésére. Kifinomult 
billentyű- és egérkezelése, a 
funkciók elérését gyorsító 
ikonok, a színpompa, az elő- 
re elkészített és a saját grafi- 
kák, illetve a munkatábláza- 
tok használata roppant ké- 
nyelmessé és gyorssá teszi a 
munkát. 

Gellért Tibor 


Számítástechnika haladóknak 


"tn 


Comp 


Krimikiállítás 
Hazai krimiüldözés 
Adatvédelem 


Amerikai rendszer 


5 / 


.. Kriptográfia 


Ar 
Comput: 


(E Biztonságtechnika 


Számítástechnika a közbiztonságért 


Bártokba zárt 


ünügyek 


Június 10. és 13. között a Budapesti 
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1. ábra. Különféle színek jelölik, hogy milyen szerepet 
játszik a PCCC öt alrendszere az egyes funkciók ellátá- 


rendezik meg a nemzetközi bűnüldözési 


és igazságszolgáltatási konferenciát 


és kiállítást. Ez adja az aktualitását, 


hogy néhány szót ejtsünk a tavaly még 
Kriminalinfo néven tartott rendezvényről, 


beszéljünk a hazai rendőrség, illetve néhány, 
tőlünk nyugatra levő ország módszereiről 


és eszközeiről, s ezenkívül még 


a számítógépes rendszerek védelmébe is 


bepillantsunk. 


múlt évi Kriminalinfo 
két — rendezője az 
Ugyészek Országos 


Egyesülete és a Neumann Já- 
nos Számítógéptudományi 
Társaság volt. Sokak számára 
furcsának tűnhet a két, egy- 
mástól látszólag távoli terület, 
a jog és a számítástechnika 
összekapcsolódása. Pedig ma 
egyre nagyobb az ellentmon- 
dás a személyiségi jogok ér- 
vényesítése és a bűnüldözés 
szempontjai között. 

A demokrácia kiteljesedésé- 
vel a személyi adatok egyre 
nagyobb védelem alá kerül- 
nek. Miközben jogi garanciák 
védik a személyiségi jogokat, 
tevőlegesen is védeni kell az 
állampolgár személyi és anya- 
gi biztonságát. A bűnüldözés 
viszont akkor lehet hatékony, 
ha pontos nyilvántartás van a 
bűnözőkről, s ehhez a számí- 
tástechnika eszköztárát is 
igénybe kell venni. Kérdés, 
hogy hol húzódik a határ, mi- 
képpen biztosítható az ártatla- 
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nok védelme, miközben szigo- 
rúan nyilvántartják a veszélyes 
és visszaeső bűnelkövetőket? 
A témának az ad szomorú 
aktualitást, hogy Magyaror- 
szágon az utóbbi tíz évben fo- 
kozatosan és gyorsuló mér- 
tékben növekedett a bűnözés 
volumene. Az 1989. évi ada- 
tokhoz képest 1990-ben erő- 
teljesen romlott a bűnügyi sta- 
tisztika, és a hazai bűnözés 
soha nem látott méreteket öl- 
tött. Az ismertté vált bűncse- 
lekmények száma egy év alatt 
51,390-kal emelkedett, és 
meghaladta a 341 ezret. A 
százezer lakosra jutó bűncse- 
lekmények száma 2128-ról 
3264-re nőtt, és további emel- 
kedésre számíthatunk — amint 
arra több neves kriminológus 
is utalt. A bűnözési hullám ki- 
terjed az ország egész terüle- 
tére. Csökken azoknak a tele- 
püléseknek a száma, ahol egy- 
egy jogsértés még esemény- 
számba megy. 
Sz. Sz. 
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PCCC szerepét, haté- 
A iossézát különböző- 

képpen ítélik meg a 
szakemberek, de a létjogosult- 
sága ma már vitathatatlan. 

Mint minden számítógépes 
rendszer, a PCCC is azzal vál- 
hat hasznossá, hogy a lehető 
legjobban idomul a felhaszná- 
ló tevékenységéhez. Fejlesz- 
tői ezért először azt vizsgál- 
ták, hogy milyen feladatok 
vannak a bűnüldözési munká- 
ban, s ezek milyen tevékeny- 
séget igényelnek. 

A 2. ábrán jól követhető a 
négy, egymástól megkülön- 
böztetendő funkciócsoport: az 
igényfelismerés, az állapotfi- 
gyelés, a beavatkozás és az 
erőforrás-kezelés. A négy 
funkciócsoporthoz öt infor- 
mációs rendszer kapcsolódik, 
amelyek mindegyike több 
funkciót is tartogathat. 


911 (segélyhívás) 

A bejelentő-riasztó alrend- 
szer a kicsit furcsa 911 névre 
hallgat. A magyarázat: az 
ATKT telefontársaság orszá- 
gosan ezt a számot jelölte ki a 
segélyhívásra, s mint azt a 
bűnügyi filmekből is láthat- 
juk, ez a rendszer általános, és 
meglehetősen jól működik az 
Egyesült Államokban. 

Az AVM (Automatic Vehic- 
le Monitoring — automatikus 
jármű-monitorozás) alrendszer 
lehetőleg valós idejű helyzeti 
adatokat igyekszik szolgáltatni 
valamennyi járőrkocsiról, és 
ezzel azok funkcióit, állapotát 
(üldözés, helyszínre tart, a ko- 


csi ajtaja kinyílt, az akció kez- 
dete stb.) figyeli. Az AVM al- 
rendszer célja, hogy csökkent- 
se a beavatkozás idejét, növel- 
je a személyi állomány biz- 
tonságát, javítsa a koordináci- 
ót és tökéletesítse a járőrözés 
hatékonyságát. Az AVM típu- 
sú technológiákat a gépkocsi- 
ipar újabban már polgári cé- 
lokra is alkalmazza, elsősor- 
ban a városon belüli navigá- 
ció megkönnyítésére. 

Az MDC (Mobile Digital 
Communication -— mozgó di- 
gitális kommunikáció) alrend- 
szer — a járműben elhelyezett 
digitális terminál segítségével 
— közvetlen adatkapcsolatot 
épít ki a járőrkocsi és a köz- 
pont között. Az MDC katonai 
alkalmazásai régebbi keletűek, 
a rendőrségnél csak a hetve- 
nes évek elejétől használják. 

A CAD (a szó ezúttal nem a 
számítógépes tervezést, hanem 
a Computer AÁssisted Dis- 
pach -— számítógépes diszpé- 
cserrendszert jelenti) alrend- 
szer számítógéppel kezeli a la- 
kossági hívásokat, és ugyan- 
csak komputert használ az erő- 
források elosztására. Lényegé- 
ben a bejelentések és intézke- 
dések összehangolását, s az 
ezekkel kapcsolatos döntések 
előkészítését végzi. A PCCC 
funkciók közül a CAD valósít- 
ja meg a reagálás-beavatkozást 
és az állapotfigyelést. 

A számítógépes diszpécser- 
rendszer képernyőtérképei 
(MapStation, Intergraph DMS, 
RTSI Roadshow VideoMap) 
nagyon jól megfelelnek az 
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számítógépes irányítási, 


vezérlési és hírközlési rendszerének, 


a PCCC-nek kidolgozását 1967-ben rendelte 
el a Bűnüldözési és Igazságügyi 


Elnöki Bizottság. A rendszer öt eleme 


az egyes városokban és megyékben eltérő 


időben, mértékben és sikerrel valósult meg. 


irányítás feladatainak. A szá- 
mítógépek  telefonhívásokat 
azonosítanak — így pontosít- 
ják a hívás helyét és az esetet 
—, és kapcsolatot teremtenek a 
mozgó adatterminálokkal is. 
Az Intergraph DMS monito- 
rozza a járműveket és az ese- 
mény státusát, kiszámítja a 
minimális távolságot és a for- 
dulók számát. A gyors döntés- 
hozatalt többféle adatbázis in- 
tegrálásával segíti. 


2. ábra. A PCCC funkciói, 
tevékenységei és ezek idő- 
tartama 
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Az esemény 
előfordulása 
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kezdete 
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Az eg 
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Az akció 
Erőforrás- befejeződött 


kezelés 


A MIS (Management Infor- 
mation Systems — vezetői in- 
formációs rendszer) alrend- 
szer integrálja és elemzi az 
összegyűjtött adatokat, és 
olyan eredményeket produkál, 
amelyek a stratégiai erőforrás- 
kezelésben hasznosíthatók. A 
rendőrségi irányítás és a kri- 
minalisztikai elemzés is fel- 
használhatja a MIS adatait, 
bár ez még nem valósult meg 
központilag és valamennyi te- 
rületen. 

Az öt alrendszert a négy 
PCCC funkció — az igényfel- 


Beszámo- 
lási idő 


A telefonálás- 
ból származó 
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Az operátor 
feldolgozza 
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Utazási 
idő 
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— Segélyhívás 
ra (I 1h út 


ismerés, az  állapotfigyelés 
(monitorozás), a beavatkozás 
és az erőforrás-kezelés — alap- 
ján érzékelhetjük. Ezt az /. 
ábrán négy  hatásértékkel 
szemléltetjük. 

Különböző színekkel jelöl- 
jük, hogy a PCCC öt alrend- 
szere (911, CAD, AVM, 
MDC, MIS) milyen szerepet 
játszik az egyes funkciók ellá- 
tásában. Látható, hogy a CAD 
regisztrálja és hitelesíti a hívá- 
sokat, az MDC jól használha- 
tó a járőrszolgálat közben ér- 
kező hívások továbbítására, a 
MIS pedig elemzi az előtörté- 
neti adatokat. A legjobban 
érintett funkció az állapotfi- 
gyelés, a legkevésbé érintett 
pedig az erőforrás-kezelés, 
amelyet a 911, a CAD, az 
AVM és az MDC összekap- 
csolásával lehetne tökéletesí- 
teni. 

A jövő képei 

A PCCC eddigi tapasztala- 
tai alapján felmerült a rend- 
szer továbbfejlesztésének igé- 
nye; az így elképzelt integrált 
rendszerben (3. ábra) ,,takti- 
kainak" nevezik az AVM, az 
MDC, a 911 és a CAD alrend- 
szert, valamint az ezekhez 
kapcsolt külső adatbázist, 
, Stratégiainak" pedig az eddi- 
gi MIS alrendszert. A rend- 
szerek központja a diszpé- 
cserpult, ahol egy monitoron 
megjeleníthető a város térké- 
pe. A rendszer legfejlettebb 
változatában már kísérletet le- 
het tenni a más városok infor- 
mációs rendszerével való 


Taktikai komponensek 


Hi 
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kommunikációra is. Ennek je- 
lentősége könnyen belátható, 
hiszen a veszélyhelyzetek 
megoldásakor hasonló jellegű 
gondokkal küzd valamennyi 
város. 

Elsősorban a tűzoltóság, a 
rendőrség, a műszaki segély- 
szolgálat és a mentők együtt- 
működéséről lehet szó. 

A számítógépes rendőrségi 
PCCC rendszer a legtöbb he- 
lyen ma már felváltotta a ha- 
gyományos technikát. A szá- 
míiítógépek lehetőségeit azon- 
ban korántsem hasznosítják 
még teljes mértékben. A CAD 
nemcsak a hagyományos be- 
avatkozást segíti, hanem in- 
formációkat szolgáltathat a 
döntéshez. Ez lenne az , intel- 
ligens CAD", amit többféle 
célra lehetne használni. [gy 
például a lakossági vagy járő- 
röző bejelentések érvényessé- 
gének ellenőrzésére, a járőr- 
szolgálat mozgásának figyelé- 
sére és a különféle intézkedé- 
sek őrsök közötti elosztására. 

Azokat a stratégiákat is ja- 
vítani lehetne, amelyek növe- 
lik a szomszédsági azonosí- 
tást vagy szükséghelyzetek- 
ben jobban reagálnak, és a 
matematikai modelleket is be 
lehetne vonni a járőrök hely- 
zetének értékelésébe, vala- 
mint a hívások és a feladatok 
sorba állítására. 


Szabó Szilárd 


3. ábra. A jövő útja: az in- 
tegrált PCCC rendszer 
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Rendőri informatika 


Zürséta 


Pénz helyett gyakran az értékes adatokkal 


teli winchester is zsákmányul esik 


a bűnözőknek. A rendőrség rutinos 


a , mackósokkal" szemben, de vajon mit 


tehet a milliókat érő adatok védelmére? 


Budapesti Rendőr-fő- 

kapitányság alezrede- 

se, Balázs László — a 
rendőrség áldatlan helyzetét 
hangsúlyozva — elismerte, 
hogy a legjobb megoldás még 
mindig a védekezés, azaz ha a 
számítógépen tárolt értékein- 
ket magunkkal hordjuk vagy 
munkánk végeztével , bomba- 
biztos" páncélszekrénybe zár- 
juk. Türelemmel kell lennünk, 
amíg a rendőrség technikailag 
is utoléri magát, és képes lesz 
felvenni a versenyt a rohamo- 
san terjedő és egyre techniká- 
sabb bűnözéssel. Addig is ott 
vannak a biztosítótársaságok, 
vagy ha már ők sem segíte- 
nek, akkor a főkapitányság 
mellett működő Vagyonvé- 
delmi Tanácsadó Szolgálat- 
hoz fordulhatunk. 


Balázs László alezredes 
azon kérdésünkre is szívesen 
válaszolt, hogyan is áll ma a 
rendőrség a számítástechni- 
kával. 

Az úgynevezett intellektuá- 
lis bűnözés elsősorban a banki 
és a pénzintézeti rendszereket 
vette célba. Ez a világ vala- 
mennyi országában gondot 
okoz, és leküzdésére számta- 
lan jobb vagy kevésbé jó 
megoldás született. Az illeté- 
kesek természetesen itthon is 
kiadták az , ukázt": a rendő- 
rök tegyenek meg mindent a 
védelem érdekében, illetve 
igyekezzenek a legtöbbet , el- 
lesni" a tapasztaltabb külföldi 
kollégáktól. Ez a szoftver és a 
hardver védelme mellett az 
egykori , military" megoldá- 
sokat is jelenti, amelyeknek 
egy-egy morzsája a polgári 
életbe is átszivárog. 

A Magyar Rendőrség infor- 
matikai korszerűsítése szinte 
a legutolsó pillanatban kezdő- 
dött csak el. Feletteseik végre 
belátták, hogy ma már nélkü- 
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lözhetetlen az egységes rend- 
őrségi információs rendszer. 
Eredmények is vannak 
már: az első lépésben ver- 
senytárgyalást írtak ki beve- 
tésirányító központok létreho- 
zására. A nemzetközi tenderre 
csak neves és a témában már 
gyakorlatot szerzett hazai és 
külföldi cégek nevezhettek. A 
tizenöt beérkezett pályázat 
közül a döntőbizottság az A§- 
COM Autophon GmbH., az 
Ericsson Mobil Communicati- 
ons AB., a Kreutler-VILATI 
Systems GmbH. és a Műszer- 


technika Rt. ajánlatait találta 
olyannak, amely további 
egyeztetések és kiegészítések 
után alkalmas lesz a rendőr- 
ség szolgálati követelményeit 
kielégítő rendszer megvalósí- 
tására. Ebben és a további fej- 
lesztésekben segítséget jelent, 
hogy világszerte számtalan 
kitűnő megoldás létezik átfo- 
gó információs rendszerekre, 
amelyeket folyamatosan fi- 
gyelemmel kísérnek. 

Egy ilyen óriási fejlesztés- 
be azonban nem tudtak volna 
belekezdeni, ha nem állnának 
rendelkezésükre a megfelelő 
anyagi források. A Magyar 
Rendőrséget most — szeren- 
csére — számtalan helyről tá- 
mogatják. 

A tervek tehát készülnek, s 
pénz is lesz ezekre. Ennek el- 
lenére a rendőrségi kollégák 
még ma is egy , őskori" írógé- 
pen, maguk készítik a jegyző- 
könyveket. Szó sincs azonban 
katasztrofális állapotokról. A 
számítógép önmagában még 
nem minden, sőt nem túlzás: 
semmi! Az sem vezet sokra, 
ha itt-ott egy-egy kis rendszer 
végre megszületik. Ezeknek 
ugyanis szerkezetükben illesz- 
kedniük kell a majdani , nagy 


egészhez". Ezenkívül fontos 
még a rendszer kiépítése. 

A munkatársak egy része 
ugyanakkor gyanakodva mé- 
regeti a számítógépet. Velük 
el kell hitetni, hogy az idejük 
eddig 7090-át felemésztő ad- 
minisztráció a számítógéppel 
akár negyedére csökkenthe- 
tő. A legtöbben nem is tud- 
ják, mire használják a számí- 
tógépet. Az átfogó informa- 
tikai programnak ezért az 
oktatás és a szakemberkép- 
zés is az egyik része. 

A rendőrséget mostanában 
éppen átszervezik. Az új veze- 
tés nagyon dinamikus. Szak- 
mailag nincs okunk panaszra. 
A magyar kollégák — tudásban 
— akár svájci, akár német társa- 
ikkal is felveszik a versenyt. 
Technikailag viszont messze 
mögöttük állnak. 

Valamennyi korszerűsítés a 
feladatok pontos meghatározá- 
sával, vagyis egy rendszerterv 
elkészítésével kezdődik. A ké- 
sőbbi fejetlenségek elkerülésé- 
re pedig körültekintően kell el- 
járni, hiszen az a végső cél, 
hogy az állampolgárok hosszú 
távon elégedettek legyenek a 
rendőrség munkájával. 

Tiborc Tímea 


z egyesült államokbeli 

O Neil . Communications 
Inc. LAWN-ja (Local Area Wi- 
reless Network) fejlett rádió- 
technika révén alakít ki PC-k 
közötti hálózatot. Ez az eszköz 
adta az ötletet a BlueRing Bt.- 
nek, hogy a LAWN felhaszná- 
lási körét kiszélesítve megbíz- 
ható riasztórendszert fejlesszen. 

Egy megközelítőleg modem 
méretű LAWN egység az aláb- 
biakat foglalja magában: rádió 
adó-vevőt, — mikroprocesszort, 
memóriát az elektronikus posta 
számára, ha kikapcsolják a szá- 
mítógépet, akkor 45 napos ele- 
mes táplálást a memóriatarta- 
lom megőrzésére, valamint 
négy rádiócsatornát a többele- 
mű hálózatok számára. 

A LAWN egységek digitális, 
szórt spektrumú VHF rádió se- 
gítségével kommunikálnak 
egymással, amely nem egyetlen 
frekvencián dolgozik, hanem 
adott frekvenciatartományban 
egyenletesen szórja szét a jelet. 
A szórt spektrum eljárásnak kö- 
szönhetően a rendszernek nagy 
az interferencia- és zajvédelme. 

A LAWN működését mik- 


Riasztás rádióval 


roprocesszor vezérli, felhaszná- 
lói interfészt kínálva a PC soros 
vonalán. A dobozban titkosító 
is van, az adatok tehát zavarás 
nélkül, védetten érkeznek meg 
rendeltetési helyükre. Az esz- 
közhöz kifejlesztett intelligens 
menüvezérelt . kommunikációs 
szoftver gondoskodik a PC-k 
közötti állományátvitelről, az 
elektronikus postázásról és a 
Deriféria-megosztásról. 

A különböző frekvenciatarto- 
mányokban dolgozó LAWN 
egységek választéka nagyon 
széles körű. A legegyszerűbb és 
legolcsóbb, 2 km hatótávolságú 
eszköznek, amely 915 MHz-en, 
19 200 baud adatátviteli sebes- 
séggel dolgozik, mindössze 
20-30 ezer Ft az ára. A 2,5 
GHz-es tartományban működő 
berendezésért viszont ennek 
tízszeresét kell leszurkolni. 

A jelenlegi riasztórendszerek 
túlnyomó többsége a telefon- 
vonalat használja. Ez viszont 
roppant nagy luxus, hiszen a ri- 
asztás lefoglal egy önálló vona- 
lat, és akkor a faxról és az üze- 
netrögzítőről még nem is be- 
széltünk. 


A rádiós elven működő biz- 
tonságtechnikai rendszerekkel 
sincs minden rendben. Ezek 
nálnak, amely könnyen zavar-, 
ható. Olykor persze van tarta- 
lék frekvencia is, ám itt sem 
jobb a helyzet. 

A LAWN esetében viszont 
kizárólag széles sávú zavarást 
lehetne alkalmazni, amely már 
komolyabb technikát feltételez. 
A Blue Ring Bt. egyelőre kísér- 
letezik a LAWN eszközök biz- 
tonságtechnikai bevezetésével. 
Az információk kötegelése ré- 
vén (egy dobozra 64 lakás füst- 
és betörés-érzékelőit lehet köt- 
ni) jelentősen lecsökkenthetők 
a költségek, és a kódolt infor- 
máció az eddigieknél sokkal 
biztonságosabban jut el rendel- 
tetési helyére (a rendőrségre 
vagy a tűzoltóságra). 

A Bt. elképzelése szerint a 
megrendelők nem a telepítésért 
fizetnének egy nagyobb össze- 
get, hanem ennél kevesebbet 
havi díj formájában, amely ma- 
gában foglalná a karbantartást, 
a felügyeletet és a 24 órás szol- 
gálatot stb. R. G. M. 
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XGA emulációs program 


Színőzön a gyakorlatban 


Előző számunkban ismertettük már az XGA emuláció elméletét, 
ezúttal tehát foglalkozhatunk kicsit az algoritmust megvalósító programmal is. 


Ehhez mindössze a TIFF formátum ismeretére van szükség. 


manapság elterjedt nagy 

teljesítményű asztali 
szkennerek a képfeldolgozás- 
ban általában sokkal többre ké- 
pesek, mint amennyit a megje- 
lenítő kártyák elbírnának. Még 
az oly sokra tartott VGA rend- 
szerek sem tudnak 256-nál több 
színt kezelni egyszerre, és ez 
csak töredéke a szkennertől ka- 
pott mintegy 16,7 milliónyi szi- 
várványszínű árnyalatnak. 

Ezt a kellemetlen hiányos- 
ságot küszöböli ki a bemutatott Turbo Pascal program. 

Az algoritmus legkritikusabb és leggyakrabban használt részét 
egy kis assemblyvel cifráztuk, hogy a program gyorsabb legyen 
(és hogy az alacsony szintű programozási nyelvek kedvelői is 
örömüket leljék benne). A 6.0-s fordítónak így sem lesz gondja. 

Az eljárás célja a 16,7 millió színt tartalmazó — azaz 24 
bit/pixeles — TIFF állományok VGA-s megjelenítése. A TIFF 
formátum választásának több oka is van. A legfontosabb, hogy 
a szkennerkezelő programok szinte kivétel nélkül képesek eb- 
ben a formátumban elmenteni az információt. (Gyakori még a 
PCX és a GIF formátum is, de ezekről eleve lemondhatunk, hi- 
szen csupán 256-féle színt tárolnak.) 

A TIFF-et egyébként még azért is választottuk, mert nem- 
csak a szkennerek által képzett adatok tárolására ad lehetőséget, 
hanem a grafikus rendszerek közötti adatátvitel legelterjedtebb 
formáját is jelenti. A Windows, a GeoWorks és a desktop pub- 
lisherek általában mind kiválóan olvassák. 

Számunkra most egyedül a 24 bit/pixel színfelbontású TIFF 
állományok fontosak, a program is kizárólag ezeket érti meg. 

A TIFF rasztergrafikus formátum, amely soronként tárolja a 
képet. A sorokon belül — balról jobbra haladva — pixelenként há- 
rom bájtban határozza meg az additív színkeverés három alap- 
színének — a pirosnak, a zöldnek és a kéknek — adott képpontban 


XGA emulációs program 
Színözön a gyakorlatban 


UTILITY 


Titkosító program 
DES adatok 


TIARIALOM 


HASZNOS PROGRAMOK 


kimutatható részvételi ará- 
nyát. A sorok a fájlban egy- 
más után helyezkednek el, 
olvasáskor tehát csupán két 
paramétert kell tudnunk: az 
első sor kezdetének pozí- 
cióját és a sorok hosszát (ez 
utóbbit az új sor elejének 
meghatározásához). Ezeket 
az adatokat a különösebb 
nehézség nélkül olvasható 
TIFF header tartalmazza. 

A header a verzióazono- 
sító adatokkal kezdődik — ezekre most nincs szükségünk. Ami 
viszont fontos, az a , jellemadatokat" tartalmazó könyvtárra mu- 
tató 4 bájtos pointer, amely a fájl negyedik bájtján indul. A kiol- 
vasott érték legyen mondjuk N. A , jellemkönyvtár" kezdete egy 
szó méretű adat, amely a könyvtárban tárolt , jellemzők"számát 
határozza meg. A 12 bájtos jellemzők tehát az N1-2-es pozíción 
startolnak. A jellemzők első két bájtja egy szó, amely azt mond- 
ja meg, hogy melyik , jellemvonásról" van szó (például a sorok 
hosszáról vagy a függőleges felbontásról stb.). Maga a jellem- 
vonás a , jellemző" elejétől számított nyocadik bájton kezdődik. 
A számunkra fontos adat most a 273-as (pointer a sorok kezde- 
tére) és a 256-os (a képszélesség, azaz egy sor hossza). Lehet, 
hogy szükségünk lesz még a kép magasságára is, ezt a 257-es 
jellemző adja meg. 


Ha már mindent tudunk, akkor nincs más hátra, mint hogy 
elinduljunk a kép bal felső sarkából, és ha a fájlból kiolvastuk 
az alapszínek pontonkénti telítettségeit, akkor átadjuk ezeket 
az XGA pontot kirajzoló eljárásnak. Ez azután eldönti majd, 
hogy a logikai színhálón belül melyik alapszínre esik az x,y 
koordinátájú pont, és kigyújtja a megfelelő alapszín szükséges 
árnyalatát. 

A programnak két kötelező paramétere van: a megjeleníten- 
dő állomány neve (kiterjesztéssel együtt) és a 256-színű VGA 
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üzemmód kódja. Ezenkívül létezik még négy opcionális paramé- 
ter is, de ezekkel vigyázni kell. Ha az egyiküket megadjuk, akkor 
a többi is kötelező. Az első ilyen paraméter a megjelenítési méret 
(az eredeti méret 90-ában kifejezve), a következő három pedig a 
megjelenítendő színben a piros, a zöld és a kék részvételi aránya 
(ugyancsak százalékban kifejezve). Ha csak két paramétert 
adunk meg, akkor jóval gyorsabb lesz a megjelenítés. 

A program hibátlanul fut valamennyi Trident kompatíbilis 
VGA-n, ám ha mégis gondjaink lennének, akkor cseréljük ki a 
lapozó modult (CH VGA PAGE). Ehhez a Computer Panorá- 
ma áprilisi számában megjelent ,, VGA grafikus kártyák progra- 
mozása" című írás rutinjait használhatjuk. 

Az eljárás természetesen nemcsak TIFF állományok megje- 
lenítésére alkalmas. Ha valakinek kedve van hozzá -— és ideje is 
van rá —, akkor elemeire bonthatja, és saját céljainak megfele- 
lően módosíthatja. 


Nagy Gergely 
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Az XGA emulációs program 


program tiffview; 
uses dos, ert; 


type palrec - record redval,greenval,blueval : byte; end; 
tirec -— record redval,greenval,blueval : byte; end; 
tit — array[0..1250] of tirec; 
tbt -— array[0..63999] of byte; 


DDONOUNARWGN- 


var redtable greentable,bluetable : array[0..63] of byte; 
10 tiffline : array[0..2000] of tlrec; 

1 h paltable : array[0..255] of palrec; 

12 paltomb : array[0..767] of byte; 

13 tiffblock : Atbt; 

14 tifffile : file of byte; 

15 tbf : file of tbt; 

16 redrate greenrate, bluerate, size : real; 

17 regs : registers; 

18 key : char; 


19 current vga page last vga page, color videomode, 
20 Z readmode : byte; 

21 code : integer; 

22 extended vga xsize,xsizeysize : word; 

23 datapoi,headerpoi tagnum, xlength,ylength, 

24 externalpage internalpage,overpos, 
25 externalpos internalpos lastexternalpos, 
26 position, f,x,y : longint; 
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28 procedure vgainit(mode : byte); 

29 begin 


30 regs.ah :- 0; 

31 regs.al :- mode; 
32 intr($10 regs); 
33 end; 


35 procedure initmodes; 
36 procedure setxysize(x,y : word); 


37 begin 

38 xsize :— Xx; 
39 ysize :— y; 
40 end; 


41 begin ( Csak Trident kártya esetén jó értékek! ) 
42 vgainit(videomode); 

43 — if videomode - 19 then setxysize(319, 199); 

44 — if videomode - 92 then setxysize(639, 399); 

45 if videomode - 93 then setxysize(639,479); 

46 if videomode - 94 then setxysize(799,599); 


50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 


70 


47 — if videomode - 98 then setxysize(1023,767); 
48 extended vga xsize :— xsize -- 1; 
end; 


procedure fillscale; 
begin 
for f : 0 to 63 do 
with paltable[f] do 
begin 
redval :— f; 
greenval :— 0; 
blueval :— 0; 
end; 
for f : 85 to 148 do 
with paltable[f] do 
begin 
redval :— 0; 
greenval :- f-85; 
blueval :— 0; 
end; 
for f — 170 to 233 do 
with paltable[f] do 
begin 
redval :— 0; 
greenval :- 0; 
blueval :— f-170; 
end; 
x:50; 
repeat 
paltomb[x] :— paltable[x div 3].redval; 
paltomb[x--1] :— paltable[x div 3].greenval; 
paltombl[x--2] :— paltable[x div 3].blueval; 
inc(x, 3); 
until x 5 767; 
regs.es :- seg(paltomb); 
regs.dx :— ofs(paltomb); 
regs.ah :— $10; 
regs.al :— $12; 
regs.bx :— 0; 
regs.cx :— 256; 
intr($10 regs); 
end; 


procedure put xga pixel(x,y : word; 
redval greenval,blueval : byte); assembler; 
label change vga pageno addition extended vga; 
label simple vga endpixel put pixel; 
label red pixelgreen pixel blue pixel; 
label inline Oinline 1.inline 2; 
asm 
mov ax,x 
add axy 
mov dx,0 
mov bx,3 
div bx 
emp dx,0 
je red pixel 
emp dx,1 
je green pixel 
cmp dx,2 
je blue pixel 


(Decide color of pixel) 
(Check position ) 


red pixel: 

mov al, redval 

mov color,al 

jmp extended vga 
green pixel: 

mov al greenval 

add al,85 

mov color,al 

jmp extended vga 
blue pixel: 


mov al blueval 
add al, 170 
mov color, al 
jmp extended vga 
(Pixel at X,Y with COLOR) 
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extended vga: 
mov dx, $a000 
mov es ,dx 
mov ax extended vga xsize 
muly 
add ax,x 
adc dx,0 
mov bx ax 
mov current vga page,di 
ecmp di,last vga page 
je put pixel 
call change vga page 


(Extended VGA pixel) 


put pixel: 
mov ah,color 
mov es:[bx],ah 
jmp endpixel 
change vga page: 
mov ah, current vga page 
mov dx $3c4 
mov al $e 
out dx, al 
mov dx $3c5 
in al,dx 
and ax, $ffO 
xor ah,2 
or al,ah 
out dx, al 
mov dl, current vga page 
mov last vga page,dl; 
ret 
endpixel: 
end; 


function getword( x : longint) : word; 
var v,f: longint; 
v1,v2,v3,v4 : byte; 
begin 
reset(tifffile); 
seek(tifffile,x); 
readítifffile,v1); 
readítifffile,v2); 
v :- v2 " 256 4- vt; 
dosettifffile) ; 
getword :- v; 
end; 


function getlongint( x : longint) : longint; 
var v f: longint; 
v1,v2,v3,v4 : longint; 
v5,v6,v7,v8 : byte; 
begin 
reset(tifffile); 
seek(tifffile,x); 
readítifffile,v5); 
readítifffile,v6); 
readítifffile,v7); 
readítifffile,v8); 


v4 :— v8; 
v :- v4 " 16777216 4 v3 " 65536 -- v2 " 256 -- vi; 
closettifffile) ; 
getlongint :— v; 
end; 


function gettag( tnum : word ) : longint; 
var ctnum gt, f,x,y,z : longint; 
begin 
gt 0 
for f:- 0 to tagnum-1 do 
begin 
ctnum :- getword(headerpoi -t- 2 -- 12 " f); 


if cíinum - tnum then 
gt :— getlongint(headerpoi - 2 -- 12 " (f--1)); 
end; 
gettag :— gt; 
end; 


procedure settifvars; 
begin 
assignítifffile paramstr(1)); 
resetí(tifffile); 
if (ioresult cs 0) or (paramstr(1)—") then begin 
writeln(File not found!!! /Check name and 
add the EXTENSIONY); 
writeln( USAGE: Tiffview [File.tif) (Video mode] 
cl[Size9e] [Red9e] [Green?e] (Blue9e]:); 
halt; 
end; 
close(tifffile) ; 
headerpoi :— getlongint(4); 
tagnum :- getword(headerpoi); 
xlength :— gettag(256); 
ylength :— gettag(257); 
datapoi :— gettag(273); 
end; 


procedure loadtiffblock(externalpos : word); 
var z : integer; 
begin 
assignítbf paramstr(1)); 
reset(tbf); 
seek(tbf,externalpos); 
readítbf, tiffblock?); 
z :- joresult; 
close(tbf); 
lastexternalpos :— externalpos; 
end; 


procedure readtiff( var z : byte ); 
begin 
:- tiffblockA[internalpos] div 4; 
if internalpos - 63999 then 
begin 
inc(externalpos); 
loadtiffíblock(externalpos); 
internalpos :-— 0; 
end else inc(internalpos); 
end; 


procedure loadtifíline( y : word ); 
var a,b f,x : longint; 
begin 
if keypressed then begin 
key :— readkey; 
if key — $27 then begin 
vgainit(3); 
halt; 
end; 
end; 
overpos :- datapoi -- y " xlength " 3; 
externalpos :-— overpos div 64000; 
internalpos :- overpos mod 64000; 
if externalpos cs lastexternalpos then 
loadtiffblock(externalpos); 
for f :— 0 to xlength-1 do 
begin 
readtiff(tiffline[f].redval); 
readtiff(tiffline[f].greenval); 
readtiff(tiffline[f].blueval); 
end; 
end; 


procedure colortables; 
begin 
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for f :- 0 to 63 do 

begin 
Zz :- roundíredrate " f); 
ifz 563 then z :— 63; 


redtableff) :— z; 
end; Bi 
for f : 0 to 63 do 
begin 


Z :- roundígreenrate " f); 
if z 563 then z :— 63; 
greentableff) :— z; 

end; 

for f :- 0 to 63 do 

begin 
Z :z roundíbluerate " f); 
ifz5 63 then z :— 63; 
bluetableff] :— z; 

end; 

end; 


procedure loadprepare; 
begin 
externalpos :— datapoi div 64000; 
internalpos :— datapoi mod 64000; 
for f :— 0 to 2000 do begin 
tiffline[f].redval :— O; 
tiffline[f].greenval :— 0; 
tiffline[f].blueval :— 0; 
end; 
loadtiffblock(externalpos); 
end; 


procedure setlinevalues; 
var x f : word; 
begin 
for f : 0 to xlength-1 do 
begin 
tiffline[f].redval :— redtableftiffline[fJ.redvalj; 
tiffline[f].greenval :— greentableftiffline[f].greenval]; 
tiffline[f].blueval :— bluetablettifíline[f].bluevalj; 
end; 
end; 


procedure putpicture 1; 
var x,y : word; 
nx : word; 
color : byte; 
begin 
loadprepare; 
for y :- 0 to roundíylength"size)-1 do 
begin 
loadtiffline(roundty/size)); 
setlinevalues; 
for x :- 0 to round(xlength"size)-1 do 
begin 
nx :- round(x/size); 
if (x c xsize) and (y c ysize) then 
put xga pixelk(x,y tifflinelnx].redval, 
tifflinelnx].greenval, 
tifflinelnx].blueval); 
end; 
end; 
end; 


procedure putpicture2; 
var x,y : word; 
nx : word; 
color : byte; 
begin 
loadprepare; 
for y :- 0 to ylength-1 do 
begin 
loadtifflinety); 


342 for x :— 0 to xlength-1 do 

343 begin 

344 if (x c xsize) and (y c ysize) then 

345 put xga pixel(x,y. tifíline[x].redval, 

346 tiffline[x].greenval, 

347 tiffline[x].blueval); 

348 end; 

349 — end; 

350 end; 

351 

352 procedure displayvars( videomode, rate, rlightness, 
353 glightness,blightness : word); 

354 — begin 

355 —— writeln(paramstr(1)-- Original size : ",xlength, "" ", 


356 yiength, Zoomed size : " round(rate"(xlength/100))," " ", 
357 round(rate"(ylength/100))); 
358  — writelnf(Accepted display mode : " videomode, 


359 " Lightness R - " rlightness, 
360 "G -— glightness, — B " blightness); 
361 writeln; 


362 writeln(Press any key to display or ESC to interrupt); 
363 key :- readkey; 

364 if key — $27 then halt(0); 

365 — end; 

366 

367 procedure setothervars; 

368 begin 

369 val(paramstr(2) videomode, code); ( Trident! ) 

370 — ifnot (videomode in [19,92,93,94,98]) then begin 


371 writeln(Invalid video mode!); 

372 writeln( USAGE: Tiffview [File.tif] (Video mode] 

373 z(Size9e] [Red9e] [Green?e] [Blue9e]5 9); 
374 halt; 

375 end; 

376 — ifparamstr(3) cs " then 

377 begin 


378 val(paramstr(3),size,code); 

379 val(paramstr(4) redrate,code); 

380 val(paramstr(5) greenrate, code); 
381 val(paramstr(6),bluerate code); 

382 displayvars(videomode, round(size), 
383 round(redrate) roundígreenrate), 
384 roundíbluerate)); 

385 size :-— size/100; 

386 redrate :— redrate/100; 

387 greenrate :— greenrate/100; 

388 bluerate :— bluerate/100; 

389 readmode :- 1; 

390 end else begin 

391 readmode :- 2; 

392 —— displayvars(videomode, 100, 100,100,100); 
393 end; 

394 getmemítiffblock, 64000); 

395 if readmode - 1 then colortables; 
396 lastexternalpos :— 255; 

397 externalpos :— 0; 

398 internalpos :— 0; 

399 externalpage :- 0; 

400 last vga page :-— 255; 


401 end; 

402 

403 

404 — begin 

405 writeln("24 bit/pixel TIFF viewer for SVGA monitors 
406 /XGA emulation/ (C) Nagy Gergely"; 
407 — writeln; 


408 settifvars; 

409 setothervars; 

410 initmodes; 

411 fillscale; 

412 if eadmode - 1 then putpicture1 else putpicture2; 


413 key :- readkey; 
414 vgainit(3); 
415 end. 


o. 
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Titkosító program 


DES adatok 


Ezúttal igazi programozási gyöngyszemmel ajándékozzuk meg olvasóinkat. 
A bemutatott titkosító program tökéletesen védi szinte valamennyi adatállományt. 


titok egyidős az emberiséggel. Valószínűleg ugyanilyen 
régi a titok megfejtésére irányuló törekvés is. Az írás 
megjelenése már az ókorban felvetette, hogy olyan eljárásokat 
kellene készíteni, amelyek segítségével az írás tartalma csak a 
beavatottak számára hozzáférhető. Napjainkban, amikor egyre 
gyorsabbá válik az információáramlás, erősödik az igény a minél 
megbízhatóbb adatvédelmi eljárások iránt — már csak azért is, 
mert az adatforgalom többnyire nyilvános csatornákon halad. 

A számítógépes környezetben megkülönböztetünk fizikai, 
ügyviteli és algoritmikus védelmet. Az ilyesfajta védelmekkel 
foglalkozó tudomány a kriptológia, amely a rejtéssel foglalkozó 
kriptográfiát, valamint a fejtés tudományát, a kriptoanalízist 
foglalja magában. E cikknek természetesen nem lehet célja a 
kriptológia valamennyi ágának bemutatása, de talán nem 
haszontalan, ha az olvasó megismerkedik a legelterjedtebb 
szabványos rejtő algoritmussal, az idén 15. születésnapját 
ünneplő DES-sel. 


A DES alapelve: 
a keverő transzformáció 


A DES az úgynevezett blokktitkosítók családjába tartozik. 
Ennek a módszernek az a lényege, hogy a nyílt — titkosítandó — 
szöveget egyenlő hosszúságú blokkokra tördelik, majd a 
blokkokat külön-külön titkosítják. Az így kapott blokkokat 
egymás után írva megkapjuk a rejtett szöveget. Ha a nyílt 
szöveg nem tördelhető egész számú blokkra, akkor az utolsó 
blokkot - valamilyen előre definiált módon —- kellő 
hosszúságúra kell kipótolni. 

A leképezés lehet hosszúságtartó (ebben az esetben a nyílt 
blokk hossza megegyezik a rejtett blokk hosszával) vagy 
redundáns (a rejtett blokk hosszabb az eredeti blokknál). Ha 
mindenfajta szöveget megengedünk, akkor a rejtett blokk 
hossza nyilván nem lehet rövidebb az eredeti blokkméretnél, 
hiszen így nem lehetne garantálni az egyértelműséget. 
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1. ábra. Az S-doboz helyettesítési elve 
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3. ábra. Zéró bitekből álló bemenet háromlépéses permutálása 


Az eljárás tehát valójában egyszerű helyettesítés, amelynek 
szabálya — adott eljárás esetén — csak a kódoló kulcstól függ. Ez a 
kulcs mondja meg, hogy melyik blokkot melyikkel kell 
helyettesíteni. A visszaállításra általában a rejtő kulcs használható. 

Könnyű észrevenni, hogy kis blokkméret esetén a kulcs 
ismerete nélkül is meg lehet fejteni a rejtett szöveget. Ha például 
egy karakter hosszúságú a blokkméret, akkor az eljárás 
lényegében egyszerű betűhelyettesítéssé fajul, ami statisztikai 
módszerekkel pillanatok alatt megfejthető. A fejtés ilyenkor azt 
használja ki, hogy az egyes betűk gyakorisága valamennyi 
nyelvben más és más. Ajánlatos tehát minél nagyobb 
blokkméretet választani, mert így közel azonos lesz az egyes 
blokkok előfordulási valószínűsége, és számos nyílt szöveg — 
rejtett szövegpár ismeretében sem tudunk következtetni a kulcsra. 

Ez a módszer azonban újabb gondot vet fel: már néhány 
karakteres blokkméret esetén sem lehet eltárolni a helyettesítő 
táblázatokat. Célszerű tehát a helyettesítést valamilyen 
tömörebben leírható formában megadni. Az egyik ilyen 
módszert Shannon már 1949-ben javasolta: ez az elemi 
helyettesítéseket többszörösen alkalmazó, rögzített 
permutációkat használó kulcsvezérelt keverő transzformáció. 
Helyettesíteni az úgynevezett §S-dobozokban kell, és a 
permutáció szétszórja a biteket a különböző bemenetekre. Az /. 
ábrán konkrét példát mutatunk be. Hogy a feladatot könnyebben 
meg lehessen érteni, csupán 12 bites blokkmérettelés hárombites 
S-dobozokkal dolgozunk. A gyakorlatban viszont a 
blokkhosszúság sohasem megy 50 bit alá, ezenkívül az S-dobozok 
is különbözőek, valamint az egymás utáni rétegekben alkalmazott 
permutáció is más és más. Itt most — a példa szemléltető jellege 
miatt — ezeket is egyformának választjuk. 

Az S§-doboz által definiált helyettesítés a következő: az §- 
doboz egy másikkal helyettesíti a bejövő bithármasokat, azaz a 
001 helyére 100-t, a 010 helyére pedig 111-et stb. ír. 
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2. ábra. A bitekhez tartozó permutációs értékek 
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Rejtendő üzenet 


Rejtő kulcs 


56--8 


Rejtett üzenet 


A 
4. ábra. A DES titkosítás 
folyamatvezérlése 


5. ábra. A jobb oldali 
félblokk képzésének elve 


hé 


ütemezésének 
folyamata 
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Figyeljük meg, hogy egyetlen bemeneti bit megváltozása a 
kimeneten legalább két bit megváltozását eredményezi. Ez 
fontos az úgynevezett lavinahatás eléréséhez. Lavinahatáson azt 
értjük, hogy a megváltozott bitek a  permutáció után 
szétszóródva újabb biteket változtatnak meg, és a folyamat 
végül a blokk csaknem valamennyi bitjét érinti. A módszer e 
tulajdonságának az a következménye, hogy statisztikai úton 
nem lehet sikeres a fejtés. 

Az egyes rétegekben alkalmazott permutációt a 2. ábrán mu- 
tatjuk be. A permutáció eredményeként az eredetileg 5. bit lesz 
az első, a 10. a második stb. Kövessük végig, hogy miképpen 
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6. ábra. A kulcsbit P 


Rejtő. kulcs 


változtatja meg egy csupa nullából álló 
bemenet a blokk tartalmát az egymás utáni 
rétegekben! 

A 3. ábrán jól látható, hogy a blokk vala- 
mennyi rétege jelentős változáson ment 
keresztül. Ha most a legalsó blokkra el- 
végezzük a permutáció inverzét, majd az §- 
dobozbeli helyettesítéseket visszafelé 
alkalmazzuk, akkor megkapjuk a második 
réteg végeredményét, és ha így haladunk 
visszafelé, akkor végül eljutunk a csupa 
nullából álló blokkhoz. 

Titkosításra ezután úgy alkalmazhatjuk 
ezt a módszert, hogy a rejtjelkulcstól 
függően más-más S-dobozt használunk az 
egyes rétegekben, és esetleg a kulcstól 
tesszük függővé a permutációt is. Fontos, 
hogy az  S§-dobozbeli helyettesítések 
invertálhatók legyenek, ez ugyanis a 
feltétele, hogy — a kulcsot fordítva ütemezve 
— a folyamatot visszafelé is elvégezhessük, 
azaz a titkosított szövegből visszakaphassuk 
az eredetit. További fontos szempont, hogy 
az —§-dobozok ne affin leképezést 
valósítsanak meg. Affin transzformációnak a 
lineáris transzformációból és eltolásból álló transzformációt 
nevezzük. Mivel a permutáció maga is lineáris leképezés, az S- 
doboz affin volta a teljes eljárás affinitását vonja maga után. Az 
ilyen leképezéssel létrehozott rejtjelezés viszonylag könnyen 
megfejthető. 

További követelmény, hogy az S-doboz egyik kimeneti bitje 
sem függhet pusztán a bemenet egyetlen bitjétől. j 

Végül figyelembe kell venni a megvalósítás fizikai korlátait 
is. A túl nagy bitszámú S-dobozok ugyanis hatalmas méretű 
memóriát követelnek. Tegyük fel, hogy az egyes lépésekben a 
kulcs X bitjét használjuk, hogy az m bites S-dobozokból egyet 
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kiválasszunk. Ebben az esetben az §-dobozok leírásához 
2"xmx2" bit szükséges, ami k-4 és m-172 esetében már 
786 432 bitet jelent. Így tehát azt mondhatjuk, hogy a mai 
technológiai hátteret figyelembe véve mS /2 a reális választás. 

Ha az előbbi feltételeket maradéktalanul be akarjuk tartani, 
akkor bizony alaposan feladjuk magunknak a leckét. Véletlen 
kereséssel a feladat szinte megoldhatatlan. 

zerencsére az IBM mérnökei megtalálták helyettünk a 
megoldást. 1975-re elkészítették a 64 bites blokkokat 56 bites 
kulccsal rejtő algoritmust, amit hosszas vita után — 1977-ben — az 
Egyesült Államok Szabványügyi Hivatala FIPS-PUB-46 
szabványként jegyzett be. Ez a szabvány a DES (Data 
Encryption Standard), amely lényegében egy 16 lépéses keverő 
transzformáció. Az igazi újdonságnak az számít, hogy az eljárás 
úgy tud invertálható lenni, hogy közben az S-dobozok nem 
invertálhatók. 

A DES fényes karriert futott be: elterjedten használják a 
pénzügyi információk és a számítógépes hálózatok algoritmikus 
védelmére. Különbözőképpen működtetve a DES lehetőséget 
nyújt az  üzenethitelesítésre és a  kulcsvédelemre, de 
használhatjuk kulcsfolyam generátorként stb. is. Annak ellenére, 
hogy szabványnak csupán a hardver számít, a DES mégis világ- 
szabványként funkcionál a szoftverimplementációk területén is, 
ugyanis hamarosan valamennyi szervezet elfogadja saját 
ajánlásaként is. 

Fontos tudni, hogy a kriptográfiai kutatások nemzetközi szer- 
vezete szerint a 90-es években meg tudják majd fejteni a DES-t, 
mégpedig a választott nyílt szövegek módszerével. (Ez azt 
jelenti, hogy a támadó adhatja meg azokat a szövegeket, 
amelyeket titkosítva is látni kíván.) A neves szervezetnek minden 
bizonnyal igaza lesz, mégsem kell kétségbeesni, ugyanis ismert 
tény, hogy Duffie és Hellman — már a szabványosítást megelőző 
időszakban — kidolgozta egy 200 millió dollárért megépíthető 
gép tervét, amelynek segítségével egy-egy fejtés átlagosan fél 
napig tart. 

Azt azonban minden esetben mérlegelni kell, hogy milyen 
értékű a védendő információ. 

Nagyon valószínű, hogy a kevésbé fontos adatokat még 
éveken keresztül védhetjük a DES-sel. Főként ha azt is 
figyelembe vesszük, hogy semmi nem akadályozza a többszörös 
kódolást. Így például háromszoros kulcsolást alkalmazva 168-ra 
nő a kulcsbitek száma, és a megnövekedett műveletigény is 
gyakorlatilag lehetetlenné teszi a fejtést. 

E rövid elméleti és történeti áttekintés után ismerkedjünk 
meg a DES pontos algoritmusával! 

A teljes eljárás egy kezdeti permutációból (IP: Initial Per- 
mutation), egy 16-szor ismétlődő ciklusból, valamint egy végső 
permutációból (FP: Final Permutation) áll. A 16 ciklus mind- 
egyikében egy-egy iterációs kulcsot használunk, amelyet a rejtő 
kulcsból állítunk elő. Az iterációs kulcsot a kulcsütemezőből 
vesszük: (KS: Key Scheduler). Az alkalmazott rejtjelező kulcs 
64 bites, de ebből csak 56 bit a hasznos, ugyanis minden 8. bit az 
előző bit negáltja. (Ezeket az úgynevezett paritásbiteket általában 
csak a hardver-megvalósítások használják, nekünk ezekre nem 
lesz szükségünk.) Ebből az 56 bitből képezzük a kulcsütemező 
48 bites iterációs kulcsait. 

A folyamat a 4. ábrán jól nyomon követhető. Látható, hogy a 
cikluson belül két félblokként kezeljük a blokkot. A jobb oldali 
félblokk változatlan marad, a bal oldalihoz pedig hozzáadjuk 
(modulo 2) a jobb oldali félblokkból és az aktuális iterációs 
kulcsból képzett 32 bites blokkot. Ezután felcseréljük a két 
félblokkot — kivéve, ha az utolsó iteráció következik. A fejtés 
csaknem teljesen megegyezik a rejtéssel, a különbség csupán 
annyi, hogy az iterációs kulcsokat fordított sorrendben 
ütemezzük. 

Az alábbiakban nézzük meg, miként képezzük a jobb oldali 
félblokkból és az aktuális iterációs kulcsból a 32 bites f/IR,K) 
blokkot (lásd az 5. ábrát)! 

A 32 bites R félblokk először egy olyan kiterjesztésen (EX: 
Extension) megy keresztül, amely az R bitjeit többször felhasz- 
nálva 48 bitre szélesíti ki a félblokkot. Ezt a 48 bitet mod 2 
összeadjuk a kulcsütemező által szolgáltatott iterációs kulccsal, 
majd a kapott blokkot 8 darab 6-bites részre vágjuk (a bitek 
sorrendje megmarad). Valamennyi 6-bites rész lényegében egy 
cím, amely azt mutatja meg, hogy a címhez tartozó S-doboz 


hányadik 4-bites eleme lesz a kimenet. (Ha a 6 bit FEDCBA, 
akkor az S5-doboz FAEDCB-edik eleme lesz a kimenet.) Végül a 
8 darab S-doboz segítségével előállított bitnégyeseket 32 bitté 
fogjuk össze, és egy P permutációval megkeressük a 32 bites 
eredményt. 

Adósak vagyunk még a kulcsbit ütemezésének megadásával. 
Ennek folyamatát a 6. ábra segítségével érthetjük meg. 

A rejtő kulcs bitjei először egy permutált kiválasztáson (PC: 
Permutated Choice) mennek keresztül. Ennek az lesz az ered- 
ménye, hogy a paritásbitek kiesnek a kulcsból, az egyéb bitek 
pedig szétszóródnak a maradék 56 bithelyen. Ezt követően a bal 
és a jobb oldali részt külön kezeljük. Rejtéskor mindkettőt balra, 
fejtéskor viszont mindkettőt ciklikusan jobbra léptetjük. A 
körmozgás lépésszáma mindig az SS (Shifts) nevű tömb által 
szolgáltatott érték. Ha rejtésről van szó, akkor az első ciklusban 
az SS első eleme, a másodikban az SS második eleme stb. adja 
meg a bitléptetések számát. Fejtéskor éppen fordítva, az első 
ciklusban az SS utolsó eleme, a másodikban az SS utolsó előtti 
eleme stb. szolgáltatja a körbeléptetések számát. A shiftelések 
után valamennyi ciklusban 56 bites blokká fogjuk össze a két 
félblokkot, és ezeket permutált kiválasztásnak vetjük alá, ami a 
permutációval egy időben 48 bites iterációs kulcsot képez a 
blokkokból. 

Ezzel bemutattuk a teljes DES-t. Kiegészítésképpen még csak 
annyit, hogy az ábrákon a dupla falú dobozok permutációt vagy 
körbeléptetést valósítanak meg. Ezek külön részletezésétől el- 
tekinthetünk, a mellékelt programban úgyis megtalálható a 
pontos leírásuk. A permutációt a következőképpen kell 
értelmezni: az adott bithelyen álló számok azt mondják meg, 
hogy a permutálandó blokk hányadik bitje kerül arra a bithelyre 
(például: az IP 10. bithelyén álló 52-es szám azt jelenti, hogy az 
IP bemenetére adott 52. bit az IP kimenetének 10. bithelyére 
kerül). Az §-dobozokban levő 4-bites értékeket szintén a 
mellékelt programban adtuk meg, amely egyébként a UNIX 
operációs rendszer crypt programjának módosítása. Segítségével 
az ,e" parancsra fájlt titkosíthatunk, a ,,d7-re pedig 
visszaállíthatjuk az eredetit. A program csak nyers változat, 
amelyet bárki kedvére továbbfejleszthet. 

Németh Attila 


A UNIX crypt programja 


ttinclude cstdio.h: 
$include cdos.h: 
ttinclude cfentl.h: 
Htinclude csysistat.h: 
ttinclude cconio.ha 
ttinclude calloc.h: 
tinclude cstring.h: 
include cio.h: 


OONOUNMAROGN- 


11  /"A program a Data Encryption Standard, szabványos 
12  " rejtjelező eljárás megvalósítása. "/ 


14  /" Kezdeti permutáció "/ 
15 static char IP[] — ( 

16 58,50,42,34,26,18,10, 2 
17  — 60,524436,28,20,12, 4 
18 62,54 46 38,30,22,14, 6, 
19 6456 48,40,32,24,16, 8 
20 57,49,41,33,25,17, 9, 1, 
I 59,51,43,35,27,19,11, 3 
22 61,53,45,37,29,21,13, 5, 
23 63,55 47,39,31,23,15, 7 
24 ) 


26 /" Végső permutáció, FP - IPX(-1) "/ 
27 static char FPTf] — ( 

28 40, 8,48,16,56,24,64,32, 

29 39, 7,47,15,55,23,63,31, 

30 38, 6,46,14,54,22,62,30, 

31 37, 5, 45,13,53,21,61,29, 
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ző 
36, 4,44,12,52,20,60,28, 104 
35, 3,43,11,51,19,59,27, 105 
34, 2,42,10,50,18,58,26, 106 
33, 1,41,9,49,17,57,25, 107 
Té z 108 
; 109 
/" A kulcsbitek permutált kiválasztása. 110 
" Az eredmény a C és D tömbökbe kerül. s 
" Minden 8. bit kimarad, azok 
" csak paritásellenőrzésre szolgálnak. ése 
1 
static char PC1 CI] — ( 115 
57,49.41,33,25,17, 9, 116 
1,58,50,42,34,26,18, 117 
10, 2,59,51,43,35,27, 118 
19,11, 3,60,52,44,36, 119 
$ 120 
! 121 
static char PC1 DI) - ( 122 
63,55,47,39,3123,15, [EA 
7,62,54,46,38,30,22, 
14, 6,61,53,45,37,29, 125 
21,13, 5,28,20,12, 4, 126 
y. 127 
i 128 
/" A kulcsütemező által használt mi 
" ciklikus forgatások sorrendje. "/ 131 
static char SST[] — ( 
1 22222 2Z2Z22 ZA, 18 
k 133 
? 134 
/" Permutált kiválasztás a ciklus 48 bites kulcsához. 135 
" Az eredményt a kulcsütemezőben tároljuk. "/ 136 
static char PC2 CI] - ( 137 
14,17,11,24, 1, 5, 1398 
3,28,15, 6,21,10, 199 
23,19,12, 4,26, 8, tes 
pa 7,27,20,13, 2, gs 
; 143 
static char PC2 DIJ - ( b 
41,52,31,37,47,55, does 
30,40,51,45,33,48, ap 
44.49,39,56,34,53, 
46 ,42,50,36,29,32, 148 
b; 149 
? 150 
/" C és D tömb a kulcsütemező előállításához. "/ ga) 
static char C[28]; 1593 
static char D[28]; 154 
/" A kulcsütemező, amit a rejtő kulcsból állítunk elő. "/ 155 
static char KS[16][48]; 156 
157 
/" A 32 bitről 48 bitre kiterjesztő táblázat. "/ 158 
static char EXII - ( 159 
32,1,2,3,4, 5, 160 
4,5,6,7,8, 9, 161 
8, 9,10,11,12,13, 162 
12,13,14,15,16,17, 163 
16,17,18,19,20,21, 164 
20,21,22,23,24,25, 165 
24,25,26,27,28,29, 166 
28,29,30,31,32, 1, 167 
k 168 
169 
static char block[64]; his 
/" A kulcsütemező előállítása a rejtő kulcsból. "/ Hán 


void setkey(key) 
char "key; 


( 
register i, j, k; 
int t; 


/" Permutált választás 1. "/ 
for (1-0; ic28; i----) ( 
C[i] - key(PC1  C[i]-1]; 
D[i] - key(PC1. D[ÍiJ-1]; 


1 
/" Iterációs kulcs generálása 
" a kulcsütemező számára. "/ 
for (1-0; ic 16; 1----) ( 
/" Ciklikus forgatás. "/ 
for (k-O; kcSSTII]; k-t-r) ( 
t - C[O]; 
for (j-O; jc28-1 ; j----) 
CIjI — CIj-- 11; 
C[27] - t; 
t - D[O]; 
for (j-O; jc28-1 ; j----) 
DII — DIj-- 11; 
D[27] zt; 


f Permutált választás 2. 
" Az eredmény a kulcsütemezőbe kerül. "/ 
for (JO; jc24; j----) ( 
KSTIiI[j] - CIPC2 CTjj-1]; 
KSTIIil[j--24] - DIPC2 DI[j]-28-1]; 
Hi 
! 
1 


/" A 8 darab S-doboz. "/ 
static char S[8][(64] — ( 


14, 4,13, 1, 2,15,11, 8, 3,10, 6,12, 5, 9, 0, 7, 
0,15, 7, 4.14, 2,13, 1,10, 6,12,11, 9, 5, 3, B, 
4, 1,14, 8,13, 6, 2,11,15,12, 9, 7, 3,10, 5, 0, 
15.12, 8. 2.49, 1.7, 5.11. 3.14.10, 0, 6.18; 


15, 1, 8.14, 6.11, 3, 4, 9, 7, 2,18,12, 0, 5.10, 
3,13, 4, 7,15, 2, 8,14,12, 0, 1,10, 6, 9,11, 5, 
014, 7.11.10,4.13, 1, 5, 842,6, 9.3, 2.15, 
13, 8.10, 1,8,15, 4, 2.11, 6, 7.12, 0, 5, 14, 9, 


10,0 8.15,5, 113. 12, ZT 14 2 8, 
18, 7, 0, 9.3, 4. 6.10, 2, 8. 5/14.12.11.15, 1 
13, 6 5. 3.011, 1,2.12. 51014, 7 

0,13, 0, 6, 9, 8, 7, 4,15,14, 3,11, 5, 2,12, 


7,13,14, 3, 0, 6, 9,10, 1 
13.8.11,5,6.15, 0, 3, 4 
10,6,9, 01211, 7.19.15, 1; § 
3.15,0.6510, 1.188, 94.511 18,7, 21 
2,12,4,1,7,10,11, 6, 8, 5, 3,15,13, 0,14, 9, 
14. 11,2.12.4, 7.12, 1.5,9.15,10, 8, 8. 8.6, 
4.2, 1,11,10,13, 7, 8.15, 9.12, 5, 6, 3, 014, 
11.872, 7; 114, 2.13,6,15, 0,9,10, 4, 5, 3, 


, 0,13, 3, 4,14, 7, 5,11, 

,13,14,0,11, 3, 8, 
, 4.10, 1, 1811, 6, 
4; 1, 7,6,0, 819, 


4 11, 2 14,15, 0, 8.19, 3.129 7.5, 1 
13, 0.11, 7, 4, 9, 1,10,14, 3, 5,12, 2, 6 
14.11 18 12, 9, 7.44.10,15, 6.8. 0 BA 
6,11,13, 8, 1, 4,10, 7, 9, 5, 0,15,14, 2, 3,12 


18,2.8,4.6.15.11, 1,10,9.51 
1.15.18, 810, S, 7. 4, 12, 5, 6,1 
Zell 1. 912 14 20, 6.101 
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176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 


ő. 1 14.74 JÓ B T3Í5 128 6 3.5 611. 
Hb 


/" Az S-dobozok kimenetének permutációja. "/ 

static char Pf) — ( 
16, 7,20,21, 
29,12,28,17, 
1,15,23,26, 
5,18,31,10, 
2, 8,24,14, 
32,27, 3, 9, 
19,13,30, 6, 
22,11, 4,25, 

b; 


/" A két félblokkra osztott blokk. "/ 
static char L[32], R[32]; 


/" Az L félblokk átmeneti tárolója. "/ 
static char templL[32]; 


/" A jobboldali félblokkból és az iterációs 
" kulcsból előállított 32 bites blokk. "/ 
static char f[(32]; 


/" A bemenet és az iterációs kulcs mod 2 összege. "/ 
static char preS[48]; 


/" Egy blokk rejtése (df-0), vagy fejtése (df-1) "/ 


void erypt(block, df) 
char "block df; 
( . . 

int I; 

register t, j, k; 


/" A bemeneti bitek permutálása "/ 
for (j-O; jc64; j----) 
L[j] - block[IPTj]-1]; 
/" A 16-szoros fő ciklus "/ 
for (i—-0O; in 16; i----) ( 
/" Az R félblokk mentése. 
" ami később az új L lesz. "/ 
for (j-O; jc32; j----) 
tempLIj] — RÍ]; 
/ R kiterjesztése 48 bitre az EX segítségével. 
" Mod 2 összeadás az aktuális iterációs kulccsal. "/ 
for (j-O; jc48; j-4---) 
preSIj]) - RIEXI]-1] " KS[15"df-rii"r(1-2"df) I(j); 
/" A 48 bit 8 darab 6 bites részre vágása, és az 


" S-dobozok megfelelő elemeivel való helyettesítés. 


k/ 
for (j-O; ja8B; j----) ( 

t-6; 

k - SIjl[(preS[t--OJc,—5)-- 
(preS[t--1]cc3)-- 
(preS[t--2]-c2)-- 
(preS[t--3]-x1)- 
(preS[t--4]J:£0)-- 
(preS[t--5]Jcx4)]; 

Lászisál / 

f[t--0] - (k253)801; 

f[t--1] — (ks552)801; 

f[t--2] - (ks51)8.01; 

f[t--3] - (ks50)8.01; 


/ P permutáció elvégzése. 
" R félblokk új értéke az L félblokk 
" és f(R.K) mod 2 összege. "/ 
for (j-0O; jc32; j----) 
RIj) — LI) " f(PLjI-11; 
/" R félblokk régi értéke az L félblokkba kerül. "/ 


for (j-O; jc32; j----) 
L(jl - templLij]; 


/"L és R tartalmának megcserélése. "/ 
for (j-O; jc32; j---) ( 
tz L/j]; 
Lj] — RU]; 
RIj] - t; 
) 
/ A végső permutáció után 
" az eredmény a blokkba kerül. "/ 
for (j-O; jc64; jr) 
block[j] - LIFPTj]-1]; 


void bin2char(bin) 
char "bin; 
( 
register i,j,c; 
for(i-O-ic641----) block[i]-O; 
for(i-O-ic64( 
c-tbin;bin---r; 
for(j-O;jc8:j---- 1-4) block[i]J-(cs5(7-j)) 801 ; 


! 


void char2bin(bin) 
char "bin; 


register i,j,k; 
for(i-O-ic8;i----) bin[i]-O; 
kü 
for(i-O-ic8B:i-4---( 

for(j-O;jc-8B:j----,k-r-)( 
bin[ijccs-1; 
bin[i]]1-(blockI[k]e 1); 


! 
) 


void ferypt(df,orig new) 
char df; 
int orig new; 


( 
static char comp[8], sign[]-( "PROF "9; 
static long length counter; 
char "pw, "buff; 
buff-malloc(8); 
pw-getpass("mAdja meg a kulcsot! :"); 
if(pw[O0]1-13 
bin2char(pw); 
setkey(block); 
if(df)( 
. read(orig,buff,8); 
bin2char(buff); 
erypt(block, df); 
char2bin(comp); 
if(strnemp(sign comp, 4)--OX( 
counter-filelength(orig)/8; 
length-comp[7]--256"comp[6] -- 
65536"compl[5]; 
while(counter!-OX( 
if( read(orig,buff,8)!—-1)( . 
bin2char(buff); 
erypt(block, df) ; 
char2bin(buff); 
if( write(new,buff,8)——-1)( 
printfr"mírási hibaln"); 
counter-O; 
j) 


counter--; 
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321 ) 

322 else( 

323 printír"/"molvasási hibaln"); 

324 counter-O; 

325 ) 

326 ) 

327 chsize(new length); 

328 . elose(new); close(orig); 

329 

330 else printf(AmRossz a kulcsin"); 

331 ) 

332 elsef 

333 counter—(length-filelength(orig))/8--1 ; 
334 sign[4]-O; 

335 sign[5]-length/65536:length-—sign[5]"65536; 
336 sign[6]-length/256;sign[7]-length90256; 
337 bin2char(sign); 

338 erypt(block, df) ; 

339 char2bin(buff); 

340 if( write(new,buff,8)1-—-1)4 

341 while(counter!-OX( 

342 if( read(orig,buff,8)!-—-1 

343 bin2char(buff); 

344 erypt(block, df) ; 

345 char2bin(buff); 

346 if( write(rnew,buff,8)——-1)( 

347 printf(Mnírási hibam"); 

348 counter-0O; 

349 ) 

350 counter--; 

351 ) 

352 else( 

353 printtr"molvasási hibaNn"); 

354 counter-O; 

355 ) 

356 

357 . elose(orig); close(new); 

358 

359 else printí(mírási hibaln"); 

360 ji 

361 ) 

362 ) 

363 

364 void main(void) 

365 ( 

366 int orig new; 

367 char d; 

368 if( argc23( 

369 if((d- argv[1][0]10x20)-—e" I] d-—dy( 
370 if((orig- open( argv[2] 0 RDWRIO BINARY))!--1 
371 if((new- creat( argv[3] FA ARCH))!-—-1X 
372 ferypt(-(d-101),orig new); 

373 

374 else printf("mFile létrehozási hiba"); 
375 ) 

376 else 

377 printír"nFile megnyitási hibain"); 

378 hi 

379 else 

380 printf(NnA formátum: parancs eredeti.név titkos.névin"); 
381 ) 

382 else 

383 printf("mA formátum: parancs eredeti.név titkos .névin"); 
384 ) 
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z Intram Computer az 

IFABO-n mutatta be új, 
a biztonságtechnika területét 
forradalmasító — rendszerét. 
Alig telt el egy hónap, s a 
rendőrség Bűnügyi Technikai 
Kutató Intézetével már ígére- 
tes tárgyalásokat folytatnak a 
konkrét alkalmazásokról. 

Az új rendszer lelke — egy 
képfeldolgozó kártya — az 
Egyesült Államokból érke- 
zett. Közelebbi származási 
helyét — a cég kérésére — fed- 
je homály. A kártya közremű- 
ködésével, bármely, legalább 
286-os AT-n, minden eddigi- 
nél élethűbb valós idejű kép- 
feldolgozás valósítható meg. 
A tetszőleges videoforrás (ka- 
mera, video, tévé) jele és a 
VGA jel pontosan ugyanab- 
ban az időben jelenik meg a 
monitoron. (A szuper VHS 
kamera képe például 
640x512 képpontos felbon- 
tásban.) Mivel a kártyán kü- 
lön CPU dolgozza fel a jele- 
ket, a képfeldolgozás sebessé- 
ge gyakorlatilag független a 
számítógép teljesítményétől. 

Az Intram Windows alatt 
futó alkalmazói szoftverrel 
tette teljessé a hardvert (a 
már elraktározott képek 
azonban DOS alatt is vissza- 
kereshetők). Mindez számta- 
lan felhasználás előtt nyitja 
meg az utat. 

A bankok, a pénzintézetek 
és a múzeumok. biztonsági 
rendszereiben videokamerák 
figyelik a termeket. Ha a ka- 
merákat összekapcsolják a 
számítógéppel, amely bizo- 
nyos időközönként (például 
10, 20 másodpercenként) el- 
tárol egy-egy képet, akkor 
szükség esetén könnyedén 
felnagyíthatók, másolhatók, 
illetve videoprinterrel pilla- 
natok alatt színesben is ki- 
nyomtathatók a kritikus 
mozzanatokat megörökítő 
kockák, ily módon gyorsítva 
és korszerűsítve a bűntény 
felderítését. A képek felbon- 
tása egyébként közel azonos 
a tévéképekével, illetve két- 
szerese egy VHS kamera ké- 
peinek. 

Amikor leszáll az éj, az 
üres termekben csak mozgást 
észlelve kell az eseményeket 


megörökíteni, és ha kell, ak- 
kor riasztani. A számítógép a 
különböző időpontokban fel- 
vett és rögzített kockákat 
időről időre összehasonlítja, 
és azonnal megállapítja a 
gyanús eltérést. Amennyiben 
semmi rendkívüli nem tör- 
tént, meghatározott idő eltel- 
tével a már érdektelen képek 
elfelejthetők és a winchester- 
ről is letörölhetők. 

Ugyanezzel a rendszerrel 
fénykép és hiteles aláírás is 
archiválható, nagy segítséget 
adva a sok fiókkal működő 
bankoknak. Ha a központi 
számítógépet és a kirendelt- 
ségek gépeit hálózat köti 
össze, akkor a központi adat- 
bázisból roppant gyorsan le- 
kérhető a fénykép, az aláírás 
és az egyéb azonosítók, ame- 
lyek garantálják a személy- 
azonosság megállapítását. 

A rendőrség is hasonló 
módon szeretné kamatoztatni 
az Intram rendszerét. A tette- 
sek azonosításakor a szemta- 
nú eddig órák hosszat lapoz- 
gatott a több száz oldalas fo- 
tóarchívumban, amíg már azt 
sem tudta, hogy a sok arc kö- 
zül valójában kit is keres. 

Ehelyett immár lehetőség 
nyílik arra, hogy a számító- 
gép - megközelítő leírás 
alapján — kiválassza a képtár- 
ból a szóba jöhető eseteket, 
és a tanúnak — a monitor előtt 
ülve — csak néhány fénykép- 
ből kell eldöntenie, melyik is 
az igazi. 

A fényképek mellett az ujj- 
lenyomatok tárával is kiegé- 
szíthető az archívum, tovább 
egyszerűsítve az azonosítást. 
Sőt, az Intram azt is megpró- 
bálja megvalósítani, ami ed- 
dig senkinek sem sikerült: 
olyan algoritmusra bukkan- 
tak, amely — reményeik sze- 
rint — verhetetlen az arcképek 
felismerésében. Ha elkészül 
ez a program, hiába a masz- 
kírozás — az álszakáll, a ba- 
jusz vagy a megváltoztatott 
hajviselet —, minden kétséget 
kizáróan megállapíthatók az 
eredeti vonások. 
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Adatvédelmi módszerek 


Kulcskérdések 


Az adat érték, amelyet hatásosan kell védeni 


az illetéktelenektől — olyan közhely ez, 


amelynek valódi jelentőségére csupán 


az utóbbi időben kezdenek rádöbbenni 
a hazai számítógép-használók. 


Cikkünk szerzője az adattitkosítás világába 


kalauzolja el az olvasót. 


80-as években még 
A , kézzel foghatóan" — 
fizikailag — lehetett 


korlátozni, illetve ellenőrizni, 
hogy ki léphet be egy számí- 
tógépterembe. Ha , baleset" 
érte az adatokat vagy , köz- 
kinccsé" vált a számítógépen 
tárolt bizalmas információ, 
akkor elegendő volt csupán 
egy nyilvántartást átnézni, és 
máris szorult a hurok a , gya- 
núsítottak" körül. 

Amikor azután a nagygépet 
már egyszerre akár többen is 


Három kulcsos védelmi 
rendszer az SLF-2000 típu- 
sú criptofaxban 


v 


Mesterkártya 


KULCSGONDOZÁS 


Hozzárendelt 
kulcs 


ALGORITMUS 


használhatták, be kellett vezet- 
ni a személyi azonosítót (Per- 
sonal Identification, PID), illet- 
ve az adatállományokhoz való 
hozzáférés jogosultságát egy 
jelszó (password) segítségével 
kellett korlátozni, és a gép nap- 
lójában máris nyomon lehetett 
követni: ki, mikor és milyen 
műveleteket végzett a gépen. 
Minden ragyogóan műkö- 
dött is, mindaddig, amíg meg 
nem jelentek a merőben új , fi- 
lozófiát" megtestesítő PC-k. 


Megfertőzve 


Az első intő jel a vírusok 
megjelenése volt. Előkerültek 


Felhasználói 
kártya 


Installálás és üzemeltetés 
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A  — Markle-Hellman-mód- 
szer lényege a matematikában 
már régóta ismert lefedési fela- 
dat, ahol is — egy dimenzióban 
gondolkodva — egy adott § sza- 
kaszt kell lefednünk meghatá- 
rozott, §-nél kisebb szakaszok 
alkotta lefedő szakaszhalmaz 
valamelyik részhalmazával (ha 
ez egyáltalán lehetséges) — 
méghozzá oly módon, hogy 
bármelyik lefedőszakaszt csak 
egyszer használhatjuk fel. 


a bevált receptek: a berende- 
zéseket a jelszó ismerete nél- 
kül már nem lehet elindítani. 
A műveletek különböző szint- 
jeihez pedig hierarchikus jo- 
gosultsági rendszer tartozik, 
amely — előírásosan használva 
— alaposan megnehezítheti a 
kártevők rendszerbe jutását. 

A számítástechnika fejlő- 
désével viszont egyre min- 
dennaposabb, hogy több szá- 
mítógépet összekötnek, ezek 
egymás között adatokat cse- 
rélnek, kialakulnak a nagy 
adatbázisok, felgyorsul az 
adatcsere, nő az információ 
értéke. 

Ezzel párhuzamosan terjed 
egy újfajta támadási mód: az 
úgynevezett , passzív táma- 
dás", kevésbé elegánsan a 
, lehallgatás". 

Szinte a számítógép lehall- 
gatási technikák fejlődésével 
együtt , jött divatba" az , aktív 
támadás" is: az információt 
nemcsak megszerezni érde- 
mes, hanem ügyesen létrehoz- 
ni is, ha így például nagy 
összegű átutalással növelhet- 
jük a bankszámlánk egyenle- 
gét. Am mit tehetünk e táma- 
dások kivédésére? 

Ehhez lássuk először is a 
veszélyforrásokat! Fenyeget- 
hetnek vírusok, illetéktelenek 
kísérelhetnek meg hozzáférni 
a nem kellően ellenőrzött PC- 
hez, végül lehet, hogy védte- 
lenek a fájlok a szerveren és a 
PC-ken. 

A vírusveszélyt jelentősen 
csökkenthetjük, ha a gépbe 
csak olyan információkat en- 
gedünk, amelyeknek tisztázott 
az eredete, azaz az informáci- 
óinkat ellátjuk egy hitelesítő 
kóddal (Message Authentica- 
tion Code - MAC), amely le- 
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A lefedési feladat 


A konkrét eljárások alapos 
ismertetését a matematikai iro- 
dalom részletesen tartalmazza, 
hiszen a feladatot régóta vizs- 
gálják. Megoldására hatékony 
és gyors módszerek születtek, 
igaz, ezek csak különleges fel- 
tételek teljesülése esetén alkal- 
mazhatók. A behatoló csak a 
megoldás általános módszerei- 
re támaszkodhat, amivel nem 
túl sokra megy. 

K.I. 


het egy rövid program vagy 
jelszó stb. 

A PC-k használatát bizo- 
nyos feltételek teljesítéséhez 
(jelszó begépelése stb.) kötő 
szoftvereket elhelyezve meg- 
nehezíthetjük az illetéktele- 
nek operációit a gépen. A há- 
lózatokban  adminisztrátori 
feladatokat ellátó programok 


segítenek az utólagos re- 


konstruálásban, így végül 
is eljutottunk a , kezdetek" 
biztonságához. 


Egy tekintélyes támadási 
felület azonban még mindig 
nyitva áll, ez pedig a távköz- 
lési csatorna. Az az út, amely- 
ről senki sem tudja pontosan, 
merre is vezet, hiszen a fel- 
használót csak az érdekli, 
hogy a digitális üzenet eljus- 
son a címzettig. 

Ehhez az esetek túlnyomó 
többségében valamilyen táv- 
közlési szolgálat vonalait 
használjuk, mert a nagy távol- 
ságú pont-pont összeköttetés 
felettébb költséges, másrészt 
pedig a kapcsolatteremtő pon- 
tok helyzete változó, így na- 
gyon sok esetben nem is le- 
hetne pont-pont közötti háló- 
zatot építeni. Arról nem is be- 
szélve, hogy technológiailag 
nem létezik olyan távközlési 
csatorna, amelyet ne lehetne 
, megcsapolni", akár aktív 


vagy passzív támadás céljá- 
ból. Ezen a felismerésen ala- 
pul az elektronikus rejtjelezés 
gondolata. Ez ma már a szá- 
mítógépes kommunikáció ter- 
mészetes része. 


Luciferrel kezdődött 


Ám mennyivel jelent ez töb- 
bet a korábbi üzenetazonosítás- 
nál? Nos az a védelem, amely 
a rendszer rendeltetésszerű 
használói által ismert módon 
kikapcsolható vagy átjárható, 
az csak korlátozottan véd az 
idegen támadó ellen. A belső 
ellenség vagy az arra rákény- 
szerített kezelő támadása ellen 
csak a távközlési csatorna ön- 
álló védelme jelent valamit. 

Leegyszerűsítve arról van 
szó, hogy a számítástechnikai 
rendszerben keletkező infor- 
mációt, az adatot, az átvitel 
előtt — különleges eljárással — 
más számára érthetetlenné 
kell tennünk (encryption), a 
végállomáson pedig — termé- 


Nem faxni 


A legszélesebb körben hasz- 
nált célszámítógépek ma min- 
den bizonnyal a telefaxok. A 
világon milliószámra kötnek 
szerződéseket, küldenek bizal- 
mas feljegyzéseket, ipari titok- 
nak számító tervrajzokat fax- 
vonalakon keresztül, miközben 
a készülékek tulajdonosait csak 
kevéssé zavarja, hogy szinte 
keresve sem találni ennél kifür- 
készhetőbb " kommunikációs 
formát. Még a legegyszerűbb 
levelet is boríték védi, szemben 
a mindenki által elolvasható 
facsimile küldeménnyel. 

A megoldást a telefax rejt- 
jelező-berendezés jelenti. Az 
SLF-—2000-es típus az adattit- 
kosításról írottak példázata le- 
hetne. Itt ugyanis három füg- 
getlen részből állítja össze az 
átviteli kulcsot a berendezés. 
Az alapkulcs az installáláskor 
kerül a rendszerbe, a mester- 
kártyáról. Az üzembe helye- 
zést követően csupán ezt az 
egyetlen kártyát kell jól elzár- 
tan tárolni. A felhasználó sza- 
badon megválaszthatja a hoz- 
zárendelt kulcs adatait (user 
kártya), végül az úgynevezett 
dinamikus kulcsot a rendszer a 
vonali kapcsolat véletlenszerű 
paramétereiből állítja elő — út- 
ját állva egy esetleges statiszti- 
kai kiértékelési próbálkozás- 
nak (lásd az előző oldalt). 


Nem kell aggódni, hogy rossz helyre, illetéktelen kezek- 
be kerül a fax 


A készülék oly módon is 
programozható, hogy a telefa- 
xot például csak két meghatá- 
rozott személy együttesen 
használhatja. Illetéktelen bea- 
vatkozási kísérlet esetén a be- 
rendezés , megsemmisíti önma- 
gát", használhatatlanná válik. 

Az alkalmazott titkosítási el- 
járás kielégíti a legszigorúbb 
biztonsági követelményeket is 
(ANSI — American National 
Standard Institute X 9.17-—-85), 
ezért az ily módon védett infor- 
mációs csatornára nemzetközi 
értékbiztosítás köthető. 

A készülék egyébként bár- 
milyen (a CCITT ajánlás 63-as 
csoportjába tartozó) telefaxszal 
hajlandó együttműködni. Ha 
nyílt, nem titkosított üzenet ér- 


kezik, akkor a csatlakoztatott 
telefax ezt gond nélkül képes 
fogadni, az SLF—2000-es ilyen- 
kor , csendben" meghúzódik a 
háttérben. 

A titkosítás természetesen 
bármikor be- vagy kikapcsolha- 
tó, és az információhoz férés hi- 
erarchikus rendbe szervezhető. 

A készülék előlapján LCD 
kijelzőn mutatja a berendezés a 
szükséges információkat. 

A user kód bevihető billen- 
tyűzetről is, ám e célra egysze- 
rűbb a , smart-card" intelligens 
felhasználói kártyákat használni. 

A készüléket az InvoRáció 
Bt. forgalmazza, és májusban 
mintegy 270 ezer forintos 
összeget írtak az árcédulájára. 

(5. K.K. 
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Az SLF-2000-es rejtjelező berendezés nyílt fax küldésekor 


meghúzódik a háttérben 


szetesen — eredeti formájára 
kell visszaalakítanunk  (de- 
eryption). Ezt az eljárást a 
, kezelő személyzet" alapjai- 
ban nem ismerheti és nem is 
módosíthatja. 

Bizonyára nem véletlen, 
hogy az egyik legnagyobb szá- 
mítógépgyártó, az IBM jelen- 
tetett meg először egy roppant 
erős védelmet adó eljárást, a 
Lucifert. A technológia fejlő- 
dése, az LSI áramkörök meg- 
jelenése hozta, hogy a Lucifer 
nyomdokain haladva — szintén 
az IBM-nél — kidolgozták az 
egy ideje már világszabvány- 
nak tekinthető Data Encrypti- 
on Standardet, az elterjedt és 
közismert rövidítése alapján 
csak DES-nek nevezett rejtje- 
lező rendszert. Ezzel részlete- 
sen is megismerkedhet az ol- 
vasó a , DES adatok" című 
cikkünkből (a 39. oldalon). 

Am már a megjelenésétől 
fogva sokan vitatják, vajon 
mennyire hatékonyan véd a 
DES a behatolók ellen, és 
mennyi idő alatt, főképpen 
pedig hogy mennyi egyéb 
erőforrás — pénz — ráfordításá- 
val lehet megfejteni. Minden- 
esetre a technika mai állása 
szerint a DES gyakorlatilag 
megfejthetetlen: a szükséges 
ráfordítás több nagyságrend- 
del nagyobb, mint a legna- 
gyobbnak feltételezett infor- 
mációtartalom, amelyhez a 
megfejtéssel hozzájuthatnak. 

A DES színre lépésével és 
az ellene indított támadások- 
kal gyakorlatilag egy időben 
jelentek meg azok a rejtjele- 
zési eljárások, amelyek már 
nem titokban végezték a fel- 
adatot: nyilvánosságra hozták 
a kulcsokat. Innen is kapták e 
rendszerek a nyílt kulcsú rejt- 
jelezés elnevezést. 


Ebben az esetben minden 
részletében nyilvánosságra 
hozzák a rejtjelező (E) függ- 
vényt, mert ha valaki csupán 
ezt ismeri, akkor még nem 
tudja megfejteni a , rejtett" 
adatot. [gy azután elegendő, 
egyedül a fejtő (D) függvényt 
titkosan kezelni. Ebben a 
rendszerben bárkitől — aki az 
E függvényt ismeri — kapha- 
tunk olyan rejtett üzenetet, 
amelyet csak mi — a D ismere- 
tében — tudunk megfejteni. 

Az (E, D) függvénypárnak 
természetesen egymás inver- 
zének kell lennie, előállítá- 
suknak viszonylag könnyűnek 
kell lennie, és E ismerete nem 
szolgáltathat hatékony mód- 
szert D meghatározásához. 

Nyílt kártyákkal 

A sokféle nyílt kulcsú eljá- 
rás közül a legszélesebb kör- 
ben kettő terjedt el: a MIT el- 
járás (Massachusetts Institute 
of Technology), illetve a 
Merkle-Hellman-féle, úgyne- 


vezett lefedési feladat. Az el- 
sőt, az alkotók nevének kez- 
dőbetűi után, gyakran RSA el- 
járásnak is nevezik. 

A különféle matematikai 
alapokon nyugvó rejtjelezési 
rendszerekből tehát több, akár 
egymástól eltérő is a rendel- 
kezésünkre áll.  Kaphatók 
olyan különleges áramkörök 
is, amelyek kész algoritmuso- 
kat tartalmaznak, vagy akár 
mi is feltölthetjük ezeket 
ilyennel. Így azután ma már 
nem okoz különösebb gondot 
egy gyakorlatilag megfejthe- 
tetlen rendszer létrehozása. 
Azaz a rendelkezésre álló 
rendszerek közötti választás- 
nál ma már nem az a kérdés, 
hogy meg lehet-e fejteni a rej- 
tett üzenetet, vagy sem, hanem 
a rendszer kezelésére, egysze- 
rűségére, biztonságára kerül 
a hangsúly. E tekintetben pe- 
dig már a kulcskezelés a 
, kulcskérdés". 

Miután a behatoló tudo- 
mást szerzett az általunk al- 
kalmazott rejtési eljárás jelle- 
géről, szinte biztosra vehet- 
jük, hogy támadásának fő cél- 
pontja a rendszer biztonságá- 
nak sarokpontja, a védett kap- 
csolat kulcsa lesz, hiszen en- 
nek ismeretében a fáradságos 
és kétes kimenetelű rejtjelfej- 
tés nélkül hatolhat be a rend- 
szerbe. Eppen ezért egy ilyen 
rendszer nem kevésbé fontos 
jellemzője, hogy mennyire 
biztonságos a kulcsok előál- 
lítása és eljuttatása a felhasz- 
nálókhoz, és milyen ott a táro- 
lás módja? 


Az RSA eljárás 


A felismerésnek az az alap- 
ja, hogy az egész számok 
törzstényezőkre bontása lénye- 
gesen nehezebb, mint ezek 
összeszorzása. Az eljárás so- 
rán, a rejtés, illetve a fejtés al- 
kalmával, egy-egy számpárt — 
[en], illetve /d,n] — használ- 
nak, amelyből az elsőt — /e,n] 
— nyilvánosságra hozzák, a 
másodikból pedig a d-t titko- 
san kezelik. 

Az M nyílt üzenet kódolt 
megfelelője ekkor C-E/M]-Me 
(mod n). Ennek ismeretében — a 
megfejtés során — a nyílt üzene- 
tet az M-D[C]J-Cdímod n) 
eredményeként kapjuk. 


Ha n-et két nagyon nagy — 
titkosan kezelt — prímszám 
szorzataként választjuk meg 
(n - p"g), akkor a törzsténye- 
zőkre bontás jelentősen meg- 
haladja a gyakorlati lehetősé- 
geket. 

A ma ismert leghatéko- 
nyabb törzstényezőkre bontási 
eljárást alkalmazva, ha az 1 us 
elemi műveleti idejű számítás- 
technikai rendszerben n — 200, 
a felbontás időigénye körülbe- 
lül 4x109 év, ami a technoló- 
giai fejlődést is figyelembe vé- 
ve gyakorlatilag kielégítő vé- 
delmet jelent. 

KE 


A hagyományos rejtjelező 
rendszerek egyik legsebezhe- 
tőbb pontja a kulcs előállítása, 
mivel ez nagy mennyiségű 
igény esetén csak algoritmi- 
zálva oldható meg. Ez viszont 
jelentősen segíti a behatolni 
szándékozót. Elterjedt ezért 
az a módszer, hogy a kulcsot 
nem egyben állítják elő, ha- 
nem úgy, hogy csak a beren- 
dezésben, már biztonságos, 
rejtett környezetben éri el a 
végső formáját. Az ilyesfajta 
kulcsrészleteket " rendszeren 
kívül és megismételhetetlenül 
(azaz valódi és nem álvéletlen 
generátor felhasználásával) 
kell előállítani, majd megfele- 
lő módon el kell juttatni a fel- 
használóhoz. 


Kulcs a lábtörlő alatt 

S ekkor következik a , nehe- 
Ze": a kulcskészlet vagy a mes- 
terkulcs őrzése. Ezt nyilván 
nem tárolhatjuk rejtjelezetten. 
Kerülhet — páncélszekrénybe, 
ám ekkor egy betörés vagy 
szabotázs súlyos következmé- 
nyekhez vezethet. 

Ha több különböző helyen 
tároljuk a kulcs egy-egy rész- 
letét, akkor ezzel ugyan meg- 
nehezítjük a behatoló dolgát, 
de sérülékennyé is tesszük a 
rendszert, hiszen a működés- 
képtelenséghez elegendő a 
sok közül egyetlen részlet el- 
vesztése. 

Ez utóbbi gondolat vezetett 
el oda, hogy a rejtjelező rend- 
szerekben többcsatornás, 
szükség szerint fizikailag is 
védett rendszert használnak a 
kulcsok, illetve a kulcsrészle- 
tek tárolására és szétosztására, 
a mesterkulcsok alapkulcs- 
rendszerét pedig további dina- 
mikus és hozzárendelt kul- 
csokkal egészítik ki. 

A nyilvános kulcsú rend- 
szerekbe, ahol az ismert rejtő 
kulcs mindenki számára elér- 
hető, rejtve átvisszük a hagyo- 
mányos rendszerben használ- 
ható kulcsok egyikét. Ezt kö- 
vetően a hagyományos rend- 
szerben az előbb átvitt kulcs 
felhasználásával teremtik meg 
az összeköttetést. 

Összefoglalva tehát: az 
adatátvitel fő gondját ma már 
nem a rejtjelezési módszer 
vagy a berendezés kiválasztá- 
sa, hanem a kapcsolódó szol- 
gáltatások, a kulcs gondozásá- 
nak megszervezése jelenti. 


Kondics Imre 
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KEI Biztonságtechnika 


Adatvédelem 


Kártyavárak 


Tökéletes adatvédelem nem létezik, de olyan, 


amellyel nem érdemes kikezdeni, igenis van. 


Egyetlen kártya csupán a számítógépben, 


és csődöt mond az illetéktelen behatoló 


minden tudománya. Ilyen eszközök szép 


számmal akadnak már a magyar piacon. 


FAN Electronics Kft. 

például egy tajvani cég 

kínálatában akadt rá a 
SecureData adatvédelmi rend- 
szerre, amely annak ellenére, 
hogy roppant hatékony titkosí- 
tási eljárással dolgozik, ideáli- 
san egyszerűen kezelhető. 

A rendszer egyedi PC-ken 
és helyi hálózatban egyaránt 
használható, és installálása 
után szinte észrevétlenül őr- 
ködik az adatok felett. Az ille- 
téktelen felhasználó csak azt 
konstatálja, hogy sem a PC-t 
nem tudja elindítani, sem a le- 
mez adatait nem tudja értel- 
mezni. 

A  SecureData hardvere 
voltaképpen egy PC-be épít- 
hető kártya, valamint egy kár- 
tyaolvasó berendezés, amely 
ugyancsak elhelyezhető a szá- 
mítógépben. Az installáláshoz 
szükség van még a mellékelt 
szoftvercsomagra, — valamint 
néhány aktív memóriakártyá- 
ra. A géphez csak a kártyatu- 
lajdonosok férhetnek hozzá, s 
kártyájuk — mint látni fogjuk 
— azt is megszabja, hogy mi- 
lyen mélységig nyúlhatnak a 
rendszerbe. A szigorú hozzá- 
férési , protokoll" ezenkívül 
annak is elejét veszi, hogy a 
vírusok bejussanak a számító- 
gépes állományokba. 

Az adatvédelmi mechaniz- 
mus nagyon gyors, a titkosí- 
tást, illetve a titkosítás felol- 
dását real-time végzik a kár- 
tyán levő IC-k. A titkosított 
adatok teljesen érthetetlenek 
a kívülállók számára, így azo- 
kat nem is érdemes ellopni. 
Bonyolult algoritmus alakítja 
át — a buszon keresztül — a 
hajlékony- vagy merevleme- 
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Látszólag win- 


, normális" 
chestervezérlő: DEV kártya a 
holland Tuliptól. Jaj annak, 
aki a jelszót nem ismeri! 


zes tároló felé áramló adato- 
kat, és ez gondoskodik az ada- 
tok visszaalakításáról is. 

Valamennyi  felhasználó- 
nak van egy titkosítási kulcsa, 
és a gép üzeneteit csak ennek 
birtokában fejtheti meg. A tit- 
kosítási kulcsokat személyre 
szóló aktív memóriakártyá- 
kon (egy EEPROM-ban) he- 
lyezik el. A kulcs előállítása- 
kor a felhasználó PIN-kódját 
is be kell gépelni, amely hat 
alfanumerikus karakterból áll. 

Az sem okoz gondot, ha el- 
lopják a memóriakártyát, mert 
a tolvaj valószínűleg nem is- 
meri a PIN-számot, a gép pe- 
dig nem engedélyez három si- 
kertelen próbálkozásnál töb- 
bet; ezután letiltja a kártyát. 
Tovább keseríti a tolvajok 
életét az is, hogy a kártya át- 
programozásához egyéb jel- 
szavakat is ismerni kell. 

A program futása bármikor 
megszakítható, méghozzá úgy, 


hogy a memóriakártyát kihúz- 
zuk a kártyaolvasóból. Ennek 
következtében a gép , lefagy", 
és az illetéktelen személyek a 
távollétünkben semmit nem 
tudnak kezdeni vele. A kártya 
visszahelyezése után — mintha 
mi sem történt volna — a prog- 
ram végrehajtása ugyanott 
folytatódik, ahol abbamaradt. 
A PIN-kódot természetesen új- 
ból bekéri a gép. 

A SecureData előnye, hogy 
a biztonságért nem kell a me- 
revlemez lassúságával veze- 
kelni. A rendszer minimális 
lemezkapacitással is beéri, a 
RAM-ból pedig egyetlen báj- 
tot sem vesz el. Az adatokhoz 
csak a memóriakártya és a 
PIN-kód együttes birtoklásá- 
val lehet hozzáférkőzni, ezek 
megkerülésére nincs mód, mi- 
vel a SecureData a bootolás 
alatt beépül a DOS BIOS-ába. 

Mivel a legtöbb helyen hie- 
rarchikus rendszerű az adat- 
kezelés, illetve az adatokhoz 
való hozzájutás, az adatvéde- 
lem is ehhez igazodik. A Se- 
cureDatával különböző jogo- 


A SecureData még 10" kulcs- 
kombinációnál többet is ké- 
pes előállítani. A védelmi 
rendszer laptopokba is be- 
építhető 


sultsági szinteket definiálha- 
tunk, meghatározva, hogy ki 
milyen adatokhoz, háttértáro- 
lókhoz és hálózati lehetősé- 
gekhez férhet hozzá. 

Csavaros megoldásokat 
eszelt ki az adatszarkák ellen 
a holland Tulip cég is: 286-os 
és 386SX-es gépeikre kifej- 
lesztették az SPP (System 
Password Protection) rend- 
szert, amely jelszóval védi az 
indítást, a billentyűzetet, a 
hard tesztet, a soros portot, 
valamint a video hozzáférése- 
ket. A 386-os és a 486-os gé- 
pek esetében mindez még ki- 
bővül a tápegység, az egér és 
a hálózati csatlakozás jelsza- 
vas védelmével, sőt egy külön 
tájékoztató LCD kijelzővel is. 

Legújabban pedig a Tulip 
egy minden eddigit felülmúló 
új kártyával rukkolt ki. A 
DEU (Data Encryption Unit) 
az AT-buszos merevlemezek- 
hez használható, és a vezérlő- 
kártya helyére kell beépíteni a 
számítógépben. A merevle- 
mez indításakor két jelszót 
(User, illetve System Admi- 
nistrator) kell megadni. Az el- 
ső csak a merevlemez haszná- 
latára jogosít fel, a DEU 
egyéb paramétereinek meg- 
változtatására már nem. A 
System Administrator jelszó 
viszont teljes körű hozzáfé- 
rést engedélyez valamennyi 
beállításhoz. 

A kártya úgynevezett gép- 
kód (machine code) segítségé- 
vel titkosítja a merevlemezen 


levő adatokat. Ez egy 16 kar- 
akterből álló sorozat (jelszó), 
és minden adat ezzel transzfor- 
málva kerül a lemezre. Hiába 
teszünk hát a kártya helyére 
másik vezérlőt vagy másik 
DEU kártyát, a merevlemezen 
. levő adatokat csak a megfelelő 
gépkód ismeretében lehet ,,el- 
lopni". Ha a gépkódot meg 
akarjuk változtatni, akkor előt- 
te a winchester teljes tartalmát 
ki kell mentenünk. Particioná- 
lás és formázás után az adatok 
visszatölthetők. 

Indításkor a DEU kártya be- 
kéri a User jelszót. Ha három- 
szor hibás választ adunk, ak- 
kor lezárja a gépet, amelyet új- 
ból csak kikapcsolás után 
használhatunk. Jó válasz ese- 
tén a bootolás tovább folyta- 
tódik, és a merevlemez adatait 
is akadálytalanul elérhetjük. A 
gép nyilvántartja a sikertelen 
próbálkozásokat, és a jelszó 
bekérése előtt figyelmeztet az 
elrontott indításokra. A kártyá- 
nak arra is gondja van, hogy a 
túl hosszú ideje használt jelszó 


megváltoztatására szólítson 
fel. A jelszócserét a jelszó be- 
kérésekor végezhetjük el. 

A System Administrator 
funkciót billentyűkombináci- 
óval aktiválhatjuk, ebben az 
esetben újabb jelszót kell be- 
gépelnünk, amelyre a DEU 
egy menüt kínál fel. Ebből az- 
után választhatunk a User, il- 
letve a System Administrator 
jelszó cseréje, a gépkód meg- 
változtatása, a betöltési folya- 
mat folytatása, valamint a jel- 
szó érvényességi idejének be- 
állítása közül. 

A DEU kártyát Tulip szá- 
mítógépekhez fejlesztették ki, 
de valamennyi százszázaléko- 
san IBM kompatíbilis gépbe 
beépíthető. Elsősorban ott ér- 
demes bevezetni, ahol nagy- 
fokú adatvédelemre van szük- 
ség: bankokban, biztosítók- 
nál, rendőrségen, hadseregben 
stb. Az adattitkosító kártyát 
egyébként az IFABO közön- 
sége is láthatta. 


B. F. 


INVO-RÁCIÓ 
Adatbiztonsági 
Tanácsadó 
Betéti Társaság 


A TÖKÉLETES ADATVÉDELEM 


A SecureData rendszer sikerét világszerte annak kö- 
szönheti, hogy kielégíti mindazokat a követelménye- 
ket, amelyek többfelhasználós környezetben a töké- 
letes adatvédelem szempontjából szükségesek: 


O rendszer-hozzáférés felügyelet, 

O adatállományok titkosítása, 

OO adat-hozzáférési jogosultságok kezelése, 

Ü a titkosított adatterületek jogtalan 
visszafejtésének kizárása, 

(a periféria-kezelési jogosultságok felügyelete, 

OD vírusvédelem. 


A fenti feladatokat a SecureData memóriakártyás 
rendszerben oldja meg. A memóriakártyák progra- 


mozhatóan tartalmazzák az azonosító kódokat, jo- 
gosultságokat és titkosító kulcsokat, melyekkel tulaj- 
donosuk rendelkezik. További információval, hely- 
színi bemutatóval várjuk Önt. 


Kizárólagos disztribútor: 


FAN Electronics 


Tajvani-Magyar Vegyes Vállalat 
1118 Budapest, Késmárki u. 6. 
(volt Friss István u.) 

Telefon/fax: 185-0813 


701. Budapest, 
Pf. 46. 
Tel.: 178-3317 
Tel/Fax: 158-2731 


7 na világ legnagyobb vállalata, 
OMPUTER" amely csakis szoftverrel foglalkozik. Kizárólag  csúcsminőségű 


riiYele/:1 2 eiterméket forgalmaz. Győződjőn meg róla Ön is! Tárcsázzon most 
Se asse eeerulazonnal! Díjmentesen küldünk magyar nyelvű leírást és demo 
verziót. A Computer Associates több mint 300 féle terméket kínál 


IBM nagygépekre, VAX-okra, PC-re és MACINTOSHI- ra. ék 
Ont is várja hivatalos disztribútora, a: ED 
Telefon: 202 0973 tét 
201 2011/687,571 857 2 E ÉTER Fő PF EZ 
Cím: 1027 Bp. Fő u. 68. EFE E E el ee 
615-ös szobazgsSSS SE E EE E EB 2 


(MYOMPUTER " cídll 


TM 21 
atgelgua edBFasf dBase, Clipper, FoxBase 
kompatibilis fejlesztő nyelv és fordító Mierosoft Windowshoz 


6 
(AOMPUTER" 4 ; 
ISSOCIATES SuperProject? project menedzser ! 
Hogy betarthassa határidőit és ne lépje túl költségvetését... Hogy lássa hol áll és hová tart... 


Hogy optimálisan használhassa ki forrásait, ütemezhesse projectjeit... 
PERT, Gantt és WBS hálótervezési módszerek. 


TM 
(AOMPUTER " j j 
"SSOCIATES Compefe! multidimenziós stratégiai 


tervező és modellező rendszer Microsoft Windows alatt ! 


: 68) 
[ESA SuperCalcS5 a holnap táblázatkezelője ! 


CA-UpToDate személy/csoport információ és időbeosztás menedzser (Microsoft Windows) 
CA-Textor az igazán könnyen kezelhető WYSIWYG szövegszerkesztő (Microsoft Windows) 
CA-Cricket Presenmts integrált desktop prezentációs környezet (Microsoft Windows, Macintosh) 
C€A-Cricket Graph professzionális desktop grafikon készítő (Microsoft Windows, Macintosh) 


ArchiTECH.PC építészeti CAD magyarul! 3 dimenziós tömör test modellezés, színes, 
fotorealisztikus külső, belső perspektíva, vetett árnyék, fényforrások, animáció, költségbecslés. 
PC-Szótár bővíthető sepítókanesaretval Oriási segítség fordítóknak! Együtt használhatja 
megszokott szövegszerkesztőjével! Nem kell begépelnie a szót, mégis megtalálja! Sőt, a jelentését 
is bemásolja a fordításba! Egyszerre akár 10 szótárban is keres! 


zo TM 
PC-BER §! a TÖKÉLETES bérszámfejtő program ! 
Nem véletlenül a LEGELTERJEDTEBB! 5 évgarancia! 


Teljeskörű bérszámfejtés, adóvégelszámolás, SZTK, 
személyzet-munkaügy, teljesítnénybérezés. 


A MAGYAR HITEL BANK RT. támogatásával. 


A 9-TRACK rögzítőrendszer asztali változata 


Egyszerűvé válik 
az adatcsere a nagy- 
és a mikroszámítógépek között, 
ha íróasztalán van 
a 9-TRACK rendszer. 


A 9-TRACK a legjobb megoldás a pro- 
fesszionális adatfeldolgozó rendszerek 
adatcseréjére. A Oualstar olcsó, "/, colos 
technikájú, 9 sávos streamert kínál, 
amely lehetővé teszi az ANSI kompatí- 
bilis adatok cseréjét IBM PC-k, illetve 
Macintosh komputerek és szinte va- 
lamennyi ismert nagyszámítógép vagy 
minikomputer között. 

A 7 és 10,5 colos változatban kapható 
Oualstar szalagegység mindössze annyi 
helyet foglal el az íróasztalán, mint egy 
papírlap. A rögzítőrendszerek DOS 
vagy Xenix kompatíbilis szoftvereket, 
csatlakozókártyákat és kábeleket is tar- 
talmaznak. Az 1600 bpi vagy 6250 bpi 


Egyszerű adatcsere valódi 
9-TRACK rendszerrel 


rögzítési sűrűség abszolút biztonságot 
sú . B 9 e 0 nyújt a merevlemez backuphoz és az 
e DEC ATAT e adatcseréhez. — 
. al rós IB AGLTÓ ses fel Ön 3 a 9-TRACK fed 
szer előnyeit a hagyományos mik- 
ér NeR MANERAMES "SUN e co/tiainíramie kápcsolattal szembe 
eeéeGéeéEéEéEé.—.—.E—.£.E—. 


Ekotrade 
Handelsgesellschaft mbH 
Landshuter Str. 16. 

8261 Eggikofen, Germany 


Még ma hívjon fel! 
Részletes információ 

Tel.: 08639/80 15—16 és megrendelések: 

iszálággay Fax: (818) 882-4081 


[/UALSTAR Tel.: (818) 882-5822 


9621 Irondale Ave., Chatsworth, CA91311 


0 1989 Oualstar Corp. All product and company names and tradematrks are the exclusive property 
of their respective owners 


Oualstar - 

a desktop kivitelú 
9-TRACK rend- 
szerek éllovasa 


STATIKUSOK 
FIGYELEM! 
Nincsen olyan nagy 
tervezői praxis, 
hogy ne kellene a 
3D-s AXIS. 
VÉGES ELEM 
RENDSZER! 


COPVIN 
áruház 


Rökk Szilárd (Somogyi B) utca 


Blaha Lujza 


IN Eoressz 


g 
József körút 


Kiváló minőségű 
amerikai számítógépek 
Magyarországon 


COMTRAD 


Forgalmazza: DATAKING Informatikai Kft. 
1067 Budapest, Szondy u. 17. 

Tel.: 111—9243, 132—5321 

Fax: 132—5321 


Comlrad 
HIGH SPEED PCS 


Külföldi szakfolyóirat, szakirodalom. 
Szoftverek: MICROSOFT, CAD-CAM, ÜGYVITELI ÉS KÖNYVELŐPROGRAM 
és mindezt megtalálja a Szűcs SoftWare-nél 


WACH £ Son Ltd. 
Export-Import Foreign Trade Co. 
1094 BUDAPEST IX., Tompa u. 24. fszt. 14. 
Tel.: 134-1347, 133-4371 Fax: 134-2327 Tx.: 22-3756 wach 


ks ESZ 


WACH és fia Kft. 
1093 BUDAPEST IX., Bakáts u. 22/c. 
Tel./Fax: 137-2344 Tx.: 22-3756 wach h 
ké Nyitva tartás: 10.00—18.00-ig 


Először Magyarországon. 


Eredeti SLVANIA DAY LIGHT DE LUXE 6000 K 
színhőmérsékletű , valódi" napfénysugárzó vibrálásmentes hosszú élet- 
tartamú fénycsövek importja. 


£ 150 cm/58 watt 
§ 120 cm/36 watt 
t 60 cm/18 watt 


Viszontforgalmazók jelentkezését várjuk. 


A VECTRASOEFT BT viszonteladójaként ajánljuk az új pénzügyi és számvi- 
teli törvények figyelembevételével készült Bérszámfejtés "92, CASH- 
FLOW "92, Főkönyv "92 programokat. Együttes vásárlás esetén árenged- 
ményt biztosítunk, a könyvelési tételszám függvényében részletfizetési ked- 
vezményeket adunk. Megtekinthető működés közben, demo lemez is kérhető. 


e B/ 


Eredeti osztrák EMBATEX gyártmányú új festékkazetták forgalma- 
zása. Több mint 750 típus közül rendelhet. Ha olyan típust rendelne, 
mely jelenleg nincs raktáron, 14—21 nap alatt tudjuk behozni. A minő- / 
ség és frissesség garantált. Kérésére árlistát küldünk. Típusonként 50 db 
vásárlása esetén 1090 engedményt adunk. 


Tobábbi szolgáltatásaink:... 
Ne dobja el elhasznált, kiírt, beszáradt festékkazettáit. 


Valamennyi forgalomban lévő festékkazetta felújítása, újrafestékezése ere- / 
deti amerikai , Mac Inker TM? technológiával eredeti festékekkel és gépek- 
kel garanciával. Megrendelhető fekete színben STANDARD és OCR kivi- / 
telben. Külön kérésre a kazetták piros, kék, zöld, barna, színekben is kérhe- 
tők min. 5 db megrendelés esetén. Továbbá CARBON kazetták felújítása és ! 
laser cartridge-ok újratöltése szintén kérhető CANON, NEC, SHARP, / 
SHARP, HP LJET printerekhez. Fénymásoló kellékanyagok. Árengedmény ] 
a darabszám függvényében. 


Ne 


NH Hardverteszt li 


Szerkesztőségünk ismét 486-os 
gépeket tesztelt. Ebben nincs 
semmi rendkívüli, mondhatnák 
sokan, de téved, aki így 
gondolkodik: nagyon komoly 
fejlődési lehetőségek vannak 
még ezekben a masinákban. 
Az alábbiakban két, ránézésre 
szokványos számítógépet 


teszünk górcső alá. 


Computer Panoráma tesztjeiben ez idáig 
A 40 MHz-es 386-os és a 33 MHz-es 
486-osok voltak a leggyorsabb szá- 
mítógépek. A tavaszi CeBIT kiállításon, 
Hannoverben viszont zsinórban mutatták be 
a cégek az új, 486DX-II-es processzorral 
felszerelt masinákat. E gépek közös vonása, 
hogy a processzoruk lassú menetben is 33 
MHZ-cel ketyeg, teljes gőzzel pedig eléri az 
50 MHz-et is! 

Kíváncsian vártuk, hogy melyik hazai 
vállalkozás fogja először piacra hozni az efféle 
terméket. Közben persze reméltük, hogy 
hamarosan mi is kipróbálhatunk majd egy 
ilyen , fenevadat". 

Reményünk hamar beteljesedett, mertegy 
új kereskedőcég, a Garai Electronik jelezte, 
hogy rendelkezésünkre bocsát egy 50 MHz- 
es 486-ost. És láss csodát, mire felocsúdtunk, 
már a szerkesztőségben termett egy másik 
berendezés is, ami a Radiant Kisszövetkezet 
gyorsaságát dicséri. 

A két géppel némi turpisságot is elkö- 
vettünk, mivel a cégek egy-egy perifériát, 
illetve csatolót kimondottan a mi kérésünkre 
építettek be. Ezekről azonban később szólunk 
részletesen. 


Random 486/50 


A Random 486-os minitorony kivitelben 
látott napvilágot. A ház hátrafelé ugyan 
nagyobb a megszokottnál, de ezsemmiképpen 
sem zavaró. 

Elsőként járjuk körül a berendezést! A do- 
boz előlapján kissé megütközve láttuk, hogy 
a floppykat nem a legfelső emeletre szerelték. 
Mivel a torony gépeket — a miniket is — 
rendszerint a földre teszik, , érdekes" lehet 
példáulegy tetemes méretű szoftverinstallálása. 
Gyanítjuk, hogy hozzánk hasonlóan más 
alkalmazók is, akik ugyancsak elkövetik ezt a 
hibát, alapos izomlázzal fejezik be anapot. Ezt 
a gépet tehát az asztalra kell állítani! 
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Hazai 486-osok 


Meddig fokozható ? 


A gép előlapján az órajel LED-jeit találjuk, 
mellettük a reset és a turbo nyomógombokat 
— az ezekhez tartozó lámpákkal -, majd a 
főkapcsoló nyomógombját. Ezek alatt foglal 
helyet a kulcsos zár, amely a billentyűzetet 
zárja, ezenkívül az 5,25"-os floppy és még 
lejjebba3,5"-os. A Random előtttehát mélyen 
meg kell hajolni. 

A gép hátoldalán minden a szokásos: ott 
vannak a hálózati kábelek ki- és bemeneti 
aljzatai, a két soros és egy párhuzamos port, 
valamint az analóg videokimenet csatlakozója. 
Azegyetlentöbblet a game adapter az analóg 
botkormány számára. 

A gép belsejében példás rend uralkodik. 
Meglepő, hogy a minitorony kivitel ellenére 
mekkora a szabad hely, amely a szerelhetőség 
szempontjából egyáltalán nem elhanya- 
golható. A tápegység 200 wattos, és ezéppen 
csak hogy elég. Az alaplapon kapott helyet 
— ez a gép tehát nem moduláris — az Intel 
80486DX mikroprocesszor és a Weitek 
koprocesszor foglalata. A bővítőkártyák 
számára hét 16 bites és egy 8 bites slotot 
építettek ki. A slotok normál AT (ISA) 
szabványúak. A tesztelt gépben az egyetlen 
8 bites csatlakozó és a 16 bitesek közül öt 
szabad volt. 

A gépbe 16 Mbájt memóriát építettek, az 
alaplapon azonban ezta kapacitást 32 Mbájtig 
bővíthetjük. A számítógépet a 256 Kbájtos 
cache-memória serkenti gyorsabb működésre. 

Háttértárolókéntegy IDE buszos Ouantum 
winchester szolgált. Meglepetésünkre a me- 
revlemezta tápegységre csavaroztákfel. A 3,5"- 
os Ouantum kapacitása 245 Mbájt volt, az 
átlagos elérési ideje pedig 16 ms. A kétfloppyról 
már szóltunk, ezek NEC típusúak voltak. 

A külvilággal multi [/O kártyán keresztül 


kommunikál a számítógép. Ezen két soros és 
egy párhuzamos interfész, valamint játék port 
is található. 

Figyelem! Most következik a különle- 
gesség — bár szerintünk már az eddigiek is 
azok voltak. A SpeedStar videokártya kü- 
lönleges grafikus Windows vezérlő. Ez a szab- 
ványos 16 bites, 1 Mbájtos SVGA kártya 
alapvetően a Tseng 4000-es chipkészletre 
épül, és képes az 1024x768 képpont 256 
színű ábrázolására. A Windows alatt azonban 
teljesen , megvadul". Csak úgy repkednek az 
ablakok, és a SpeedStar a legnagyobb 
felbontásban és a legbőségesebb színvá- 
lasztékkal sem lassabb, mint más kártya 
normál VGA felbontásban. 

A DOS alatt a videorész sleséss — 
Oaplus programmal— 18935 karakter/s volt, 
a Landmark Speed Test 2.0-s programmal 
pedig 5431 karakter/ms. Ezzel szemben a 
Windows alatt — grafikus ablakban és a 
Landmark programmal mérve! — elérte a 
20 000 karaktert milliszekundumonként. Ezt 
a videokártyát a Windows környezettel 
dolgozóknak ajánljuk. A DOS alatt sajnos már 
nem hozta ugyanezeket azeredményeket, ott 
normál SVGA kártyaként viselkedett. 

A másik érdekesség a monitor. A Random 
géphez — külön kérésre — eddig ismeretlen 
megjelenítőt kaptunk. A távol-keleti Super- 
tron monitor képátlója 147. Analóg jellel 
táplálkozik, és , majdnem" flat screen. Talán 
csak abban különbözik a többi , névtelen" 
monitortól, hogy kezelőszervei az előlapon 
kaptak helyet, és megtaláljuk közöttük a 
képméret és a képpozíció beállító poten- 
ciométert is. A monitor képminőségét kivá- 
lónak minősítjük. Sok neves monitor meg- 
elégedne vele. 
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4A Random 486/50-et kiváló grafikus 


perifériákkal szállítják 


A Random 486/50 belsejében példás 
rend uralkodik. Kis mérete ellenére 
könnyen lehet szerelni 


Mielőtt rátérnénk a mérési eredményekre, 
említsük még meg azt is, hogy aRandom gép- 
hez cherry billentyűzet tartozott,és MS-DOS 
5.0-s operációs rendszer alatt futtattuk a 
programokat. 


Mérési eredmények 

A Random gép méréséhez a már többször 
kipróbált teszt- és benchmark programokat, 
valamint a Windows alatti grafikus alkal- 
mazásokat használtuk. A gép, a megnövelt 
órajelnek köszönhetően, tiszteletet parancsoló 
MIPS értékeket produkált. Az átlagos MIPS 
9,65 volt, a legnagyobb érték pedig elérte a 
14,25-öt. A Oaplus programmal mérve a 
processzor 45517 Dhrystonest és 8659 
kWhetstonest teljesített. A videosebességről 
azelőzőekben márrészletesen beszámoltunk. 

A Landmark Speed Testprogramból ittmár 
a 2.0-s változatot kellett használnunk, mivel 
a korábbi verzió nem tudta mérni a nagy 


órajelet. Az újprogrammal 167 MHz-et mér- 
tünk a CPU-ra és 441 MHz-et a matematikai 
modulra. 

A winchester átlagos adatátviteli sebessége 
1379 Kbájt/s volt, az átlagos elérési ideje pedig 
16 ms. 

A Computer Panoráma tesztek közül az 
AutoCAD 5 perc 55 másodpercig futott, ami 
19295-ot jelent a Tandon 486/25-ös referen- 
ciagéphez képest. A Lotus tesztre 5 perc 35 
másodperc kellett, ez 19099. A kisebb dBase 
teszt 2 perc 36 másodpercig, a 2000 bájtos 
pedig 3 perc 12 másodpercig tartott. Ez 
átlagosan 14999-ot jelent a referenciagéphez 
képest. A Computer Panoráma tesztjére a 
Random gép átlagosan 177,290-ot kapott. 


Radiant 486/50 


A másik 50 MHz-es 486-os — mint már 
említettük — a Radiant Kisszövetkezettől ér- 
kezett. Ez acég máreddigis kirukkolt néhány 
érdekességgel, és ez most sem volt másképp. 
A Radiant gépet több lépcsőben vizsgáltuk. 
Először ELSA grafikus rendszerrel és NEC 
monitorral. EzutánaNEC-et kicseréltük /77- 


A Random 486/50 merevlemezének 
adatátviteli grafikonja 
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4A Radiant 
486/50-est a már 
ismerős 
minitoronyba 
öltöztették. A 
képen a 17"-os 
IDEK monitorral 
látható 


A Radiant 
alaplapján 
cserélhető a 
mikroprocesszor. 
A tesztgépben az 
Intel 80486 
DX-II-es típus 
működött 


os IDEK monitorra, végül az ELSA kártyát 
egy Windowshoz való Tseng típusú grafikus 
kártyára. Ezek után márcsak hab voltatortán 
a Weitek Abacus koprocesszorés a40 Mbájtos 
RAM. De nézzük mindezt sorjában! 

A gép háza — a Random géphez hasonló- 
an — minitorony kivitelű, bár itt inkább 
, Magasra húz". (A ház egyébként azonos a 
Computer Panorámában már bemutatott 386- 
os és 486-os Radiant gépekével.) Most is 
érvényesült az előző gépnél leírt lumbágó 


A Radiant 486/50 merevlemezének 
adatátviteli grafikonja 
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hatás, bár az ikerfloppy az előlap tetején kapott 
helyet. Ez lényegében új fejlesztés, amely 
annyit tesz, hogy a gyártó egyfélmagas helyet 
elfoglaló mechanikába szereli az 5,25 és a 
3,5"-osfloppytis. Érdekes ötlet, bára megbíz- 
hatóságáról még nincs elegendő információ. 

Azikerfloppy alatt a bővítőhelyek ablakai 
találhatók, mellettük pedig a főkapcsoló kapott 
helyet. Ezek után az , operációs konzol" 
következik — az órajel kijelző LED-ekkel, a 
szokásos (turbo, power és HDD) visszajelző 
fényekkel, a reset és turbo gombbal, valamint 
akulcsos kapcsolóval. Az előlapon kapott még 
helyet a billentyűzet csatlakozó is. 

A hátoldalon kevesebb elemet találtunk. 
A hálózati csatlakozók után azegy-egy soros 
és párhuzamos port mellett csupán két VGA 
kimenet — már amíg az ELSA rendszer volt 
a gépben - és az SCSI bővítőbusz kimenete 
ékeskedett. 

A házban ebben az esetben is rend volt, 
de sokkal kevesebb hely állt a szerelő rendel- 
kezésére, mint a Random dobozában. Itt is 
az alaplapon kapott helyet a processzor és a 
koprocesszor, de a saját szintjén ez a gép már 
moduláris. Az alaplapot ugyanis oly módon 
alakították ki a fejlesztők, hogy ide többféle 
processzort és koprocesszort is bedugaszol- 
hatunk, ezután pedig a jumperekkel beállít- 
hatjuk az éppen szükséges kombinációt. Így 
kisebb teljesítményű processzorral is elindul- 
hatunk, és ha ezt kinőjük, akkor nem a pro- 
cesszorkártyát, hanem csak a processzort kell 
kicserélni. Megemlítjük még, hogy az alaplap 
az Intel új, 487-es processzorát is fógadni 
tudja. ( Az alaplap eme tulajdonságát később 
majd természetesen kipróbáljuk, és beszámo- 
lunk a tapasztalatainkról.) 

A Radiant gép alaplapján mostegy 486DX 
processzor kapott helyet, mellé azonban be- 
építettek még egy Weitek Abacus kopro- 
cesszort is. A gép belseje 40 Mbájt memóriát 
rejtett, a memória-cache pedig 256 Kbájtos 
volt. Az ISA szabványú csatlakozókból hat 
darab 16 és két 8 bites van. 

Az adatainkat 3,5"7-os, SCSI Maxtor 
winchesteren tárolhatjuk. E merev lemez adat- 
átviteli sebessége 1294 Kbájt/s, átlagos elérési 
ideje pedig 19 ms. Sajnos a winchester kissé 
lassúnak bizonyult, a mérések alapján meg is 
állapítottuk, hogy főképp a nagyobb adat- 
blokkok tetszenek neki (erre már volt példa 
máskoris, és ottis egy SCSI kontrollerrel). Arra 
viszont nem jöttünk rá, vajon nem kellene-e 
az Adaptec SCSI kontrollert külön konfigu- 
rálni, minta Tandon 486-os esetében. Erre egyik 
dokumentáció sem utalt. Végül találtunk egy 
meghajtót, amelyet beírtunk a CONFIG.SYS- 
be, és máris felgyorsult a tároló. 

A videorészről érdemes több szót ejteni. 
Azelsőkombinációegy ELSA (VGA-tNEC 
3D összeállítás volt. A 147-os NEC monitor 
régi ismerősünk, így jobban koncentrálhattunk 
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A számítógépek műszaki adatai 
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Formája minitorony 


Tápegység Fortron FS200, 200 W 
Tömegtároló helye 5 félmagas 


Alaplap 


Processzor Intel 80486 DX-II 
50 MHz 


A tesztkonfiguráció ára 
Ház 


minitorony 
Morex, 200 W 


2 db 5.25" és 3db3,5" 


JAM-—4001 


Intel 80486 DX-II 
50 MHz 


ISA 


ÓOrajel 


Koprocesszor foglalat 


Busz 
Csatlakozók (8/16/32) 


Interfész 
Főtároló 
Tesztkészülékben 


Maximum az alaplapon 


7 db 16 bites, 1 db 8 bites 


2 soros, 1 párhuzamos 


6 db 16 bites, 2 db 8 bites 


1 soros, 1 párhuzamos 


16 Mbájt 40 Mbájt 


TESEEMESÉS 2.20 BESZ IE 
KEKEC a Lottó ől SET 


Cache-tároló 


Gyártó 
Setup a ROM-ban 
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Nagyság, magasság 
Kapacitás, hozzáférési idő 
Csatlakozó 


Vezérlő 


Canon ikerfloppy 
ikerfloppy 


3,5", 1,44 Mbájt 


3,5", 
NEC FD1157C 
5,25", 1,2 Mbájt 


NEC 
3.5", 144 Mbájt 
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Gyártó, típus 
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Formátum, kapacitás 


Gyártó, típus 


Formátum, kapacitás 


Video adapter 

Gyártó, típus 
Buszszélesség 

Maximális felbontás, színek 
Monitor 

Gyártó, típus 


Bemenet 
Szoftver 
DOS 


Windows 


Szoftver cache Smartdrv.sys Smartdrv.sys 
EMS meghajtó EMM386.EXE EMM386.EXE 
Egyéb képernyő meghajtók képernyő meghajtók 


Egyéb 


Garancia 


Szerviz 
A készülék előnyös tulajdonságai 


gyors grafikus kártya gyors grafikus kártyák 
jó szerelhetőség kiváló monitorok 


kiváló monitor Weitek koprocesszor 


reset gomb kontakthiba 


ALBACOMP 
Számítástechnikai Kiszövetkezet 
H-8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
ALBAGOJOMP Telefon: (36-22)15-414 Telefax: (36-22)27-532 


OKI LED (Lézer) nyomtatók 


$ OL-400 300 dpi 4 lap / perc HP LJ II emuláció 
A kis iroda gazdaságos lézernyomtatója 
OL-800 300 dpi 8 lap / perc HP LJ II emuláció 
A gyors irodai lézernyomtató 
O1-830. 300 dpi 8 lap / perc PostScript 
A megfizethető PostScript nyomtató 
OL-840 300 dpi 8 lap / perc PostScript 


DTP mesternyomda az asztalon 


Viszonteladók jelentkezését várjuk. Kérésre 
részletes tájákoztatót küldünk. 


MINDEN ÚT RÓMÁBA VEZET ! 
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TRIGON 


LAPTOP AKCIÓ 


CS 3100 AT/386 SX 

1 MB RAM 1.44 FDD 

40 MB HDD 

S/P NUMERIKUS KEYPAD 
HORDTÁSKA 


129 900,- 


HEPTA ELECTRONICS KFT. 
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A Computer Panoráma teszt eredménye 


VGA 
Trident 


a többiekre. 
kártyaként 
9000-es típusú 16 


Tandon 486/33 


bites, 1  Mbájtos 
adaptert építettek a 
gépbe, amelyet 
összekötöttek az 
ELSA kártyával. Ez 
utóbbin Texas TMS 
32010-es — grafikus 
processzor kapott he- 02 
lyet. Az összekötés a 
17"-os IDEK 
Az 

a Windowst 


Random 486/50 


Radiant 486/50 


AutoCAD-et és sikerrel 


konfiguráltuk az ELSA lemezekről. Nem is 
maradt el a hatás, 1024x768 képpontos 
felbontásban, 256 színnel dolgozhattunk a 
programokkal. Külön érdekesség az ELSA 
AutoCAD menüje és a sokféle ikon, valamint 
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50Zz 3007 
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1007 1507 


VA Lotus 


2007 


dBase 


2507 


a hardveres Zoom és Pan funkció. A 
Windowsban (és ezt az AutoCAD esetében 
is észleltük) nem volt tiszta a fehér szín, 
általában kicsit zöldesben játszott. Az idő 
rövidsége miatt azonban nem jöttünk rá, hogy 
ez valójában hiba-e? 


A Computer Panoráma szubjektív értékelése 


Tesztkritériumok Random 486/50 
Ergonómia (80) 
Monitor (50) 

Képélesség (10) 
Kontraszt (10) 
Színgazdagság (10) 
Villódzásmentesség (10) 
Kezelőelemek (10) 
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Radiant 486/50 


Billentyűzet (10) 


Formatervezés (10) 
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Munkatároló (10) 
Szabad csatlakozóhely (10) 
Meghajtó (10) 
Installáció (20) 
Egységesség (10) 7 
Érthetőség (10) 
Tartozékok (20) 
Rendszerszoftver (10) 
Felhasználói szoftver (10) 
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180-200 pont között kiváló, 150—179 pont között nagyon jó, 120—149 pont között jó, 
90—119 pont között közepes, 60-89 pont között megfelelő és 60 pont alatt nem megfelelő 


A számítógépek MIPS értékei 


MEZEI BETETT 


Regiszterből regiszterbe 


Regiszterből memóriába 
Átlagos értékek 


Radiant 486/50 
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A teszt befejezése előtt a Radiant - 
szakemberei egyetlen Tseng 4000-es kártyára 
cserélték az ELSA és a Trident kártyákat. Ez 
—-aRandom SpeedStar kártyájához hasonlóan 
— 16 bites és I Mbájtos volt. Különlegessége 
azonban abban rejlett, hogy a 800x600 
képpontos SVGA üzemmódban képes volt 
32 ezer szín megjelenítésére is. Bár a Tseng 
sebessége kissé elmaradt a SpeedStar 
kártyáétól, a színválaszték mindenért kár- 
pótolt. Az AutoCAD teszt pedig egészen 
kiválóan sikerült. 

A Radiant gépben egy másik különleges- 
séggelis találkoztunk. A Weitek Abacus mate- 
matikai koprocesszor itt kiegészíti a 486-os 
chip belső koprocesszorát. Igaz, ezta bőséget 
csupán néhány program képes valóban ki- 
használni, de a sebesség kedvezőbb, mint az 
Intel chipje esetében. A teszt során mind- 
össze egyszer bosszankodtunk: az Abacus 
nem akart együttműködni az MS-DOS 5.0 
386EMM.EXE  memóriabeli menedzser- 
programjával. Ezt pedig sok program nem 
nélkülözheti. A tesztet természetesen foly- 
tatjuk, és akésőbbiekbenrészletesen ismertet- 
jük a Weitek koprocesszorral kapcsolatos 
tapasztalatainkat. 


Mérési eredmények 

A Radiant gép mérési eredményei 
alátámasztották eddigi véleményünket. A 
mérésekhez szintén a Computer Panoráma 
tesztprogramjait, abenchmark programokat 
és a Windows-alkalmazásokat használtuk. 

A processzor sebessége átlagosan 9,66 
MIPS volt, a legnagyobb mért érték pedig 
1426 MIPS. A Oaplus programmal 45 517 
Dhrystonest éa 8796. k Whetstonest mértünk. 
A Landmark Speed Test 2.0 programmal a 
Radiant 167 MHz-et ért el (CPU), míg a 
matematikai sebességre 409 MHz-et kaptunk. 

A Computer Panoráma tesztek során az 
AutoCAD 5 perc 25 másodpercig futott 
(Tseng-IDEK kombináció), ami 21099-ot 
jelent. A Lotus teszt 5 perc 39 másodpercig 
tartott, ez csaknem azonos a Random gép 
esetében mért értékkel, itt ez 18899-ot ér. A 
kisebb dBase teszthez 2 perc 42 másodperc, 
a nagyobbhoz pedig 1 perc 45 másodperc 
kellett. Ez összesen 4 perc 27 másodperc, 
azaz csak 19499. A Radiant gép átlagos ered- 
ménye a referenciagéphez képest 197,39o. 

Látható tehát, hogy az órajel növelése még 
nem minden. A két gép mérésekor csak a Lotus 
teszt eredménye volt azonos. Az AutoCAD 
tesztet a grafikus perifériák és nem utolsó 
sorban a winchester sebessége befolyásolta. 
A Random IDE winchestere — a Core teszt 
alapján — jobbnak bizonyult a Radiant SCSI 
merevlemezénél, de a valós dBase tesztben 
mégis ez utóbbi nyert. Befejezésül még 
egyszer jelezzük, hogy a Weitek koprocesz- 
szorraés az IDEK monitorra nemsokára rész- 
letesebben is visszatérünk. 

György György 


Computem 57 


HE Fejlesztés 


Multiprocesszoros rendszerek 


Erőnyerő 


Az egyre nagyobb teljesítményekért 


vívott harc óhatatlanul a processzor órajel 


frekvenciájának aránytalan mértékű 


növeléséhez vezet. Ez azonban nem 


folytatható a végtelenségig. A megoldást 


a multiprocesszoros gépek jelentik majd, 


feltéve, hogy megjelennek az e komputereket 


támogató rendszerprogramok. 


z elsöprő erejű procesz- 
A szorfejlesztés  árnyé- 
kában könnyen elsik- 
lik a figyelem az olyan szoft- 
verek fejlődése felett, ame- 
lyek már nem csupán egy 
adott felhasználói igény kielé- 
gítésére törekszenek. Az egy- 
szerűbb, csupán egyetlen fel- 
használást támogató, szerény 
számítási teljesítménnyel és 
szegényesebb  hardverkiépí- 
téssel is megelégedő progra- 
mokat lassan felváltják a 
többfunkciós szoftverek. E ter- 
mékek esetében tökéletesen 
mindegy, melyik programmal 
dolgozik a felhasználó, hiszen 
ha mondjuk szövegszerkesz- 
tés közben táblázatokkal talál- 
kozik, akkor egyszerűen meg- 
hívja a táblázatkezelőt, amely 
a munka végeztével visszaadja 
a vezérlést az őt meghívó 
programnak. 

A rádiós-televíziós műsor- 
készítés területén is forradal- 
mi változások zajlanak: kis 
személyi számítógépeket 
használnak szöveg- és képfel- 
dolgozásra, mégpedig real- 
time (valós idejű) üzemmód- 
ban. Az effajta feladatokat 
megoldó PC-s eszközök ma- 
napság természetesen össze- 
hasonlíthatatlanul jobbak, 
mint mondjuk tíz évvel eze- 
lőtt. Akkoriban vagy a merev- 
lemezről, vagy a billentyűzet- 
ről futottak be az adatok; ki- 
menetként pedig megfelelt 
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egy egyszerű monitor vagy 
egy közönséges nyomtató. Ma 
inkább hálózatba kötik a PC- 
ket, amelyeket streamerrel és 
CD-ROM-mal látnak el, so- 
kukhoz pedig még szkennert 
vagy fényceruzát is csatlakoz- 
tatnak. Kimeneti eszközként 
többnyire lézernyomtatót, 
plottert, faxot vagy modemet 
használnak. 

Magától értetődik, hogy e 
számtalan járulékos feladat 
ellátása csakis a számítási tel- 
jesítmény állandó növelésével 
vált (s válik) lehetővé. Ha el- 
tekintünk a Motorola pro- 
cesszorokkal felszerelt Apple 
Macintosh-tól, láthatjuk, hogy 
a PC-világ kizárólag az Intel 
és a vele kompatíbilis pro- 
cesszorok körül forog. Hajda- 
nában kétféleképpen növelték 
a teljesítményt: vagy a buszt 
, szélesítették", vagy megnö- 
velték az órajel frekvenciát. A 
buszszélesség az első PC-k 8 
bitjétől, az AT 16 bitjén ke- 
resztül, a 386-osok 32 bitjéig 
terebélyesedett. 64 bites busz 
azonban egyelőre nem várha- 
tó: a 486-osok is 32 bites pro- 
cesszorral dolgoznak, és — 
úgy tűnik — az 586-osok, vala- 
mint a 686-osok sem törek- 
szenek majd ennél többre. 

Az órajel frekvencia is ha- 
sonlóan növekedett: a 8088-as 
szerény 4,77 MHz-éről idő- 
közben 50 MHz-ig tornázta 
fel magát. (Ez utóbbi értéket 


An 


az Intel legifjabb 486-osában 
mérték.) Az ezzel együtt járó 
gondok azonban már most el- 
kezdték a további fejlődés el- 
lehetetlenítését. Az 50 MHz-es 
486-os működés közben olyan 
forró, hogy az első sorozat 
tagjai túlmelegedés miatt egy- 
re-másra követték el a számí- 
tási hibákat; az Intel kényte- 
len volt bevonni e processzo- 
rokat. Más gyártók — mint pél- 
dául az ALR -— saját ventilá- 
torral látják el a processzort, 
hogy elejét vegyék a termikus 
hibáknak. További lehetőség 
a processzor mesterséges hű- 
tése (erről 1991/9-es szá- 
munkban részletesen is íÍír- 
tunk). Ily módon elkerülhetők 
a túlmelegedésből származó 
gondok-bajok, másrészt pedig 
— a hűtés következtében — két- 
szeresére nő a számítási telje- 
sítmény. 

De még ha a melegedési hi- 
bákat kézben is tudjuk tartani, 
a nagyobb órafrekvenciákon 
egyéb gondok is felütik a fe- 
jüket. Így például a pro- 
cesszorok zavaró elektromág- 
neses sugárzása, amely csak 
nagyon magas szintű techni- 
kai apparátussal kompenzál- 
ható. 

A további fejlődés érdeké- 
ben a processzorgyártóknak 
új útra kell térniük. Az egyik 
ilyen ösvény az eddigi tech- 
nológiáktól való teljes elfor- 
dulás, s egy — esetleg szerke- 
zetében is — vadonatúj pro- 
cesszorgeneráció kifejlesztése 
— lásd például a RISC techno- 
lógiát. Igéretes eredményei el- 
lenére van azonban e techno- 
lógiának egy döntő hátránya: 
füstté válik a felhasználó ed- 
dig befektetett pénze és fárad- 


A 
A személyi számítógépek 
fejlődésének következő ál- 
lomása: több processzor- 
kártyával felvértezett gép 


sága, hiszen a rendszerprog- 
ramtól a felhasználói progra- 
mokig mindent újra kell írni, 
beszerezni és persze kifizetni. 

Ha hátrányai ellenére még- 
is hűek maradunk az eddigi 
Intel-vonalhoz, akkor csupán 
egyetlen választásunk marad: 
a processzorok összekapcso- 
lása. Ez azonban korántsem 
olyan egyszerű, mint ahogy 
első hallásra gondolhatnánk. 
Mátyás király idejében egy- 
szerű volt a matematika: egy 
derék vitéz által fertályórán- 
ként leszúrt öt török meg még 
egy derék vitéz által fertály- 
óránként leszúrt öt török az 
két derék vitéz által fertály- 
óránként leszúrt tíz törököt 
eredményezett. A processzo- 
rok összekapcsolására viszont 
e szép számítás sajnos nem al- 
kalmazható. 

Szintúgy nem hasonlítható 
a multiprocesszoros rendszer 
egy olyan többmotoros jármű- 
höz sem, amelyben az egymás 
után kapcsolt motorok közös 
főtengelyt hajtanak meg, s így 
teljesítményük összeadódik. 
Sokkal inkább egy olyan iro- 
dát kell elképzelni, amelyben 
más-más munkatársak dol- 
goznak a különböző feladato- 
kon. S bár mindegyikük a sa- 
ját kis gondjával van elfoglal- 
va, mégis egy nagy közös cél 
érdekében törik magukat, ami 
nem más, mint az iroda aktuá- 
lis feladatának elvégzése. Az 
egyes erőforrások (munka- 
erők) megfelelő koordinálásá- 
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val ez a bizonyos végső cél 
gyorsabban elérhető. 

A processzorok összekap- 
csolásakor két módszer is kö- 
vethető. Az egyikben egy 
vagy több segédprocesszor 
(úgynevezett . koprocesszor) 
veszi körül a főprocesszort, s 
ezek oldják meg a , főnök" ál- 
tal kiadott feladatokat. A má- 
sik változatban egyforma pro- 
cesszorokat kapcsolnak össze. 

A  koprocesszorok elvét 
már az első személyi számító- 
gépek megjelenése óta hasz- 
nálják, az utóbbi években 
azonban egyre inkább kifino- 
mították és továbbfejlesztet- 
ték. Vannak például nagy tel- 
jesítményű grafikus kártyák, 
amelyek külön processzort 
tartanak a  képrajzoláshoz 
szükséges számítások elvég- 
zésére, s mentesítik a CPU-t e 
teher alól. Így azután a köz- 
ponti egység egyéb feladatok- 
ra fordíthatja a figyelmét. Az 
adat be- és kivitelét is 
meggyorsították már a besegí- 
tő processzorok alkalmazásá- 
val: az SCSI, az ESDI és az 
AT buszos lemezeknek saját — 
önálló — számítási  teljesít- 
ménnyel bíró -— vezérlőjük 
van, s a nagy teljesítményű 
nyomtatók is saját CPU-val 
dicsekedhetnek.  Megfigyel- 
hetjük, hogy ezekben az ese- 
tekben egyetlen processzor, a 
kiválasztott , nagymester" ve- 
zérli a teljes rendszert. Ezt az 
elvet alkalmazzák az aszim- 
metrikus — multiprocesszoros 
rendszerekben. 

A szimmetrikus — egyen- 
rangú CPU-kat tartalmazó — 
multiprocesszoros rendsze- 
rekben viszont, lehetőség sze- 
rint egyenlő mértékben, szét- 
osztják a feladatokat. Azért 
kell az , igazságos" szétosz- 
tásra törekedni, hogy a pro- 
cesszorok körülbelül egyfor- 
ma idő alatt végezzenek a rá- 
juk rótt részfeladatokkal, soha 
ne legyenek munka nélkül, és 
ne kelljen a másikra várva 
tétlenül tölteniük az időt, 
veszélybe sodorva a rendszer 
optimális kihasználását. 

A multiprocesszoros rend- 
szereknek azonban egy súlyos 


Az ALR Serie 3000-ese és 
az ehhez hasonló multipro- 
cesszoros rendszerek már 
csak egy jó rendszerprog- 
ramra várnak 


gonddal is szembe kell nézni- 
ük: egyelőre hiánycikk az eze- 
ket támogató szoftver. A DOS- 
t kizárólag egyetlen processzor 
kezelésére képezték ki, így ha 
egy multiprocesszoros rend- 
szert szabadítunk rá, akkor a 
processzorok — egy kivételével 
— kihasználatlanok maradnak. 
Van azért persze néhány háló- 
zati rendszer — például a No- 
vell vagy a Banyan Vines -, 
amelyik két processzort is tá- 
mogat. A UNIX-ot pedig már 
eleve multitasking rendszerűre 
készítették, és itt a rendszer- 
program egyszerűen szétosztja 
az egyes taskokat (feladatokat) 
a munkára kész processzorok 
között. 

A UNIX-szal felszerelt 
multiprocesszoros PC-k azon- 
ban nem tekinthetők a hagyo- 
mányos PC-vonal logikus to- 
vábbfejlesztésének. — Csupán 


elfogadható árú lehetőségek 
ezek a munkaállomások és a 
minigépek mellett. Teljesít- 


ményben persze egyenrangú a 
UNIX, sőt némely tekintetben 
túl is szárnyalja a munkaállo- 
másokat. 

A lehetséges rendszerprog- 
ramok ma még bizony nem 
felelnek meg a multipro- 
cesszoros megoldások  tá- 
masztotta követelményeknek. 
Így azután e teljesítőképes- 
ségtől duzzadó sokprocesszo- 
ros paripák kitörése egyelőre 
még várat magára. 

Nem kedvez az ügynek az 
sem, hogy a hardver- és szoft- 
verfejlesztés között körülbelül 
három-négy évnyi eltérés ta- 
pasztalható. A Microsoft pél- 
dául csak most hozta ki a 
, Windows NT" első verzióját, 
a Super-Windowst, amely el- 
veti a DOS-alapra való épít- 
kezést, és a rendszerprogra- 
mot nem választja el a grafi- 
kus felhasználói felülettől, ha- 
nem egységet képez vele. Lé- 
nyeges, hogy az NT sokpro- 
cesszoros gépeken fut — a 


program magától felismeri, 
hány processzor van a rend- 
szerben, s ezután már minde- 
gyikkel foglalkozik. Sajnos a 
Windows NT működéséhez 
legalább 8 Mbájtnyi RAM-ra 
van szükség, de jobb, ha en- 
nek kétszeresével gazdálkod- 
hatunk - és ez bizony nem ke- 
vés. (Az NT részletes 
ismertetését Windows külön- 
számunkban olvashatják.) 

Egy multiprocesszoros gép 
szerverként való alkalmazása 
több szempontból is előnyös. 
Nem vesznek kárba az eddigi 
ráfordításaink, mivel e manő- 
ver nem okoz törést a meglé- 
vő rendszer- és felhasználói 
programok használatában. A 
Windows NT alatt működő 
sokprocesszoros rendszerre 
könnyen és simán át lehet 
állni: az új szervert egyszerű- 
en be kell kötni a meglévő há- 
lózatba. Az egyetlen észreve- 
hető változás a teljesítmény- 
növekedés. Az átállással járó 
költségek is egyszerűen és át- 
láthatóan kalkulálhatók, s ami 
a lényeg: lépcsőzetesen jelent- 
keznek. Azegy-vagy kétpro- 
cesszoros multirendszer alig 
kerül többe, mint egy hagyo- 
mányos, nagy teljesítményű 
PC. Ha a számítási teljesít- 
ményt később növelni akar- 
juk, akkor nem kell lecserélni 
a hardvert, elegendő, ha a már 
meglevő —  multiprocesszoros 
gépet kiegészítjük újabb pro- 
cesszorokkal. S amikor majd 
ennél is többre vágyunk, ak- 
kor elegendő egy új — na- 
gyobb teljesítményű  pro- 
cesszorokat tartalmazó — pro- 
cesszorkártyát tenni a régi he- 
lyére. 

Akadnak persze szakértők, 
akik ideiglenes állapotnak 
tartják a multiprocesszoros 
gépeket. Azt hangoztatják, 
hogy ez a korszak csupán ad- 
dig tart, amíg az Intel kirukkol 
egy olyan  processzorral, 
amely már eleve több pro- 
cesszorból áll, s így tulajdon- 
képpen multiprocesszoros 
processzornak tekinthető. De 
ne feledjük: ha egyszer e pro- 
cesszorok teljesítményének 
növelése kerül terítékre, akkor 
feltehetően újra a multipro- 
cesszoros — gépek sietnek 
majd segítségünkre: legfel- 
jebb multiprocesszor kártyá- 
ból lesz bennük több. Hi 


DITLET 


PANORÁMA 


WI Atarium 


Folytatjuk 
utazásunkat a TOS- 
világban. Ezúttal 
az Atari gépekhez 
kínált szoftvereket 
mutatjuk be 
olvasóinknak. 


komputerprogramok 
A alfája a szövegszer- 
kesztő, természetes 


tehát, hogy ebből a legna- 
gyobb a kínálat a TOS-világ- 
ban is. A legismertebb közü- 
lük kétségkívül a /st Word 
Plus. A most 3.2-es verzió- 
ban kapható program szab- 
ványt teremtett az Atari gé- 
pek körében. 

A program kezdőknek és 
haladóknak is ajánlható. Ke- 
zelése egyszerű és logikus, 
ugyanakkor mindazok a 
funkciók (rugalmas blokk- 
funkciók, keresés, illetve 
csere, lábjegyzetkezelés, szö- 
vegformázás és természete- 
sen a WYSIWYG) megtalál- 
hatók benne, amelyekre a 
mindennapi irodai vagy Sszer- 
kesztőségi munkában szük- 
ség van. 

Aki egy kicsit többre vá- 
gyik, s ajánlatait igényeseb- 
ben szeretné megfogalmazni, 
esetleg héber vagy orosz szö- 
veget kell feldolgoznia, an- 
nak a középosztály sztárját, a 
CyPresst ajánljuk. A prog- 
ram gyakorlatilag mindazt 
tudja, amit egy jó szöveg- 
szerkesztőtől elvárunk: mak- 
ró- és szövegblokk-kezelést, 
űrlaptervezést és kitöltést, 
számolási funkciókat, doku- 
mentum-nyilvántartást,  fej- 
léc és lábjegyzetkezelést, 
matematikai képletek előál- 
lítását. Aki pedig a Ist-Add- 
ress címadatbázist is a magá- 
énak tudhatja, az nagyon ké- 
nyelmesen írhat körlevele- 
ket, a szövegszerkesztő 
ugyanis egyszerűen kiolvas- 
sa onnan a megjelölt címeket. 

A CyPress kétféle üzem- 
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módban dolgozik. Az editor 
mód nagy sebessége főképp 
a programozókat segíti. A 
dokumentum üzemmód vala- 
mivel lassabb, ám ezért a 
DTP-t megközelítő lehetősé- 
geket kapjuk cserébe: egy- 
szerre 16 betűtípust használ- 
hatunk, a beállított formátu- 
mokat layout adatbázis tárol- 
ja, és többféle képformátu- 
mot illeszthetünk a doku- 
mentumba. 

Sokat segít a hardcopy al- 
program is. Ha egy program- 
ban lenyomjuk a shift-alternate- 
help kombinációt, akkor a gép 
lemezre menti az aktuális 
képernyőt. Ezt a képet azután 
a CyPressben méretre szab- 
hatjuk, beállíthatjuk a nyom- 
tatónak legkedvezőbb felbon- 
tást, és az ábrát máris a kézi- 
könyvünkbe illeszthetjük. Jó 
hír az érdeklődőknek, hogy 
készül a program magyar 
nyelvű változata is. 

A SIGNUM! 3. igazi nehé- 
zsúlyú bajnok. Ez a program 
eredetileg — matematikusok- 
nak készült, és elsőként tette 
lehetővé különböző írásjelek 

zabad elhelyezését a szöveg- 
ben. Már az első Signum vál- 
tozatnak is akkora sikere volt, 
hogy sokan csak miatta vet- 
tek Atarit, mivel más rend- 
szerek nem kínáltak hasonló 
megoldást. A most megjelent 
3.0-s verzió sikeresen kinőtte 
gyermekbetegségeit, és tudo- 
mánya még tovább gazdago- 
dott. A szolgáltatásokat beé- 
pített rajzprogram és fontedi- 
tor teszi teljessé. 

A programok másik fontos 
csoportját az adatbázisok al- 
kotják, s ennek koronázatlan 
királyai a német Geif fivé- 
rek. Első relációs adatbázis- 
kezelő programjuk, az ADI- 
MENS évekig szinte konku- 
rencia nélkül uralta az Atari 
piacot, majd amikor eljárt fe- 
lette az idő, a , hamvakból" 
feltámadott a Phoenix, a mai 
egyeduralkodó. A Phoenix 
már egy új generáció első 
tagja, amely felépítésében 


TOS programok 


kasltsazdkán 


1 818-835 4 
3 319-847 
H 318-8B52 
H 319-853 
6 318-055 
4 318-857 
4 318-858 
: 319-B62L 
1 318-B6ZR 
3108-069 


sz.t 44 
Computer vő. 
858 Budapest 


összeg Cbruttól : 


248012.4 


Ciskhszám 


HE] 219-oss ATARI MEGA STE számítógép SZO00.O 24.00 5.00 
15000.0 74.00 2.06 


"] 310-077 ATARI SM 144 monitor 


-) 210-o95 ATARI SLM 603 lézernyontató 


Egy példa arra, hogyan építhetünk a szövegbe matematikai képleteket vagy 
egy táblázatot a CyPress szövegszerkesztővel: 


V 7 lem 


1! 2 — 


FÜPL (07 mm) 2Bi 7 


IName——— 1—-—-1—  [— JcsPressT——— 
I Hilfe im Programm — ] im Pro REEERETÉ KEEN Stt S 
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A K-Fakt egy kisvállalat 
teljes áruforgalmi 
adminisztrációját elvégzi 
(felső kép) 

A CyPress mindazt tudja, 
amit egy 
szövegszerkesztőtől 
elvárunk (alsó kép) 


adatbázisát, mégpedig külö- 
nösebb számítástechnikai 
előképzettség nélkül. A me- 
nedzser az adatokat kezeli: 
itt definiálhatjuk a különféle 
lekérdezéseket és riportokat, 
illetve listákat nyomtatha- 
tunk. 

A Phoenix a szövegen kí- 
vül bármilyen adatszerkeze- 
tet tárol és megjelenít, így 
hangot és képet is. Jól hasz- 
nálható például CAD rajzok 
nyilvántartására. . Mivel a 
Phoenix nem a teljes rajzot, 
hanem csak a rajzokhoz ve- 
zető utat jegyzi meg, egy 


ideálisan egyesíti a legjobb 
Atari hagyományokat a Mac- 
intosh-ok és a PC-k praktikus 
megoldásaival. 

A program két egységből, 
egy designer és egy mene- 
dzser részből áll. A designer- 
rel bárki ízlése szerint tervez- 
heti a saját, személyre szóló 
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esetleges módosítás után is az 
eredeti ábrát mutatja. 

A táblázatkezelők közül 
elsőként az LDW Power 
Calc teremtett szabványt. A 
program gyakorlatilag a jól 
ismert Lotus 1-—-2-3 Atari 
megfelelője, parancskészleté- 
ben és adatformátumában is 
kompatíbilis a nagy példa- 
képpel. A több mint 300 uta- 
sítást és 80 funkciót kínáló 
program kezelését megfelelő 
makrórész könnyíti, az ered- 
mények megjelenítéséről pe- 
dig beépített grafikonszer- 
kesztő gondoskodik. 


A Phoenix program 
menedzser része az 
adatokat kezeli (felső kép) 


A ist Track házi stúdiók 
számára is remek 
megoldás (alsó kép) 


Míg német nyelvterületen 
az LDW a favorit, addig az 
angolszász országokban a K- 
Spread a sztár. Ez a program 
a Lotuson kívül a legelterjed- 
tebb adatbázis-formátumokat 
(például DIF) is megérti, a 
kiváló üzleti grafikai rész pe- 
dig Calamus és Metafile for- 
mát is előállít. 


Nagyon jól sikerült a 
makrófunkció. A különböző 
makróutasítások külön lapon 
kapnak helyet, és bármelyik 
táblázatban felhasználhatók. 

Míg a táblázatkezelők ese- 
tében a grafikonok és a diag- 
ramok elkészítése csak egy a 
sok funkció közül, addig a 
SciGraph kizárólag erre sza- 
kosodott. , A ma már 
MS-DOS változatban is kap- 
ható szoftver gyorsan lekö- 
rözte konkurenseit. A kiindu- 
lópont egy egyszerű táblázat, 
amelyet kézzel és import ada- 
tokkal is feltölthetünk. A ko- 
ordinátatengelyek hozzáren- 
delése után a program auto- 
matikusan generál  torta-, 
oszlop-, vonal- vagy felület- 
diagramot, mégpedig térben, 
árnyékokkal és színesben is. 
A SciGraph magyar változat- 
ban is kapható. 

Az üzleti élet szoftverei 
közül kiemelkedik a K- 
Fakt/K-Fibu ügyviteli páros. 
A K-Fakt remekül megoldja 
egy kisvállalat teljes árufor- 
galmi adminisztrációját, le- 
gyen az termelő vagy keres- 
kedő cég. Önállóan felügyeli 
a kinnlevőségeket, késedelem 
esetén figyelmeztet, az esedé- 
kes felszólítást pedig magától 
megírja. A forgalmi adatok 
az export modulon keresztül 
jutnak a K-Fibu elnevezésű 
kettős könyvelési programba. 

Minthogy. rajzprogramok- 
ból bőséges a kínálat, ezek 
közül a legnehezebb a legjob- 
bat kiválasztani. A legelsők 
egyike, a STAD még mindig 
tartja magát, bár amit tud, azt 
ma már csaknem valamennyi 
PD program tudja. A másik 
klasszikus, az Arabesgue in- 
kább lépést tart a korral. A 
vektor- és pontgrafikát egya- 
ránt értő szoftver szolid áron 
kínálja figyelemre méltó 
szolgáltatásait. 

A Megapaint II-vel sokol- 
dalú, igényes munkákhoz is 
alkalmas szerszámot kapnak 
a grafikusok. Bár itt is lehet- 
séges a vektor- és a pixelké- 


Atarium IR 


pek előállítása, az alapkon- 
cepció inkább a műszaki té- 
máknak, mintsem a művésze- 
teknek kedvez. A program 
valahol a CAD és a DTP kö- 
zött mozog, jól használható 
például a műszaki dokumen- 
tációk elkészítésére. 

Az alkalmazott grafikában 
olyan kiváló segédeszközök 
állnak a DTP-felhasználók ren- 
delkezésére, mint például a 
Calamus műhelyből szárma- 
zó Outline Art vagy az ár és 
teljesítmény alapján egyaránt 
felsőosztálybeli Vernissage. 

A DTP területén is felet- 
tébb színes a választék. A 
Calamus mellett egyre több 
új és jó program jelenik meg 
a piacon, így például a Pub- 
lishing Partner Master vagy 
a Didot Professional. A Ca- 
lamus persze nem hagyja 
magát, és nemrégiben kiruk- 
kolt az új, immár színes SL 
verzióval. . A többiekkel 
szemben így szinte behozha- 
tatlan előnyre tett szert. A 
több száz font, a számos kie- 
gészítő program, valamint a 
sűrűn kiépített levilágító há- 
lózat mind-mind a Calamus 
mellett szól. A magyar válto- 
zatot már idehaza is sokan 
használják. 

A fekete-fehér és a színes 
képfeldolgozó programok is 
egyre nagyobb teret hódíta- 
nak. A Retouche Professional 
vagy a tms Cranach Studio 
napjainkra már a professzio- 
nális kiadványszerkesztés be- 
vált eszközeivé vált. 

Valamivel nyugodtabb a 
CAD programok világa. Az 
elsőségért két szoftver verse- 
nyez. A DynaCADD, amely 
PC és Mac kivitelben is kap- 
ható, kiforrott, két és három 
dimenzióban egyaránt hasz- 
nálható rajzeszköz. A prog- 
ram a saját formátumán kí- 
vül AutoCAD rajzokat is ké- 
pes kiadni és beolvasni. Kü- 
lön verziót kaptak a TT-fel- 
használók, hogy a lehető leg- 
jobban kiaknázhassák a ko- 
processzor sebességét. 
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Hasonlóan járt el a konku- 
rens Technobox is, amikor 
a CAD/2 rendszert kifeje- 
zetten a TT számára tervezte. 
A program saját virtuálistáro- 
ló-bővítése lehetővé teszi 
bármilyen méretű rajz elké- 
szítését. 

Az Atarik legsikeresebb 
területe az elektronikus zene. 
A gépek az európai piacon 
gyakorlatilag monopolhely- 
zetben vannak, és ezt első- 
sorban a beépített MIDI 
csatlakozónak és a hatalmas 
programválasztéknak — kö- 


Tandon 


Eredeti 
tartozékok! 


HP DeskJet 500 

A4-es, fekete, la 

ző kar/sec Draft 
3 év garancia! 


Nálunk kipróbálhatja! Díjmentes helyszíni telepítés, üzembehelyezés! 


1073 VII. Barcsay u. 6. (Teréz Krt.-Barcsay u. saroknál) Tel./Fax: 122-3000 


szönhetik. Alig akad szinte- 
tizátor vagy sampler, amely- 
hez ne kínálnának négy-öt- 
féle hangszerkesztőt és hang- 
adatbázist. 

A seguencer programok 
piacát két óriás uralja, a 
C-Lab Creator és Notator 
sorozata, valamint a Stein- 
berg Cubase-e. Az említett 
programok ma már csaknem 
valamennyi profi stúdióban 
fellelhetők. A nagyok mellett 
persze olcsóbb, de a házi stú- 
dióknak tökéletesen megfele- 
lő MIDI gyártmányokat is ta- 


HP DeskJet 500c 
A4-es, színes, la 
240 kar/sec Draft 
fekete/színes patron 


lálunk, ilyen például a /st 
Track vagy a Twenty For. 

Befejezésül a programozá- 
si nyelveket kell megemlíte- 
nünk. A két legelterjedtebb 
Basic dialektus a GFA és az 
OMIKRON; mindkettőhöz 
szép számmal kaphatók 
GEM könyvtárak, illetve se- 
gédprogramok. A haladók a 
Pascal különböző változatai 
közül választhatnak, s na- 
gyon népszerű a Pascal to- 
vábbfejlesztéseként keletke- 
zett moduláris rendszer, a 
Modula72. 


Gyorsan, csendesen, szépen szeretne nyomtatni? 
Próbálja ki a legújabb festéksugaras nyomtatókat! 


EPSON EPJ-200 
A3, lap/leporelló 


ÉPT kompatibilis 


EPSON SO-1170 
A3, lap/leporelló 
550 kar/sec Draft 

pont/inch 


MARKER Informatika Bt. 


A nagymenők természete- 
sen C-ben programoznak. 
Ebben az osztályban a Bor- 
land Turbo C-je, illetve en- 
nek Borlandtól független to- 
vábbfejlesztése, a Pure C a 
legsikeresebb. 

Szép számban kínálnak 
Assembler fejlesztői rend- 
szereket is, a különleges fel- 
adatokhoz pedig — a Forth- 
tól a Fortranig — valamennyi 
fontosabb nyelvjárás megta- 
lálható. 


Thomas Hoffmann 


HEWLETT 
PACKARD 


[/ 


Gyári 
márkaszervíz 
garancia! 


EPSON 


K Ereergocoor 


Az ALR termékek hivatalos forgalmazója, 
felhatalmazott Service Center. 


SERVER 
BusinessVEISA 
486-33 


"Disk Array 


RAIDION" 
forradalmian új technológia a hibaindátes 
gyors Disk Alrendszer, Novell hálózathoz 


- 3 db SCSI winchester 
— 10-szeres sebesség 


megszakítás nélküli 
adat hibajavítás 
— külső alrendszer 


ETHERNET/ArcNet LAN 


— 2/3 kapacitás-kihasználás, 


NOVELL HÁLÓZAT ON-LINE HIBAJAVÍTÁSSAL 


3809X 


— 680 MB-tól 47 GB-ig 

— moduláris felépítés 

- NOVELL regisztrált 
NetWare Ready" 

— 1 billió óra MTBDL 


I érecrkoroon 


1091 Budapest, Üllői út 81. 
Telefon: 133-4354, 113-4273 
Telefax: 133-4354. Telex: 22-7230 


Authorized Authorized 
Reseller Service Center 


NNOVELL 


MUNKAÁLLOMÁS 
PowerFlex Flyer 
3865X-25 CPU 


— 386SX-25 

— társprocesszor-foglalat 

-— 1 MB RAM 

— 3,5 inches, 1,44 mega- 
bájtos hajlékonylemez- 
meghajtó 

— 1024x768 VGA monitor- 
vezérlő 

— 40-425 megabájt belső 
winchesterlehetőség 


SCOE 


THE SANTA CRUZ OPERATION 


Authorized Dealer 


Öt merevlemez 


Dávidok és Góliá 


Tesztlaboratóriumunkban 
ezúttal öt — itthon is kapható 
— különböző kategóriájú és 
teljesítményű merevlemezt 


vizsgáltunk. A professzionális 
és a notebook számítógépek 
adathordozóinak 
összehasonlítása érdekes 
eredményeket hozott. 


Computer " Panoráma legutóbb 
A 1991 novemberében foglalkozott 

merevlemezekkel, de akkor a német 
piacon kapható termékeket mutattuk be. 
Ezúttal a Radiant Kisszövetkezettől kapott 
négy Maxtor és egy PrairieTek gyártmányú 
winchestert teszteltük. A tárolók itthon, 
több forgalmazótól is megvásárolhatók. 

Egy winchester megvételekor feltétlenül 
mérlegelni kell, vajon milyen alkalmazások 
használják majd háttértárolóként. 

Szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre és 
kisebb adatállományok mozgatására ele- 
gendő lehet egy 40 Mbájt kapacitású egy- 
ség is. Természetesen az sem mindegy, 
hogy milyen rendszerben akarunk dolgozni. 
Ha az előbb említett munkákat például 
Windows alatt akarjuk elvégezni, akkor 
legalább 80 Mbájtos háttértárolóra van 
szükség. 

Multimédia vagy CAD programok alkal- 
mazásakor több száz Mbájt kapacitásra is 
szükség lehet, és a winchesternek roppant 
gyorsnak kell lennie. Programozók eseté- 
ben az adott programozási nyelv dönti el, 
hogy milyen kapacitású egységet használ- 
nak, a RAM-diszk vagy a cache miatt itt 
nem annyira fontos a sebesség. Ugyanez 
vonatkozik a nagyobb adatállományokra is, 
ilyenkor szintén a méret az elsődleges szem- 
pont. Azt, hogy mely adatállomány nevezhe- 
tő nagynak, a rendszerfejlesztő dönti el, vá- 
sárláskor az ő ajánlására kell hagyatkozni. 

A winchestereket i486/33-as gépen tesz- 
teltük, az SCSI egységen kívül mindig csak 
a vizsgált lemezt csatlakoztattuk a géphez. 
Operációs rendszerként a DOS 5.0-t hasz- 
náltuk, így nem kellett particionálnunk a 
háttértárolókat. Valamennyi lemezt előfor- 
mázták, ezért csupán a magas szintű for- 
mattálást kellett végrehajtanunk. 


Maxtor 213A 


A Maxtor cég több éve jelen van már a 
merevlemezek piacán, termékei jó nevet 
vívtak ki maguknak. A cég fő profilját a 
nagy teljesítményű 5,25 colos lemezek ad- 
ják, de régóta gyártanak már 3,5 colos, PC 
kategóriájú egységeket is. Ez utóbbiak közé 
tartozik az LXT 213A jelű modell, amely- 
nek 212 Mbájt a kapacitása. 

A gép illesztése nem okozott gondot, és 
könnyű volt az ISA busz csatlakoztatása is. 
A winchester beszerelésekor csupán arra 
kellett figyelni, hogy ez a lemezegység — 
mivel 4 cm-es — magasabb a társainál, így 
több helyet kellett hagynunk neki. 

A formázás bő négy percig tartott, de ha 
figyelembe vesszük a 212 Mbájtot, akkor 
ez meglehetősen jó érték. Meglepődve ta- 
pasztaltuk viszont, hogy formázás után 
mindössze 202 Mbájt munkaterület áll sza- 
badon — a rendszer eleve elfoglal már 10 
Mbájtot. 

A táblázatban látható, hogy ez a winches- 
ter a Cora tesztben jó eredményeket produ- 
kált, adatelérési ideje a második legjobb a 
mezőnyben. Működés közben a 213A igazi 
háttértároló: gyorsan és csendesen dolgozik. 


Névjegy: Maxtor 213A 


Busz: ISA 

Formázott kapacitás: 202 Mbájt 
Ára: 76 400 forint 4. áfa 
Előnyök/hátrányok: 

4 gyors 

4 nagy a kapacitása 


Tároló I 


Névjegy: Maxtor 7080A 


Busz: ISA 

Formázott kapacitás: 80 Mbájt 
Ára: 37 900 forint 4. áfa 
Előnyök/hátrányok: 

4 gyors 


Maxtor 7080A 


A 7080A típust a Maxtor cég 2-3 évvel 
ezelőtt bocsátotta ki,azóta számtalanszor 
bizonyította már jó képességeit. A 7080S tí- 
pusjelű SCSI változat csak csatlakozójában 
tér el az ISA buszos tárolótól. A winches- 
terbe 32 Kbájtos belső cache-memóriát épí- 
tettek, hogy ezzel is gyorsítsák az adatátvi- 
telt. A lemez magassága 1", ezért talán a 
negyedmagas jelző illene rá. 

A 7080A csatlakozója megegyezik a 
213A típuséval, szintén ISA buszos. A le- 
mez beszerelésekor vigyáznunk kellett, ne- 
hogy a csavarokkal összekarcoljuk a 
NYAK-ot, ugyanis alig van hely az oldalsó 
csavarok rögzítésére. 

A formázás közel két percig tartott, ezek 
után 80 Mbájtnyi lemezterülettel gazdál- 
kodhattunk. A Core teszt lefuttatása után 
hasonló eredményeket kaptunk, mint a 
213A típus esetében. 

zólnunk kell viszont a lemez kellemetlen 
tulajdonságáról: miközben dolgozott, ide- 
gesítő, percegő hangot hallatott. Csendes 
környezetben nagyon zavaró lehet ez a ciri- 
pelés, amit csak jól szigetelt számítógéppel 


lehet megszüntetni. 
Computer, 63 
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ha 
ELENDER 


1134 Budapest, 
Csángó utca 13. 
Telefon: 129-9080 
Fax: 186-2157 


AT 286-12/16 MHz 
SZÁMÍTÓGÉP 
-— 1 MB RAM 
— 1,2 MB floppy 
meghajtó 
— 40 MB winchester 
— soros/párhuzamos 
illesztő 
101 gombos 
billentyűzet 
14" monochrom papírfehér 
monitorral 49 900 Ft 


14" VGA 1024x768 

színes monitorral 72 300 Ft 
AT 286-16/21 MHz 
alaplappal 4 1000Ft 
AT 386-25 MHz 

alaplappal 417 000 Ft 
AT 386-40 MHz/64 KB 
Cache alaplappal 420 000 Ft 


STAR NYOMTATÓK 
teljes választéka 


Az árak ÁFA nélkül, 12 hónap 
csereszavatossággal 
értendők. 


ELENDER 


mh 


Maxtor 7040A 


Névjegy: Maxtor 7040 A 


Busz: ISA 

Formázott kapacitás: 40 Mbájt 
Ára: 21 600 forint 4. áfa 
Előnyök/hátrányok: 

4 gyors 

— kicsi a kapacitása 


A 40 Mbájtos egység - kapacitását kivé- 
ve — minden paraméterében megegyezik 
nagyobb testvérével, legalábbis a gyári ada- 
tok szerint. Mérési eredményeink viszont 
hamar rácáfoltak erre, a Core tesztben 
ugyanis a 7040A 2090-kal gyengébb átvite- 
li sebességet produkált. 

A lemezt kereken egy perc alatt tudtuk 
formázi, ez az érték tehát arányban áll a 
7080-as típus paramétereivel. A működés 
közben hallható kellemetlen percegést itt is 
tapasztaltuk, úgy tűnik, erre a típusra jel- 
lemző ez a tulajdonság. 


PrairieTek Prairie 240 


A Colorado államban működő cég - bár 
nem tartozik az ismertebbek közé — főként 
miniatűr winchesterek gyártásában jeleske- 
dik. A Praire 240-es modell méretei 
(109x73x25 mm) ékesen bizonyítják, hogy 
a cég mérnökei nem végzik rosszul a mun- 
kájukat. 

A tesztmezőny winchesterei közül csak 
ehhez a tárolóhoz mellékeltek kézikönyvet 
és kábelt, ezért külön dicséret illeti a gyár- 
tót. Azt viszont nem hallgathatjuk el, hogy 
a hálózati csatlakozót négy csupasz dróttal 
gondolták megoldani. Még szerencse, hogy 
a kábelek színezése igazodik a szabvány- 
hoz, így némi átalakítás árán üzembe tudtuk 
helyezni a , gyufásdobozt". A kis méretek 
miatt lemondtunk a szerelésről, ebben az 
esetben ugyanis kizárólag különleges kie- 
gészítő egységek segítségével tudtuk volna 
a winchestert a házhoz rögzíteni. Így azután 


tesztelés közben szabadon , lógott" a Praire 
! 240-es. 

A formázás 78 másodpercig tartott, a le- 
mez alapzaja nagyon csekély, alig hallható. 
A Core tesztben mért értékek meglehetősen 
jók, főképp akkor, ha a lemez méreteit is fi- 
gyelembe vesszük. 


Névjegy: PrairieTek 
Prairie 240 


Busz: ISA 

Formázott kapacitás: 42 Mbájt 
Ára: 36 000 forint 4- áfa 
Előnyök/hátrányok: 

3. kisméretű 


Maxtor 760$§ 


Tesztünk végére hagytuk az igazi cseme- 
gét, a Maxtor 760$ típusú SCSI winches- 
tert. A teljes magasságú, több kilós szerke- 
zethez saját vezérlőkártya is tartozik. Ez 
párhuzamosan működik az ISA busszal, de 
helyettesítheti is azt. 

A lemez összeszerelését nagyban segítet- 
ték a pontos magyarázatokkal ellátott angol 
nyelvű kézikönyvek. Ily módon percek alatt 
installáltuk a winchestert. A merevlemez 
alaplapján 4 kapcsolót kellett átállítani, 
majd a kártya BIOS-ával mintegy 10 perc 
alatt formáztuk a lemezt. A gyárilag mega- 
dott 670 Mbájtból ezek után már csak 639 
maradt, de ez is több mint elegendő bármi- 
lyen munkához. 

A merevlemez és a vezérlőkártya párhu- 


Névjegy: Maxtor 760S 


Busz: SCSI 

Formázott kapacitás: 639 Mbájt 
Ára: 189 400 forint -- áfa 
Előnyök/hátrányok: 

- nagyon gyors 

4 nagyon nagy kapacitású 

— drága 


zamosan működött az ISA buszos winches- 
terrel, mindenféle inkompatibilitási gond 
nélkül. A Core tesztben kimagaslóan jó ér- 
tékeket kaptunk, az SCSI vezérlő és a 7608 
kiváló párost alkotott. 


Felhasználói tesztek 


Az eddig ismertetett vizsgálatok után úgy 
döntöttünk, hogy nemcsak a Core teszt 
eredményeire hagyatkozunk, hanem munka 


Formázás 
(min) 


Tároló I 


Core1 
(Kbájt/s) 


4:11 


775 


közben is megmér- 
jük a lemezek se- 
bességét.  Kíván- 
csiak voltunk, hogy 
valós környezetben 
vajon milyen ösz- 
szehasonlításokat 
tudunk tenni az 
egyes merevleme- 
zek között. Méré- 
sünk során a Computer Panoráma március- 
ban zárult Tömörítő Bajnokságának tesztál- 
lományait vettük alapul, mivel ezek is köz- 
kézen forognak és mindenki számára hoz- 
záférhetők. Az SCSI winchestert időszűke 
miatt sajnos nem tudtuk ezzel a módszerrel 
is tesztelni, a legközelebbi alkalommal ta- 
lán majd pótoljuk a hiányt. 

Első tesztünkben azt vizsgáltuk, hogy az 
eredetileg 1 Mbájtos, tömörített fájlokat 


mennyi idő alatt tudjuk az adott wincheste- 
ren kitömöríteni. A második teszt során a 
tömörítetlen adatállományokat — egy BAT 
fájl segítségével — más alkönyvtárakba má- 
soltuk. A másolt adatok összesen 4,75 
Mbájtos területet foglaltak el a winchesteren. 

A táblázatból látható, hogy tömörítés te- 
kintetében egyértelműen a 213A a mezőny 
győztese: jóval gyorsabb volt társainál. A 
7080-as és a 7040-es típus között nehéz 
különbséget tenni, gyakorlatilag teljesen 
azonosan szerepeltek. A nagyobb kapacitás 
— és így a fajlagosan olcsóbb ár — azonban 
a 7080-ast helyezi előbbre a sorban. A Pra- 
ire 240-es is tisztesen helytállt, nem sokkal 
maradt el a többiektől. 

Azt, hogy kinek melyik winchester felel 
meg, legfőképpen a pénztárca határozza 
meg, de azért javasoljuk az írásunk elején 
említettek megfontolását is. 

Varga Csongor 


KERESSE A MÁRKANEVET! 


PC-ktől AT 80486-ig 


50 MHz/256 cache alaplapon. 


MEEI engedély. 
Országos szervizhálózat, 
36 havi garancia. 
Különleges ajánlatunk: 
Modulrendszerű 80386-os, 
80486-os AT-k, 


ilágosítás : 
elephelyén 
) 


Részletes 
a RADIANTÁKft 


25 MHz-től 50 MHz-ig, 
csak a processzort cserélve 
az alaplapon. 
Szoftverek széles választéka. 
Hálózatépítés. 
Irodatechnika (faxok, másolók, kellékek) 
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Kéziszkenner 


A komputer szeme 


gyanúgy, miként a ! sen olcsóbb kéziszkennerrel 
; fénymásológép időt 
és munkát takarít 


dolgozás és az írásfelismerés 
(OCR) területén használha- 
tók. A grafikusok például 
beolvashatnak egy illusztrá- 
ciót vagy egy kézi vázlatot, 
majd ezt — megfelelő képfel- 
dolgozó szoftverrel — meg- 
változtathatják a monitoron. 

A szkennerrel együtt adott 
szoftver teljesítménye gyak- 
ran messze túlmutat az egy- 
szerű adatállomány-kezelé- 
sen, ily módon a képmanipu- 
lációk is minden további nél- 
kül elvégezhetők. Némely 


Képeket és szövege- 
ket a legolcsóbban 


is célt lehet érni. Az igazság- 
hoz persze hozzátartozik, 


Fe E meg a hétköznapi irodai ! hogy ez utóbbiak esetében a ( szoftver még a jobb képfel- 
kéziszkennerrel életben, a számítógéppel ! kezelési kényelem és a telje- / dolgozó programok szolgál- 
lehet beolvasni a összekapcsolt szkenner a ! SÍtmény szempontjából bizo- / tatásait is nyújtja, így a fel- 


nyos . kompromisszumokat 
kell kötni. De mivel az utób- 
bi időben mind a kéziszken- 
nerek, mind pedig a szoftve- 
reik jelentősen javultak, ma 
már nemcsak a magánfel- 
használók, hanem a külön- 
böző munkahelyek is szíve- 
sen vásárolják akár az egy- 
szerűbb változataikat is. 

A kéziszkennerek elsősor- 
ban a számítógépes képfel- 


használó megváltoztathatja a 
kép fényerejét és kontraszt- 
ját, illetve tükrözheti, forgat- 
hatja vagy negatívvá alakít- 
hatja a képet. Bizonyos kép- 
részletek utólagos színes 
megmunkálására is lehetőség 
nyílik, sőt néhány program 
még azt is lehetővé teszi, 
hogy képelemeket tologas- 
sunk vagy másoljunk, és a 
mintát képpontról képpontra 


grafikai stúdiók, a szerkesz- 
tőségek és az archívumok 
munkáját segíti. Képtől és 
szövegtől függetlenül ez az 
, intelligens olvasógép" ké- 
pes arra, hogy optikailag le- 
tapogassa és PC-be vigye a 
különféle mintákat. 

A profi asztali készülékek 
azonban egyelőre még na- 
gyon drágák, ám a lényege- 


számítógépbe. Az 


elméleti alapok 
tárgyalása után 
néhány készülékkel 


is megismertetjtük 


olvasóinkat. 


itathatatlan, hogy az opti- 

kai karakter-felismerő 
programok közül a Recognita 
Plus tett szert a legnagyobb 
népszerűségre Európában, és 
elterjedését most már a do- 
kumentumarchiváló  rendsze- 
rek térhódítása is segíti. Nem 
mindig gazdaságos ugyanis az 
iratokat képi formátumban tá- 
rolni, olykor az is elég, ha 
csak a szöveget őrizzük meg, a 
, layoutot" pedig veszni hagy- 
juk. A legtöbb dokumentum 
pedig olyan, hogy csak tartal- 
milag ér valamit, kár megtöl- 
teni vele sok-sok megabájtot. 

A karakter-felismerő prog- 
ramok éppen azt teszik, hogy 
lehántják a szövegről azt, ami 
nem fontos, és csak a lényeget 
tudatják a felhasználóval. 
(Persze más a helyzet a kézzel 
írt szövegekkel vagy az érté- 
kes levéltári dokumentumok- 
kal, amelyeket csakis digitali- 
zált , fényképként" érdemes 
biztonságba helyezni.) 

A Recognita újabb elismeré- 
sét jelentette, amikor tavaly 
maga a Hewlett-Packard jelent 
meg a színen azzal, hogy jó 
lenne, ha a programot a 
HPScanJet Ilp szkennerrel is 
használni lehetne. Ebből az 


igényből született a Recognita 
Select, az ismert OCR család 
legfiatalabb tagja. 

A HP említett szkennerét 
nemrég mutatták be a hanno- 
veri CeBIT-en, és különleges- 
sége az AccuPage elnevezésű 
képjavító szoftver, amely már 
szkennelés közben elvégez bi- 
zonyos előfeldolgozási műve- 
leteket. Felismeri például a 
szöveghasábokat -— amelyek 
gyakran zavarba hozzák a 
, gyanútlan" OCR programo- 
kat —, és dinamikus fényerő- 
szabályozással emeli ki a lé- 
nyeget a háttérből. Ezekkel lé- 
nyegesen javítja a felismerés 
pontosságát. 

A HP érdeklődése mögött új 
offenzíva sejlik a szkenner- 
gyártók ellen, és a Recognita 
jó eszköz lehet a versengés- 
ben. De ez vice versa is igaz: a 
Recognitát használók 40 szá- 
zaléka HP szkennerrel dolgo- 
zik, emiatt a két termék még 
jobban összeforrhat. A Recog- 
nitának is csak használ, ha 
mint  , hivatalos" terméket 
ajánlják a szkenner mellé. 

A ScanJet IIp abban is ver- 
senyképes, hogy ára például 
Németországban . mindössze 
2700 márka körüli. Ebből ere- 


Trójai (betűjfaló 


dően a Recognita Select árát 
sem lehetett 1000 márka fölé 
vinni, és Magyarországon is 
csak 49 ezer forintba kerül. 
Műszaki adottságait tekintve 
ez egy A/4-es, fekete-fehér, 
256 szürkefokozatos, 300 dpi 
felbontású asztali szkenner. 
Messziről lerí róla, hogy irodai 
felhasználásra szánták, és ke- 
zelése a titkárnők számára is 
ideálisan egyszerű. 

A Select béta verziója kint 
volt a CeBIT-en, a budapesti 
IFABO-n pedig már végleges 
alakjában jelent meg. Időköz- 
ben a Hewlett-Packard abba is 
belement, hogy az AccuPage- 
et a , sima" Recognita Plusszal 
is forgalmazzák, ám csakis HP 
szkennerekhez. 

Mivel egyszerű irodai alkal- 
mazásokra készült, a Select 
spártaian egyszerű, és több — a 
Plusból ismert — funkciót ki- 
hagytak belőle. Nem tanítható, 
mint nagyobb testvére, de 
nagy előnye, hogy könnyen in- 
tegrálódik a legtöbb Windows 
alatt működő szövegszerkesz- 
tőbe, beépülve annak Control 
menüjébe. Es természetesen 
beszéli valamennyi európai 
nyelvet. 

B.F. 
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(pixelenként) dolgozzuk fel. 

A képrészletek tetszőlege- 
sen nagyíthatók és kicsinyít- 
hetők, illetve széthúzhatók 
vagy  összenyomhatók. A 
színes kéziszkennerekkel és 
a kellően nagy teljesítményű 
szoftverekkel egyszerűen le- 
het a barna szemből kéket, a 
fekete hajból pedig szőkét va- 
rázsolni, s a floppylemezen 
levő kész képadatállományt 
már csak a nyomdába kell 
küldeni. Más kérdés, hogy a 


6.-- 


hamisítás így oly tökéletessé 
válik, hogy egy fénykép a to- 
vábbiakban sehol nem számít 
bizonyítéknak. 

A kéziszkennerekkel emb- 
lémákat is szerkeszthetünk a 
levelek fejlécébe vagy a név- 
jegykártyákra. A szabadkézi 
rajzot a számítógéppel töké- 
letesíthetjük. 

A dokumentációkat is 
egyszerűen elláthatjuk ké- 
pekkel: a szövegszerkesztő- 
vel írt szövegbe közvetlenül 
beilleszthetjük a kéziszken- 
nerrel rögzített képeket. Az 
ilyen mintákat egyébként a 
professzionális DTP progra- 
mokkal is feldolgozhatjuk. 

A CAD és a többi vektor- 
orientált rajzolóprogram szá- 
mára a vektorizáló rutin lehet 
érdekes. Ez a szoftver vek- 
torsereggé alakítja a kézi- 
szkennerrel előállított pixel- 
grafikákat, amivel nemcsak 
tárolóhelyet takarít meg, ha- 
nem lényegesen gyorsítja is a 
nyomtatást. 

A kéziszkennerek másik 
nagy alkalmazási területe a 
jelfelismerés (OCR). A kézi- 
szkenner és egy jelfelismerő 
program segítségével cikke- 
ket rögzíthetünk az újságok- 
ból az elektronikus archívum 
számára. A hanglemez vagy 
a kazetta archívum elkészíté- 
se is egyszerűbb, ha a borító 
szövegét — grafikusan — köz- 
vetlenül az adatbázisba ol- 
vassuk be. 

A jelfelismerés azért elő- 
nyös, mert a grafikusan 


A jó: a modell arcának bal oldalát szkennerszoftverrel 
tükrözték (bal oldali kép) 


A rossz: a jobb oldali arcfél tükrözése (középső kép) 


És a csúnya: az eredeti arc, kéziszkenneres arc- 


módosítás nélkül (jobb oldali kép) 
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szkennelt szövegoldal vagy 
annak egy részlete szövegál- 
lománnyá (ASCID válik, és 
így sokkal kisebb helyet fog- 
lal el, mint a grafikusan tárolt 
információ. Ráadásul a 
kéziszkennerrel rögzített szö- 
vegállományt — a szövegszer- 
kesztőkkel készített ASCII ál- 
lományokhoz hasonlóan — to- 
vább lehet alakítani, tehát ki- 
javíthatjuk a hibákat, vagy 
adott információkat kereshe- 
tünk a szövegben. 


Vásárlási útmutató 

Annak, aki kéziszkennert 
akar vásárolni, szem előtt 
kell tartania, hogy ezek a ké- 
szülékek — lényegesen drá- 
gább asztali társaikkal össze- 
hasonlítva — alapvető hiá- 
nyosságokkal küzdenek. Így 
például — méreteik miatt — az 
A/4-es oldalt csak sávokban 
tudják letapogatni. Ezt a hi- 
bát azonban (amit egyébként 
a túl szűk letapogatási szé- 
lesség okoz) megfelelő eljá- 
rásokkal ki lehet küszöbölni. 

Aki csak ritkábban szken- 
nel szélesebb képeket, annak 
a kéziszkennerekkel szállított 
programok segíthetnek, ame- 
lyek egy képállománnyá kap- 
csolják össze a két képfelet. 
Ekkor viszont némi minőség- 
romlással kell számolni, az 
eljárás ugyanis feltételezi, 
hogy a két félképet valóban 
párhuzamosan tapogattuk le. 
A ferde képpályákat ugyanis 
— a tapasztalatok szerint — 
alig lehet összeilleszteni. 

Ahhoz is nehéz hozzászok- 
ni, hogy a kéziszkennert a le- 
hető legpontosabban kell vé- 
gigvezetni az eredeti doku- 
mentumon, nehogy torzítá- 
sok keletkezzenek. 

A kéziszkenner kiválasz- 
tásakor — mérlegelni kell, 
hogy milyen feladatokra 
akarjuk használni. Szövege- 
ket akarunk-e beolvasni, 
vagy inkább képeket szeret- 
nénk-e — minél jobb minő- 
ségben — bemásolni. Az első 
esetben ugyan a már említett 
szűk letapogatási szélesség 
erősen behatárolja a kéziké- 
szülék használatát, ám a rö- 
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videbb újság vagy folyóirat- 
cikkek archiválásakor nem 
lesz gondunk. 

Ami viszont a grafikus fel- 
használást illeti: színfelisme- 
rő képesség tekintetében a kézi- 
szkennerek állják a versenyt 
idősebb, asztali testvéreikkel, 
s a grafikus alkalmazáskor 
elengedhetetlenül fontos 
nagy felbontást is megfelelő- 
en produkálják. Vigyázni 
kell azonban, mert ha a hard- 
ver és a szoftver nem kellő- 
képpen összehangolt, vagy 
ha a szoftver nem aknázza ki a 
mai PC-k nyújtotta rendszer- 
lehetőségeket, akkor a be- 


ígért felbontást nem lehet tel- 
jes mértékben kihasználni. 


Hardverszükséglet 


Ahhoz, hogy egy kézi- 
szkennerrel képeket rögzít- 
sünk, majd ezeket fel is dol- 
gozzuk, legalább 20 MHz-es 
AT kompatíbilis PC-re van 
szükség. A számítógépet bő- 
vített VGA grafikával (és 
legalább 512 Kbájt memóri- 
ával) kell ellátni, hogy a 
640x480 képpontos felbon- 
tásban egyszerre 256 színt 
ábrázolhassunk. —— Figyelni 
kell arra is, hogy a szoftver 


Szövegolvasás kéziszkennerrel — 


A kéziszkennerrel nemcsak 
képeket és grafikákat, hanem 
szövegeket is be lehet olvasni. 
Ehhez azonban a szkenneren 
kívül különleges szoftverre is 
szükség van (ezek az úgyneve- 
zett OCR, Optical Character 
Recognition programok). 

Hogy a szövegminta beol- 
vasása ne váljék türelemjáték- 
ká, megfelelő számítógépes 
háttérre — legalább 20 MHz- 
es AT-re, 4 Mbájt RAM-ra és 
1-es interleave tényezővel mű- 
ködtetett merevlemezre — van 
szükség. A kontrollernek 500 
Kbájt/s-os adatátviteli sebes- 
séget kell produkálnia, s leg- 
kevesebb 40 Mbájt tárolóka- 
pacitás is kell. 

Szövegfelismeréskor a kézi- 
szkennernek sem a színeket, 
sem a szürkeárnyalatokat nem 
kell megkülönböztetnie. Ep- 
pen ellenkezőleg: a készülék 
fekete-fehér üzemmódban, jó 
felbontással (300 dpi-től kezd- 
ve) működik a legjobban. Eh- 
hez úgy kell beállítani a feke- 
te-fehér küszöbszintet, hogy a 
háttérből alig kiemelkedő szö- 
vegek is használhatók legye- 
nek adatállomány mintaként. 

Fontos, hogy a kontrasztot — 
lehetőleg egy szabályozó se- 
gítségével — közvetlenül a 
szkenneren tudjuk beállítani, 
de még jobb, ha ez az OCR 
szoftverrel szabályozható. 

Sajnos a kéziszkennerek ál- 
talában csak viszonylag vé- 
kony sávot tudnak egy munka- 


lépésben letapogatni (normál 
esetben 10 cm-nél nem széle- 
sebbet), így többnyire meg kell 
elégednünk azzal, hogy szö- 
vegoszlopokat olvasunk be. 

Csaknem valamennyi kézi- 
szkenner képes viszont arra, 
hogy ne csak szürke- és raszter- 
állományokat készítsen, hanem 
fekete-fehér adatállományokat 
is (lineart üzemmód). A beol- 
vasandó jelek azonban nem le- 
hetnek túlságosan kicsik (ha 
szükséges, akkor fénymásoló- 
val előbb fel kell nagyítani a 
betűket). A nyolcpontos és az 
ennél magasabb írás esetén (1 
pont — 0,376 mm) elegendő a 
300 dpi-s felbontás, amellyel a 
legtöbb szkenner megbirkózik. 

A beolvasás minősége szem- 
pontjából fontos, hogy az olva- 
sóoptika tiszta és torzításmen- 
tes legyen. Ha ez nem így van, 
akkor a beolvasott szövegso- 
rok kígyózva jelennek meg a 
képernyőn. 

Az OCR programok eseté- 
ben óvatosan kell értelmezni a 
gyártók által megadott találati 
arányt. A 9990 körüli pontos- 
ság például csak akkor érvé- 
nyes, ha a minta kifejezetten 
kontrasztos és tiszta, a jelek 
pedig se nem rojtosak, se nem 
szétdaraboltak. Ezenkívül an- 
nak a feltételnek is teljesülnie 
kell, hogy a jeleket nem túl sű- 
rűn egymás után olvassuk be. 
Ez azonban a gyakorlatban ál- 
talában nem sikerül. 


együttműködjék a grafikus 
kártyával. 

Aki csak szürkeárnyala- 
tokból álló képeket akar be- 
másolni, annak nem kell fel- 
tétlenül színes monitor, a 
legtöbb képfeldolgozó szoft- 
vert viszont csak színesben 
lehet használni. 

Mivel a képfeldolgozó 
programok többségétől nem 
idegen a  memóriabővítés 
(extended vagy expanded 
memory), ajánlatos  leg- 
alább 2 Mbájtot vagy még 
inkább 4 Mbájt RAM-ot sze- 
relni a gépbe. Néhány 
szkennerprogramot . időköz- 


A hibátlan beolvasáshoz 
nem szabad túl gyorsan vagy 
rángatva vezetni a szkennert, 
különben elvész egy vagy több 
pontsor, és összenyomódnak a 
karakterek. Az alacsonyabb 
betűket — mivel raszter össze- 
hasonlítással működik — nem 
ismeri fel a program. Ennek 
következtében ezeket a karak- 
tereket kézzel kell bevinni. A 
szorosan egymáshoz illesztett 
sorok függőlegesen felnyúló 
vagy lelógó karakterrészeivel 
sem tud mit kezdeni az olcsó 
szoftver. 

A legjobb eredményeket a 
professzionális  programok- 
kal érhetjük el, ám ezeket kü- 
lön kell megvásárolni, és lé- 


nyegesen többe kerülnek, 
mint a szkennerhez mellékelt 
szoftverek. 


A kéziszkennerek fontos tel- 
jesítményjellemzője az időté- 
nyező, bár ezt gyakran nem 
veszik figyelembe. Ha a 
szkennert közvetlenül az OCR 
környezetbe kötötték, akkor a 
tapasztalatok — szerint elég 
gyorsan kapunk használható 
eredményt. Ha viszont először 
programot kell váltani, majd 
elmenteni és újra betölteni a 
beolvasott — grafikus  állo- 
mányt, akkor a folyamat bi- 
zony nagyon lelassul. Ha a 
rossz minőségű minta miatt 
mindehhez még 1095-os hi- 
baarány is társul, akkor érde- 
mes elgondolkodni, vajon 
nem lenne-e egyszerűbb in- 
kább begépelni a szöveget. 


EZIKŐSESSÁSÁZEN NT ZET SE ETATS ASE ES Periféria [7 
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ben 3.0-hoz 
illesztettek, így ehhez a fel- 
használói felülethez is leg- 
alább ezt a konfigurációt 
célszerű kiépíteni. Sőt, még 
akkor is 1 Mbájtnál nagyobb 
helyigényű adatállományok- 
kal kell számolnunk, ha csu- 
pán kis képeket — 300—400 
dpi felbontással és 256 
színben — akarunk beolvas- 
ni. Figyeljünk tehát arra, 
hogy elegendően nagy le- 
gyen a háttértároló. 

Ezenkívül szükségünk le- 
het még egérre is, hiszen ma 
már szinte valamennyi grafi- 
kus szoftver feltételezi a lé- 
tezését. 

Az említett konfiguráció a 
minimum, és — különösen a 
Windows szoftver esetében 
- épphogy az alatt a határ 
alatt van, ahol még nem Zza- 
varó a csekély hardvertelje- 
sítmény. A tesztelők 40 
MHz-es 386-os PC-vel dol- 
goztak, és némely képfeldol- 
gozási művelet még így is 
hosszas várakozási időkre 
kényszerítette őket. Alapve- 
tően érvényes, hogy a szá- 
mítógép sohasem lehet elég 
gyors a képfeldolgozásban. 

Néhány kéziszkenner ak- 
kor ütközik az egyébként 
kellően felszerelt PC teljesít- 
ményének határába, ha a 
készüléket a legnagyobb fel- 
bontásával akarjuk használni 
— ha például egy 24 bites szí- 
nes adatállományt 256 szín- 
értékre akarunk redukálni, 
vagy ha egy képadatállo- 
mányt más oldalarányra sze- 
retnénk átszámolni. 

Nem árt tehát, ha már a 
vásárláskor megnézzük, 


a Windows 


A helyes 
beolvasás: 

A szkenner így 
könnyen 
elmozdulhat. 

Jó görgőmecha- 
nika esetén 
elegendő 

egy ujjal 
vezetni, 
miközben köny- 
nyedén nyomjuk 
a felső oldalát 


hogy a készüléknek vajon 
mennyi időre van szüksége 
egy adott minta legtöbb 
színnel és legnagyobb fel- 
bontással való beolvasására. 
A sebesség a szoftvertől és a 
hardvertől is függ. 

A vektorizálókra ugyanaz 
vonatkozik, mint ami az 
OCR programokra: a minő- 
ségnek megkérik az árát. 
Gyakran éppen a CAD raj- 
zok bevitelére alkalmatlanok 
a túl szűk beolvasási széles- 
ségű kéziszkennerek. Ilyen- 


tés sem segít, mert ez a mód- 
szer megváltoztatja a műsza- 
ki szerkesztésekben lénye- 
ges léptéket. A sávonkénti 
montázsnak viszont komoly 
korlátai vannak. 


Felbontás és színek 


A gyártók csak ritkán ad- 
ják meg a szkenner felbontá- 
sát, a mellékelt szoftverről 
pedig általában kiderül, 
hogy bizonyos üzemmódok- 
ban nem is működik. A ve- 
vőnek a színválasztékkal is 
résen kell lennie. Ha a 
szkennerszoftver együttmű- 
ködik az egyszerre 256 szín 
megjelenítésére képes grafi- 
kus kártyával, akkor ez még 
egyáltalán nem azt jelenti, 
hogy a szkenner is ugyan- 
ennyi szürkeárnyalatot tud 
érzékelni. 

Azt se hagyjuk magunk- 
nak bebeszélni, hogy nem 
lehet különbséget tenni a 64 
és a 256 szürkeárnyalat kö- 
zött. A lágy színátmenetek — 
például a portrék valós ábrá- 


zolása — esetében határozott 
különbség észlelhető az ere- 
deti és a VGA monitoron 
látható kép között. 

Az az alaptétel sem feltét- 
lenül igaz, hogy minél na- 
gyobb a szkenner felbontá- 
sa, annál jobb az eredmény 
(függetlenül attól, hogy a 
mondást a szürkeárnyalatra 
vagy a színes képekre vonat- 
koztatjuk). Sokkal inkább 
érvényes, hogy a jobb ké- 
szülék több színárnyalatot 
tud felismerni. A felbontás 
itt másodrangú, és csak ak- 
kor érdekes, ha a képrészle- 
teket is kontrasztosan akar- 
juk ábrázolni. 

A VGA grafika szabvá- 
nyos felbontása 640x480 
képpont, ami egy 300 dpi-s 
kéziszkenner fél szkenmeze- 
jének felel meg. 


Tanácsok a 

nyomtatáshoz 

Azt a kérdést is fel kell 
tennünk, hogy milyen beren- 
dezést akarunk használni a 


! képek ábrázolására. Ha a be- 
kor a fényképészeti kicsinyí- [ bu kárakot csak ezé. 


olvasott képeket csak azért 
akarjuk feldolgozni, hogy 
ezeket később megjelenítsük 
a képernyőn, akkor többnyi- 
re elegendő az inchenkénti 


200 pontos felbontás. Ha vi- 
szont professzionális nyom- 
tatás céljára akarunk a 
szedőgéphez mintát készíte- 
ni, akkor a lehető legna- 
gyobb felbontás a jó (az of- 
szet nyomdagépek filmjeit 
1200 dpi-s felbontással vilá- 
gítják le). Ebben az esetben 
azonban azt is figyelembe 
kell venni, hogy ez a nagy 
felbontás csak a vonalakat és 
a grafikák kontúrját befolyá- 
solja. A színválasztékot a 
kép alá helyezett raszter 
hozza létre, és így akár egy 
200 dpi-vel beolvasott kép- 
pel is megfelelő eredményt 
érhetünk el. 

Aki kiviteli készülékként 
lézernyomtatót használ, az 
hamar rájön majd, hogy a 
300 dpi-s felbontás nagyon 
eltérő nyomatokat produkál. 
Az íráskép és a vonalseregek 
ábrázolása meglehetősen jó 
minőségű, de ha egy szürke- 
árnyalatokban gazdag képet 
szeretnénk kinyomtatni, ak- 
kor viszonylag durva rasz- 
terrel kell dolgoznunk. 


A formátumok 

kompatibilitása 

A kéziszkennerekhez szál- 
lított szoftverek többsége le- 


1. A minta elhelyezése. Ah- 
hoz, hogy optimális fordítási 
arányt tudjunk elérni, a mintát 
lehetőleg torzítás nélkül kell 
beolvasni. Ennek érdekében 
egyenes, sík felületen kell el- 
helyezni a beolvasandó doku- 
mentumot. Ha tehát egy 
könyvből akarunk szkennelni, 
akkor célszerű előbb — lehető- 
leg nagyított — fénymásolatot 
készíteni. 


2. A kivágások preparálá- 
sa. A legtöbb OCR program 
általában képes arra, hogy 
megállapítsa, hol áll szöveges 
és hol képi információ. Mégis 
meggyorsíthatjuk a beolva- 
sást, ha a képelemeket fehér 
papírral letakarjuk, és csak a 
beolvasandó szöveget hagyjuk 
szabadon. 


Gyakorlati tanácsok 


3. A kontraszt helyes meg- 
választása. Ha a beolvasandó 
szöveget sötét papírra nyom- 
tatták, akkor gyakran megesik, 
hogy a karakterek között 
, piszkot" is beolvasunk. Ezt 
azonban többnyire kompen- 
zálni lehet, ha megemeljük a 
fekete-fehér üzemmód (line- 
art) sötétküszöb értékét. 


4. A helyes felbontás. Ha 
nyolcpontosnál kisebb karak- 
tereket kell beolvasnunk, ak- 
kor ajánlatos 400 dpi-s vagy 
ennél — nagyobb felbontást 
használni, hogy kellő mennyi- 
ségű részletet kapjunk. Nem 
árt azonban, ha tudjuk: minél 
nagyobb a felbontás, annál na- 
gyobb a létrehozott grafikus 
adatállomány és annál több a 
számolási munka. 
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A kéziszkennerek üzembe 
helyezése nem is mindig 
olyan egyszerű, mint ahogy 
azt a gyártók állítják. Ha a 
grafikus kártyához például 
nem a megfelelő meghajtó- 
szoftvert választjuk, vagy 
rosszul installáljuk a kézi- 
szkenner eszközmeghajtóját, 
akkor a számítógép akár köz- 
vetlenül a program indulása 
után is lefagyhat. Ha pedig 
nincs elegendő RAM, akkor 
némely kéziszkenner bélyeg 
méretű képet ad csupán. 

Az alábbiakban egy-két 
installációs gondról és ezek 
megoldásáról ejtünk szót. 


1. Beolvasáskor semmi 
nem történik, a PC leáll 

A lehetséges okok 

A legtöbb kéziszkennert 
olyan bővítőkártyával szállít- 
ják, amelyet egy szabad csat- 
; . lakozóba kell behelyezni. Ah- 
hoz, hogy a szkenner adatai 
eljussanak a processzorhoz, a 
megfelelő belső címet kell 
megadni. Ezt többnyire a 
szkenner kézikönyve alapján, 
a készülék vezérlőkártyáján 
található dugaszolható dróthi- 
dakkal vagy DIP kapcsolóval 
lehet beállítani. Ha a kártyán 
előre beállított címet egy má- 
sik periféria vezérlője (példá- 
ul egy streamer interfész) már 
használja, akkor kedvezőtlen 
esetben a PC leblokkol. 


Megoldás 

Próbáljunk ki egy másik 
rendszercímet. A szkenner 
kézikönyve általában bőven 
kínál alternatívákat. 


2. A szkennerszoftver jel- 
zi, hogy kevés az operatív tár 


A lehetséges okok 


Rosszul konfiguráltuk a 
rendszert, esetleg kicsi az 
operatív tár (RAM). A szken- 
nerszoftver többnyire RAM- 
bővítést igényel — extended 
vagy — expanded — memory 
(EMS) alakjában —, és rossz 
néven veszi, ha a rendszer er- 
re még nem készült fel. 


Megoldás 

Nézzük meg a kézikönyv- 
ben, hogy milyen tárolóra van 
szükség az installációhoz. Ha 
nem elegendő a rendszer me- 
móriabővítése, akkor vagy bő- 
vítsünk még a megfelelő 
RAM IC-kkel az alapla- 
pon vagy ha erre már nincs 
hely, akkor memóriabővítő 
kártyával. Ha AT kompatíbilis 
PC-nk van, akkor figyeljünk 
arra, vajon szükség van-e 
EMS-re, és ha igen, akkor a 
bővítőkártya együttműködik-e 
ezzel a tárolófajtával. 

A 386-os PC-k tulajdonosai 
az EMM386.SYS DOS-meg- 
hajtóval használhatják az 
EMS-t (a 4.1-es verziótól 
kezdve). 

Ha a szkennerprogram Win- 
dows 3.0 alatt is futhat (lásd a 
szkenner kézikönyvét), akkor 
ellenőrizzük, vajon installál- 
tuk-e a HIMEM.SYS táro- 
lókezelő meghajtót, és nézzük 
meg, hogy mekkora tárolóra 
van szüksége az operációs 
rendszer saját cache-program- 
jának, a SMARTDRV.SYS- 
nek (ez utóbbi gyorsítja a me- 
revlemezhez való hozzáférést). 
Legelőször próbáljuk ki a szá- 
mítógép CONFIG.SYS konfi- 
gurációs fájlját SMARTDRV. 
SYS bejegyzés nélkül, mert 
ily módon tárolóhelyet nyer- 
hetünk. 


3. Beolvasáskor csak kép- 
pontok színes összevisszasá- 
ga jelenik meg a képernyőn, 
vagy képcsíkok váltakoznak 
zavaró jelekkel. 


A lehetséges okok 

Rosszul állítottuk be az in- 
terruptot vagy a DMA csator- 
nát. Valamely periféria — ese- 
tünkben a szkenner — ezen a 
megszakításon keresztül közli 
a számítógéppel, hogy adásra 
készen áll. A DMA (Direct 
Memory Access — közvetlen 
tároló-hozzáférés) segítségé- 
vel pedig a processzor 
megkerülésével — közvetle- 
nül, tehát gyorsabban — tud- 
juk betölteni a memóriába az 
adatokat. A címzésbeállítás- 
hoz hasonlóan most is lehet- 
nek konfliktusaink. Ha két 


Szkenner elsősegély 


készülék (például a merevle- 
mez vezérlője és a szkenner- 
kártya) egyszerre próbál a 
processzorhoz fordulni, akkor 
abból csak felfordulás lehet. 


Megoldás 

A kézikönyv többnyire ad 
néhány alternatívát az inter- 
rupt címekre vagy a DMA 
csatornákra. Próbáljuk ki vala- 
mennyit! Rendszerint mindent 
dugaszolható dróthidakkal le- 
het beállítani. 


4. A képek helyenként 
összenyomódnak 


A lehetséges okok 


Valószínűleg túl gyorsan 
mozgattuk a kéziszkennert, 
vagy adattorlódást okozott, 
hogy a PC-hez küldött adatok 
nem elég gyorsan kerültek fel 
a merevlemezre. (Túl kicsi a 
hozzáférési sebesség vagy 
alacsony a lemezvezérlő adat- 
átviteli aránya.) 


Megoldás 

Esetleg lehetőség kínálko- 
zik arra, hogy a szkenner- 
szoftvert már az installáció 
során felkészítsük a memória- 
bővítésre. Az EMS (lásd a 2. 
hibát) ezután már elegendő 
helyet nyújt az adatáradat szá- 
mára, és kellően gyors is az 
átvételhez. Ha nem, akkor 
rendezzünk be cache-t vagy 
RAM diszket (a RAM diszk 
az operatív tár memória IC- 
iben merevlemezt szimulál, 
és annál közel ezerszer 
gyorsabban működik). Ha a 
szkennerszoftvert nem lehet 
úgy konfigurálni, hogy köz- 
vetlenül hozzáférjen a RAM 
diszkhez, akkor van egy se- 
gédmegoldás. Próbálkozzunk 
az APPEND nevű DOS utasí- 
tással. Ezzel a kerülővel a 
RAM diszkhez csatolhatjuk a 
szkennerszoftvert tartalmazó 
alkönyvtárat. Ezek után indít- 
suk el a szkennerprogramot a 
RAM diszkből! Az adatok 
íráskor oda kerülnek majd. 

Figyelem! A számítógép 
kikapcsolása előtt a RAM 
diszkről másoljuk át az adato- 
kat a merevlemezre, nehogy 
végleg elvesszenek! 
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hetővé teszi, hogy a beolva- 
sott mintából képadatállo- 
mányt készítsünk a további 
feldolgozás számára. 

Figyeljünk azonban arra, 
hogy a szoftver kínálja a ma 
használatos grafikus formá- 
tumok (TIFF, TGA vagy 
PCX) valamelyikét. Tuda- 
koljuk meg, hogy az ajánlott 
formátumot a továbbiakban 
mely szabványos szoftve- 
rekkel lehet feldolgozni. Az 
adatállomány kiterjesztése 
még nem garantálja a hibát- 
lan  formátum-átvételt. A 
DTP és a szövegfeldolgozó 
programok alkalmazásának 
szemszögéből viszont a for- 
mátumkompatibilitás a leg- 
fontosabb. 


Úton a profizmus felé 


Néhány kéziszkennerhez 
adatbázis-kezelőket is szállí- 
tanak (felhasználási terüle- 
tük a képek archiválása), 
amelyek azonban a legjobb 
esetben is csak a félprofi 
igényeket képesek kielégíte- 
ni. Ezek a szoftverek ugyanis 
nem tudják a képadatokat 
szoftverrel vagy hardverrel 
tömöríteni. Aki nagyobb 
képadatbázist akar felépíte- 
ni, annak a Blyth Software 
Omnis 5-ösét vagy a Precisi- 
on — Software  Superbase 
programját kell megyennie. 
A formátumok kompatibili- 
tására természetesen most is 
figyelni kell. 

A képfeldolgozó szoftver 
akkor professzionális, ha 
szűrőfunkciókat — például 
lágyságjelzőt vagy kontraszt- 
erősítőt — is kínál, ezenkívül 
valós színekkel dolgozza fel 
a színesképállományokat. 

A professzionális képfel- 
dolgozó szoftverek további 
jellemzője, hogy olyan funk- 
ciók is vannak, amelyekkel 
vonalas és kör alakú átme- 
neteket lehet előállítani. A 
hivatalos felhasználó számá- 
ra fontosak lehetnek azok a 
funkciók is, amelyekkel 
egyesíteni lehet a különböző 
színű képeket. Ez a valóság- 
ban persze bonyolultabb, hi- 
szen a legtöbb grafikus kár- 
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A szürkeárnyalatok szempontjából a Logi p 
GmbH Scanman 256-osa az egyik legjobb 


kéziszkenner 


kombinációjából 
256 szürkefokozatot ábrázol 


tya egyidejűleg legfeljebb 
256 színt tud ábrázolni, ezért 
a képfeldolgozó szoftvernek 
képesnek kell lennie arra, 
hogy 256-ra csökkentse a 
beolvasott színeket. 
Kevesebb gondot okoznak 
a fekete-fehér minták. Mivel 
itt egy képen belül úgysem 
használnak  256-nál több 
szürkeárnyalatot, a képek 
összeillesztése sem kritikus. 
Hasznos funkció még a 
zoom, valamint a keverés és 
a törlés, ezenkívül sokat segí- 
tenek az áttetsző vagy a 3D-s 
hatások, a feldolgozó eszkö- 
zök és a mintafunkciók is. 


ALAPLAPOK 


AT alaplap 80286 — 20 MHz :- 1 MB RAM 
AT alaplap 80386SX — 25 MHz -- 1 MB RAM 
AT alaplap 80386 — 33 MHz -- 4 MB RAM -- 
64 K cache 
AT alaplap 80386-40 MHz -- 4 MB RAM -- 
128 K cache 
AT alaplap 80486-33 MHz -- 4 MB RAM -- 

Í 256 K cache 

! AT alaplap 80486SX — 33 MHz 


! MONITOROK, MONITORVEZÉRLŐ KÁRTYÁK, 

: FILTEREK 

VGA monitor (1024x768) 14" 

VGA monitor mono 14" 

i VGA monitor mono 12" 

! Hercules monochrome monitor 14" 
VGA kártya 512 KB RAM (1024x768) 
VGA kártya 256 KB RAM (800600) 

l Monografikus printerkártya 

A. 9 Monitor filter üveg 14", földelt 
HÁZAK 


Ház baby -- 200 W táp 
Ház slim -4- 200 W táp 


A hardver és szoftver (Ansel) optimális 
álló készülék valóban 


JElELI 
Monipulation (8 
Horizontal kipp 


e, insalreturnag 
) Nedítaatretnin 
[ HMildtage 


A professzionális grafikus 
feladatok megoldásakor fon- 
tos, hogy elkülöníthessük a 
színes minta alapszíneit, és 
így például 1096-kal csök- 
kentsük a kép piros tartalmát. 


Aki valaha is dolgozott 
már a Logi Scanman 256-tal, 
az akkor sem fogja ezt a ké- 
szüléket a játékszerek közé 
sorolni, ha egyébként előíté- 
letei vannak a kéziszkenne- 
rek gyakorlati alkalmazható- 
ságával szemben. Ez a gép 
valóban tudja, amit a gyártó 


Teszt-eredmény: 
Logi Scanman 256 


Felbontás: 100-400 dpi 
Szürkeárnyalat: 16, 64, 
256 és lineart (fekete-fehér) 
Hardverigény: legalább 
286-os számítógép 1 Mbájt 
szabad RAM-mal és VGA 
grafikával (a legjobb, ha itt 
is van 512 Kbájt RAM) 
Előnyök: 

4 gyors adatátvitel 

4 jó szoftver 

Hátrányok: 

-— a szkennernek nincs köz- 
vetlen raszter üzemmódja 
(dithering a fekete-fehér 
nyomtatóhoz), de ezt a szoft- 
verrel helyettesíteni lehet 


ígér: a 256 szürkeárnyalatot 
— a legjobb esetben — 400 dpi 
felbontással dolgozza fel. 

A Scanman 256-hoz olyan 
program is tartozik, amellyel 
MS-DOS alatt (DOS utasí- 
tássorral) lehet beolvasni, 


ezenkívül szállítják hozzá a 
Windows 3.0 alatt működő, 
Ansel nevű képfeldolgozó 
szoftvert is. 

A Scanman külön kontrol- 
lerkártyával csatlakozik a 
számítógéphez, és a CON- 
FIG.SYS-ben egyetlen meg- 
hajtóra van szükség. A prog- 
ram egyszerűen installálha- 
tó, az üzembe helyezés lépé- 
seinek többsége automatikus. 

A Scanman könnyen ke- 
zelhető. Képüzemmód kap- 
csolójával meghatározhatjuk, 
hogy hány szürkefokozattal 
(16-tal, 64-gyel vagy 256- 
tal) akarunk dolgozni, toló- 
kapcsolójával pedig a fel- 
bontást (100—400 dpi) állít- 
hatjuk be. A kéziszkenner- 
nek még egy kontrasztszabá- 
lyozója is van, amely opti- 
málisan a mintához illeszti a 
készüléket. Az Ansel alatti 
helyes beállítást különleges 
funkcióval lehet szabályozni. 

Kedvező az is, hogy a 
szkenner konfigurációs me- 
nüjében ki lehet választani, 
hogy milyen szélességben 
szeretnénk — olvasni. Ha 
ugyanis kisebb objektumo- 
kat vagy szövegoszlopokat 
kell feldolgoznunk, akkor 
egyébként felesleges infor- 
mációt is rögzítenénk, illetve 


mozgatnánk. Az előny ké- p 


ASP-CT 


1136 Budapest, Hegedüs Gyula u. 7. Telefon/fax: 111—0080, 111—5086, 132-9380 


Ház torony -- 200 W táp 
10 600 Ft 


Ház torony 4- 200 W táp 4- display 


6 900 Ft 
7 300 Ft 


KOMPLETT GÉPEK 


R8M AT számítógép 286 — 20/25 MHz, 1 MB RAM, 


18 800 Ft 
41 500Ft 
43 900 Ft 


79 600 Ft 
31 000 Ft 


26 400 Ft 
9900 Ft 
7 100 Ft 
7700 Ft 
5100 Ft 
3100 Ft 
1100 Ft 
1350 Ft 


5 400Ft 
8 200 Ft 


HÁLÓZATI KÁRTYÁK 

Arcnet kártya 8 bit Coax Star 
Arcnet kártya 8 bit Coax Bus 
Arcnet kártya 16 bit Coax Star 
Arcnet kártya 16 bit Coax Bus 
Ethernet kártya NE 1000 8 bit 
Ethernet kártya NE 2000 16 bit 
Aktív Hub. 4p. kártya (Arcnet) 
Aktív Hub. 8p. külső (Arcnet) 
Aktív Hub. 12p. külső (Ethernet) 
Passzív Hub. 4p. 

Fax Modem (pocket) 


BILLENTYŰZETEK 


Billentyűzet 101 gombos, angol, mikrokapcsolós 
Billentyűzet 101 gombos, angol 
Billentyűzet 101 gombos, orosz (ciril) 


MOUSOK 


Mouse Microsoft I 
Mousde Microsoft II (Mouse Pad) 
Mouse GM-6000 (Mouse Pad) 


3 500 Ft 
3 800 Ft 
4900 Ft 
5300 Ft 
8 200 Ft 
8 900 Ft 
4 300 Ft 
9 500 Ft 


40 500 Ft 


700 Ft 


17 900 Ft 


2250Ft 
2450Ft 
2800 Ft 


1300 Ft 
1900 Ft 
3 100 Ft 


40 MB winchester AT BUS, 1,2 vagy 

1,44 MB floppy-drive -- baby ház -- 200 W táp-- 
101 gombos tasztatúra -t 

14" monochrom monitor (herkules) 

R8.M AT számítógép 386-25SX, 1 MB 

RéM AT számítógép 386 — 33 MHz -- 

64 K cache 4 2 MB RAM 

RáM AT számítógép 386 — 40 MHz -- 

128 K cache 4 2 MB RAM 

R8.M AT számítógép 486 — 33 MHz -- 

256 K cache 4 2 MB RAM 

VGA felár (1024x768 felbontással, 0,28 mm) 
monitor 14" 4. kártya 512 KB RAM 22800Ft 
VGA felár 14" monochrom fehér kártya 256 RAM 4200 Ft 
VGA felár 12" monochrom fehér kártya 256 RAM 1400 Ft 
Winchester felár 120 MB 12700 Ft 
Winchester felár 80 MB 7700 Ft 
Notebook 386SX — 25 2 MB 40 MB HDD 1,44 MB 

FDD, VGA, táska 144 000 Ft 


53 500 Ft 
61.700 Ft 


77 600 Ft 
79 800 Ft 


115 500 Ft 


Áraink 1 év garanciát tartalmaznak, de áfa nélkül értendők! 
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zenfekvő: az állományok 
kezdettől fogva kevesebb 
helyet foglalnak el, és az át- 
vitel is gyorsabb. 

Ami az időigényt illeti: a 
Scanman roppant gyors. Eh- 
hez azonban kellően nagy 
operatív tárra is szükség van 
(legkevesebb 1 Mbájtra, de 
jobb, ha a kapacitás 2 
Mbájt). 

A Scanman háromszínű 
fénydióda (LED) segítségé- 
vel jelzi, hogy megfelelő se- 
bességgel mozgatjuk-e. Ha 
minden rendben van, akkor 
a dióda zöld fénnyel világít. 
Ha a piros fény ég, akkor in- 
formáció veszett el. 

Az Ansel képfeldolgozó 
program egyébként messze 
túllép az egyszerű szken 
funkción. Így például a fer- 
dén beolvasott képeket ki- 
egyenesíthetjük,  képfeleket 
illeszthetünk egymáshoz, ce- 
ruza- és ecsetfunkciókkal le- 
fedhetünk vagy felfedhetünk 
bizonyos  képrészeket, a 
lasszó funkcióval bizonyos 
pontosan definiált területeket 
szűrőkkel kezelhetünk, ezen- 
kívül nagyíthatunk vagy ki- 
csinyíthetünk (zoom), vala- 
mint megváltoztathatjuk a 
kontrasztot és a fényerőt is (a 
teljes képen vagy csak adott 
képrészleten). A pipetta 
funkció pedig lehetővé teszi, 
hogy a képállományból azt a 
szürkeárnyalatot ragadjuk ki, 
amellyel adott vonalat vagy 
felületet akarunk rajzolni. 
Kívánságra a szürkeárnyala- 
tot különleges cikkelytároló- 
ból is kiválaszthatjuk. 

Abban, hogy a felhasználó 
a  lézernyomtatón is jó 
nyomtatási képet kapjon, a 


Számítógépek 


szoftver különféle raszter- 
funkciói segítenek. 

Az Ansel által kínált sok- 
féle formátum mindenkinek 
lehetővé teszi, hogy tetszőle- 
ges kiválasztott programjába 
megfelelő szürkeérték állo- 
mányt vehessen át. 
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A csomagolás és az elneve- 
zés tanúsága szerint az A4- 
Tech Gray remekül elboldo- 
gul a 256 szürkefokozattal. A 
próba során azonban — 400 
dpi-s felbontásban — alig 64 
szürkeárnyalatot tudtak csak 
beolvasni a tesztelők. 

Az A4-Tech saját grafikus 
környezetével (Image 256) 
és az A1OCR szövegfelisme- 
rő szoftverrel szállítja a ké- 
szüléket. A 256-os név felte- 
hetően a monitoron egyszer- 
re ábrázolható színekre utal. 
Nagyon kedvező lehet a vá- 
sárlóknak, hogy ez a prog- 
ram többet tud az egyszerű 
szürkeérték feldolgozásnál: 
a beolvasott szürke képeket 
utólag ki is színezhetjük. 

Sajnos a 400 dpi-s legna- 
gyobb felbontás korlátokhoz 
kötött. Ha növeljük a pixelek 
számát, akkor a szürkeárnya- 


meg 


Teszt-eredmény: 
A4-Tech Gray 256 


Felbontás: 400 dpi 
Szürkeárnyalat: 64 
Hardverigény: a 256 színt 


640x480-as felbontású 
üzemmódban ábrázoló 
grafikus kártya 

Előnyök: 


4 nagyon egyszerűen ke- 
zelhető 
4 roppant gyorsan olvas 


Hátrányok: 

— a felhasználói felület nem 
eléggé professzionális 

- a TIFF formátum nem 
kompatíbilis a Ventura 
Publisherrel 


lat üzemmódban jelentősen 
lecsökken a szken-ablak mé- 
rete. A készülék ebben az 
esetben nem használja ki a 
teljes  sorszélességet (106 
mm), hanem csak 26 mm-es 
sávot olvas. Ez valójában azt 
jelenti, hogy nem lehet olyan 
szürkefokozatos képállomá- 
nyokat előállítani, amelyek- 


ATARI 


HUNGARIAN ATARI TRADING CENTER 


HAT Cent Kft. 1061 Budapes: 


t, Andássy út 40. 


Tel./fax: 112—3675 


Üzletünkben professzionális, magyar nyelvű ügyviteli programok, 
valamint a Roland termékek széles skálájával várjuk ügyfelcinket. 


Cypress - szövegszerkesztő 
Ist Address - címnyilvántartó 
Ist Base relációs adatbank 
K-Fakt - univerzális ügyvitel 


K-Fibu - kettős könyvelés 


Scigraph - üzleti grafika 


a4Az A4-Tech gyártmányú A4-Grayt az emel- 
te ki a mezőnyből, hogy nagyon egyszerű- 
en kezelhető 


Kár, hogy az image 256 szkennerszoftver- 
rel a készülék legfeljebb a hobbi szintet üti 
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kel csak megközelítőleg is 
1650 pontos vízszintes fel- 
bontást kapnánk. Így arra 
szorulunk, hogy a képeinket 
darabokból állítsuk össze, 
ami az Image 256-tal ugyan 
megoldható, a végeredmény 
minősége azonban megkér- 
dőjelezhető. 

További gond, hogy az 
Image 256 csak belezoomol- 
ni tud a képekbe, kizoomo- 
lásra nincs lehetőség. Mivel 
a képfeldolgozó szoftver 
legfeljebb 640x480 képpon- 
tos felbontással dolgozhat, 
ez a legnagyobb feldolgoz- 
ható képadatállomány mérete 
is. A nagyobb felbontású 
grafikus adatállományokat 
az Image 256 egyszerűen le- 
vágja. Hiába vannak képfel- 
dolgozó funkciói, a program 
— már csak a meni kialakítása 
miatt is — nem eléggé pro- 
fesszionális. 

Az egyébként hátrányosan 
korlátozott képméretnek 


Zenei programok: 


C-LAB Crcator SL 
C-LAB Notator SL 
C-LAB Explorer 32 
C-LAB Explorer MI 


Grafikai- és egyéb felhasználói programok... 


A sebesség bűvöletében... 


Ez az autó csupán 2-szer gyorsabb egy hagyományos kocsinál. 


Az ATI accelerator kártyái 24-szer gyorsabbak 
az Ön SVGA kártyájánál! as 


Hiába van Önnek gyors számítógépe, ha a VGA-kártyája 
lefékezi. 

Az ATI acceleratorok nemcsak hihetetlenül felgyorsítják 
a képmegjelenítést, hanem a beépített 

, KRISTÁLY FONT" technikával élesebb képminőséget 


eredményeznek. A világ legjobb VGA. 
kártyája 1991-ben! 
. Mi ezt használjuk a 3.1-es Windowshoz! (PC-MAGAZIN) 


H-1065 Budapest, Nagymező utca 51. 
. MIKROPO Telefon: 112-7830. Fax: 269-0151 JNELNSTYÁK TE 


LOGITECH-term 
a BaSys Kft 
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azonban van egy óriási elő- 


nye: a készülék 
gyorsan olvas. 

A Gray 256-hoz OCR 
program is tartozik (a már 
említett Ai1OCR), amelyet 
azonban — a Handy Scout- 
hoz vagy az ImageOCR-hez 
hasonlóan — be kell tanítani 
a beolvasandó betűformára. 
Ami pedig a képfelépítést il- 
leti, sajnos ez a program sem 
kelt profi benyomást. A töb- 
bi olcsó megoldáshoz hason- 
lóan gondjai vannak az 
összeérő vagy az egymásba 
lógó karakterekkel. A talp 
nélküli betűkből álló íráské- 
pek esetében viszont jó ered- 
ményeket szolgáltat. 

Az AIOCR saját formátu- 
mot (.OCR) használ a grafi- 
kák tárolására. Ez sajnos 
nem előny, mert a program 
eszközeivel nem lehet to- 
vább alakítani a mintát. 

Gondok vannak az A4- 
Grey  állományformátumá- 
val is. A TIFF formátumban 
tárolt grafikákat például nem 
lehetett elolvasni a Ventura 
Publisherrel. A PCX formá- 
tumban tárolt képeket — vi- 
szont — betöltötte a Paint- 
brush és a Tempra. 


nagyon 


M-6000€G 
Az egyesült államokbeli 
Marstek gyártmánya, a Color 
Artist M-6000CG 262 144 
színt és —- szürkeárnyalat 
üzemmódban — 64 szürkeér- 
téket tud megkülönböztetni. 
A készülék jogosan kapta 
a Color Artist (szín művész) 


74 Computer, 


Teszt-eredmény: 
M-6000€G 


Felbontás: 400 dpi (szür- 
ke), 200 dpi (színes) 


Hardverigény: 640 Kbájtos 
operatív tár 


Előnyök: 

3 kivitelében és megmun- 
kálásában igényes készülék 
3 meggyőző színválaszték 


Hátrányok: 

- a Scankit Color szoftver 
még nem eléggé kiforrott, 
és ez behatárolja a szken- 
ner felhasználási területét 


nevet. Valóban művészi ké- 
pességekre van szükség ah- 
hoz, hogy egy színes mintát 
hibátlanul a képernyőre va- 
rázsoljunk. De ha egyszer Ssi- 
kerül a képet a gépbe könyö- 
rögni, akkor valóban meg- 
győző a minősége. 

Az M-6000C€CG-hez két 
programot szállítanak: a 
Scankit Colort (fő feladata 
az adatállományok létreho- 
zása) és a képfeldolgozó 
Rainbow Paintet. Mindket- 
tőnek saját felhasználói fe- 
lülete van, így ezekkel a 
szoftverekkel — a híresztelés 
szerint — Windows nélkül is 
bárki boldogul. 

A Scankit Color azonban 
megtréfálta a tesztelőket; bi- 
zonyos időközönként megta- 
gadta a munkát, és , lefa- 
gyasztotta" a számítógépet. A 
Rainbow Paint pedig elké- 
szítette ugyan a képadatállo- 


4 A Marstek gyártmányú M-600OCG kézi- 
szkenner legfeljebb 262 144 színt ismer fel 


Ablak a la Windows - ezt kínálja a Rainbow 
Paint képfeldolgozó szoftver 


mányokat, de nem lehetett 


vele a szkenner teljes szín- 
mélységében eltárolni a 24 
bites TIFF állományokat. 

A Rainbow Paint egyszer- 
re legfeljebb tíz szkennerál- 
lományt tud megnyitni és a 
képernyőn váltakozva fel- 
dolgozni. Az éppen a háttér- 
ben lévő képek ilyenkor — a 
képernyő jobb szélén látható 
ikonok formájában — beve- 
títhetők. A képfeldolgozó 
program a szokásos eszkö- 
zöket tartalmazza: szerkesz- 
tő funkciót, palettaábrázo- 
lást, a kép világosítását és 
sötétítését, valamint kont- 
rasztszabályozót. Hátránya 
viszont, hogy nem aknázza 
ki a szkenner valamennyi 
képességét, mivel csak 256 
színnel tud dolgozni. 

A Scankit Colorral készí- 
tett képek minden további 
nélkül feldolgozhatók példá- 
ul a Photostylerrel vagy a 
Lumenával. Eredményül 
olyan mintákat kaphatunk, 
amelyekből — professzioná- 
lis megvilágítással — kiváló 
minőségű képek készíthe- 
tők. Ezeknek a képadatállo- 
mányoknak azonban nagy a 
tárolóigényük. Ha például a 
24-bites Truecolor formátum 
mellett döntünk (jelenleg ez 
a leggyakoribb, valósághű, 
színes képet szolgáltató PC 
szabvány), akkor könnyen 
megeshet, hogy 1,7 Mbájt- 
nyi képadatot kapunk. Ha 


ezt az adatmennyiséget nem 
tömörítjük egy megfelelő 
, csomagoló" programmal, 
akkor az állomány még egy 
HD floppyra sem fér fel. Ez 
a gond főképp azokat a fel- 
használókat érinti, akik nem 
hálózatban, mégis több szá- 
mítógépen dolgoznak, és az 
állományokat így nem tud- 
ják adatvonalon továbbítani. 

A Scankit Colorral készí- 
tett TIFF formátumot a pro- 
fesszionális DTP programok 
is — például a Ventura Pub- 
lisher — el tudták olvasni. A 
képek azonban — programo- 
zástechnikai okokból — kizá- 
rólag fekete-fehér raszteren 
jelentek meg. 

A Scankit Color az elter- 
jedt PCX formátumban is 
létre tudja hozni az adatállo- 
mányokat, amelyeket példá- 
ul a Windows Paintbrush eb- 
ben az esetben gond nélkül 
átvehet. 

A Color Artistnak is van 
lineart funkciója, amellyel 
az OCR programok számára 
be tudja olvasni a szövege- 
ket. Az ehhez szükséges 
szövegfelismerő programot 
azonban külön kell megvá- 
sárolni. 


Az A4-Tech cég Color 
AC—1096 típusú kéziszken- 
nere színes feldolgozásra 
használható. Miként a típus- 
jel is érzékelteti, ez a készü- 
lék 4096 színárnyalatot ké- 
pes megkülönböztetni. Saj- 
nos azonban a szkennerhez 
szállított szoftverrel (Image 
256) nem lehet olyan TIFF 
állományt készíteni, amely 
ezt a színpompát tárolni is 
tudná. Ebből következik, 
hogy a feldolgozást arra a 
256 színre kell korlátozni, 
amelyet a színpalettából le- 
het kikeresni. 

Ami a színválasztékot ille- 
ti: a legtöbb PC grafikus kár- 
tyája nem képes egyszerre 
256 színnél többet megjele- 
níteni, ám ezeket legalább 
262 144 színű palettáról le- 


Teszt-eredmény : 
A4-Tech Color 
AC-4096 


Felbontás: körülbelül 90 
dpi (nem több, mint 230 
vízszintes pixel) 

Színek: 256 (4096-ból vá- 
lasztható), 64 szürkeárnya- 
lat 

Hardverigény:  256-színű 
kártyás PC (a grafikus táro- 
lónak legalább 512 Kbájtos- 
nak kell lennie) 

Előnyök: 

34 ahhoz képest, hogy szí- 
nes szkenner, nagyon olcsó 
Hátrányok: 

— kis felbontás 

- nem elég professzionális 
szoftver 

- patkói vannak a hátsó 
görgők helyett 


Takarékos 


jószág 

a Color 
Artist 
AC-4096, 
az A4-Tech 
cég 
gyártmánya 


Testbild 


het kiválasztani (alap- 
színenként 6 bit). Az A4- 
Color viszont csupán 4096- 
féle színt ismer (4 bit). 

A szoftverkörnyezet kor- 
látai azonosak az A4-Tech 
Grey 256 esetében tapasztal- 
takkal: az A4-Tech Colorra 


szoftverrel - 


Az A4-Color az Image 256 képfeldolgozó 
egységnyi szkennelési széles- 


ségre vonatkoztatva - harmadakkora kép- 
felbontásra képes, mint a konkurencia 


tal 640x480 képpontra szű- 
kül a feldolgozási mező. 

Az A4-Color felbontása 
nem változtatható. Kezelő- 
elem gyanánt mindössze egy 
kétfokozatú fényerő-szabá- 
lyozó és egy széles szken- 
nerbillentyű szolgál. Ez 
utóbbit a beolvasáskor le- 


Periféria I 


nyomva kell tartani. Sajnos 
az egyébként szokásos hátsó 
görgőt is lespórolták, így az 
A4-Colort nem görgetjük, 
hanem valósággal vonszol- 
juk a mintán. Ez nemcsak 
fékezi, hanem hátráltatja is a 
zökkenőmentes mozgást. 
Előnyös viszont, hogy ez- 
zel a színes szkennerrel szür- 
keárnyalatos adatállomá- 
nyokat is létrehozhatunk. 
Legfeljebb azonban 64 szür- 
keértéket lehet a színessel 
azonos felbontásban (körül- 
belül 90 dpi) beolvasni. A 
szkennelési szélesség hozzá- 


.vetőlegesen 63 mm. Ha a 


teljes tartományt kihasznál- 
juk, akkor ily módon 230 
képpontot lehet beolvasni. 
Nem tetszett viszont, hogy 
az A4-Tech Colornak nem 
volt lineart (fekete-fehér) 
üzemmódja. OCR szoftveres 
szövegfelismerésre tehát 
nem lehet használni. EB 


is igaz, hogy az Image 256- 


Egy igazi partner nélkül 
.! — elvész a résztetekben 


; 60 3. partners internaciónális bővítés: a szinét DTP prog- 
3 ramok magyar menükészlettel, kelet-európai nyelvek támoga- 
tásával jelennek meg képernyőn és PostScript nyomtatókon. 
. partners HEADLINE rendszerszoftver: a kiadványszer- 
kesztés anyagainak adatbázisba szervezése, gyors vissza- 
keresése, hatékony munkaszervezés. 
. Szolgáltatásaink lefedik a teljes DTP palettát: kiadvány- 
tervezés, nyomdai előkészítés, levilágítás. 
. Újdonságnak számítanak a hazai piacon a kitűnő minőségű, 
gyors NewGen nyomtatók. NewGen Turbo PS/400p: 
PostScript lézernyomtató, A4-es formátum, 400x400 dpi, 
beépített IET (felbontás javító technológia). 
. NewGen Turbo PS/600T: professzionális A3-as Post- 
Script lézernyomtató, 600x600 dpi, beépített IET. 
. NewGen Turbo PS/1200T: professzionális A3-as Post- 
Script lézernyomtató, 1200x600 dpi, beépített IET. 
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JÉ RSCG HAVASI 8. VARGA 


Egy Sincord irodában 
sikerre számíthat... 


A jól működő vállalatnak olyan számi- 
tástechnikai háttérre van szüksége, 
amely igazodik a cég igényeihez és nö- 
vekedésével egyenes arányban bővít- 
hető. A Sincord eredeti IBM és DELL 
számítógépeket, valamint rendszere- 
ket kínál az On vállalkozásának. Szak- 


emberei a tanácsadástól a telepítésen 
át a szervizelésig rendelkezésére állnak. 
Természetesen számolva a SZÁMALK 
biztos szakmai hátterével. 


SINCORD 


Teret a sikernek 


SINCORD Kft. " 1115 Budapest, Szakasits Árpád út 68. " Telefon: 185-3197 " 186-8700 " Telefax: 166-6970 


A számítástechnika nagy seregszemléje, 
a CeBIT idén is megmutatta a 
komputerizáció fejlődési irányát. Ezért 
rendhagyó módon, immár a budapesti és 


a bécsi IFABO-n szerzett tapasztalatok 


birtokában számolunk be a Hannoverben 


körvonalazódott trendekróől. 


it sem vesztettek 
népszerűségükből a 
hordozható táska-, 


notesz- és kéziszámítógé- 
pek, amelyek gyártásában 
főképp a japán és az egye- 
sült államokbeli cégek jeles- 
kednek. E gépek esetében a 
színes monitorok általános- 
sá válása, valamint a na- 
gyobb teljesítményű pro- 
cesszorok hadrendbe állítá- 
sa jelenti a legszembetűnőbb 
változást. A típusváltások itt 
a leggyorsabbak, ami csak 
növeli a CeBIT-hez hasonló 
seregszemlék jelentőségét. 
Ma ugyanis — piaci megfi- 
gyelők szerint — egy szemé- 
lyi számítógép életciklusa 
mindössze kilenc hónap, így 
könnyen . megeshet, 
mire a megrendelt , legújabb 
típusú" gép megérkezik, ad- 
digra már piacon van a na- 
gyobb teljesítményű,  ol- 
csóbb változat. A tavaly 
még világújdonságnak szá- 
mító, teljesen lapos Seikosha 
nyomtatónak idén már csak- 
nem tucatnyi vetélytársa 
akadt: megjelentek a hor- 
dozható számítógépekhez 
kitalált kézinyomtatók. 
Szép számmal akadtak no- 
teszgépekhez készített bőví- 
tőegységek (úgynevezett dock- 


ing stationök) is, amelyek- / 


kel — legalábbis otthon -— el- 
lensúlyozhatjuk a kis méret 
hátrányait: elegendő a gépet 
a megfelelő nyílásba csatla- 
koztatni, és a továbbiakban 
— akár egy asztali PC-n — 
máris a hagyományos bil- 


lentyűzettel és monitorral / 
dolgozhatunk, faxolhatunk 


és nyomtathatunk. Nem kell 
többé magunkkal cipelnünk 
a háttértárolót, sem a külön- 
féle modulokat, mivel azok- 
ra úgyis csak otthon van 
szükségünk. Immár cserél- 
hető háttértárakhoz is hozzá- 
juthatunk, amilyent például 
a Bondwell cég mutatott be. 

Hitelkártya méretű fax- 


hogy / 


TOLOUR 1CD 


Kiállítás HA 


CeBIT után, szabadon 


Ren 
szamol 


, 


A tavaszi kiállítások tanúsága szerint lassan általánossá 
válnak a színesképernyős laptopok 


kártyát állított ki a német 
Hexaglot cég. A kártya— egy 
kéziszámítógépbe illesztve — 
a komputer képernyőjén 
megjeleníti az elküldött, il- 
letve vett faxokat. Építésve- 
zetők, raktárosok, s munkai- 
dejük nagy részét talpon töl- 


tők számára pedig billentyű- ! 
! számítógépes adatkapcsolat 


zet nélküli, toll alapú notesz- 
gépeket ajánlanak a gyártók. 

A CeBIT-en tartották az 
Apple máris slágernek szá- 
mító noteszgépére, a Power- 


Bookra alapozott rádió-adat- 
átviteli rendszer világpremi- 
erjét. Az egyesült államok- 
beli cég német partnere, a 
Telekom Modacom -— háló- 
zata révén, egyelőre a Raj- 
na-Ruhr vidéken — elsősor- 
ban a cégek úton lévő alkal- 
mazottai számára kínálja a 


lehetőségét. A felhasználók 
bárhonnan érintkezésbe lép- 
hetnek az anyacég adatbázi- 
sával, s onnan mondjuk 


, 


Ez már a jövő: a tollal 


írható komputerek új 
távlatokat nyithatnak a 
! számítástechnikában 


árakra, forgalomra és raktár- 
készletre vonatkozó infor- 
mációkat kérhetnek le, vagy 
éppen beküldhetik a leolva- 
sott mérőállomások adatait. 
A rohamosan bővülő rend- 
szert — a hírek szerint — 
1995-re Németország terü- 
letének nyolcvan százalékán 
használni lehet majd. 

Szép sikerrel szerepelt a 
CeBII-en a Graphisoft Ar- 
chi CAD-je, valamint a má- 
sik magyar kiállító, a Recog- 
nita vakok számára készített 
felolvasó programja. 

Az viszont tény, hogy ér- 
! demes már most elkezdeni a 
készülődést a jövő évi Ce- 
BIT-re, hiszen annak témája 
a kelet-európai kapcsolat 
lesz, és ez sok cégnek jelent 
majd kitűnő kiugrási lehető- 
séget. A kiemelés rá is fér 
majd régiónkra, mert a kele- 
ti cégek eddig meglehetősen 
az árnyékban tevékenyked- 
tek. Igaz, idén már jelentős 
növekedésről is beszámol- 
hatunk: a szovjet időkben el- 
képzelhetetlen létszámú — 
százötven fős — orosz kül- 
döttséget kalauzoltak a Ce- 
BIT házigazdái a legjelentő- p. 
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sebb kiállítók bemutatóihoz, 
s az orosz kiállítók száma is 
kimagasló volt: mintegy 
másfél tucat. Az egykori 
, blokkországokból". is töb- 
ben jöttek, mint eddig: a há- 
rom közép-európai ország- 
ból egységesen hat-tíz kiállí- 
tó jelentkezett, a többiekből 
pedig kettő-három. 

A zene valóban nem is- 
mer határokat — állapíthatta 
meg a laikus érdeklődő, 
amikor felfedezhette: a mu- 
zsika immár a számítógé- 
pekbe is beköltözött. A ,,ze- 
nélő" számítógépek azon- 
ban más kunsztot is tudnak: 
a zene mellé képeket is ad- 
nak, színeseket persze, és 
némelyik — csakúgy, mint a 
video — mozgófilmet is le- 
perget. Ezek a hangot, szí- 
nes grafikát és — esetleg — 
videoképeket egyesítő úgy- 
nevezett multimédiás számí- 
tógépek voltak a hannoveri 
CeBIT -— s feltehetőleg nem- 
csak a kiállítás — sztárjai. 

Az alkalmat az ,igazi" 
számítástechnikai cégek 
sem akarták kihagyni. Az 
IBM multimédiás  PC-je 
után a szakértők a Micro- 
soft-féle — a Windows bőví- 
téseként forgalmazott  — 
multimédia-csomag tavaly 
őszi bemutatóját tartják a 
nagy fordulatnak, amely az- 
óta a fejlesztési törekvések 
útmutatójaként szolgál. A 
CeBIT-en már az e rend- 
szerrel készített oktatóprog- 
ramok, enciklopédiák, úti- 
kalauzok és termékismerte- 
tők tucatjai közül válogat- 
hatott a nagyérdemű. 

A Commodore standján a 
CDTV kápráztatta el a 
hangra és látványra éhes 
közönséget. Aki pedig ma- 
ga szeret , műsort csinál- 
ni", annak érdemes az eddig 
a számítógép nyomdaipari 
alkalmazásában  jeleskedő 
egyesült államokbeli Ado- 
be cégre figyelnie. Az App- 
le Macintosh komputerre 
alapozott digitális vágóasz- 
tal révén bárki készíthet 
hanggal, feliratokkal, áttű- 
nésekkel, montírozásokkal 
ellátott videofilmeket, még- 
pedig pofonegyszerűen. 


Erdélyi István Miklós 
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z, hogy egy számítógép- 
A be több processzort 
építenek, s ezzel hi- 
hetetlen mértékben megnöve- 
lik a teljesítményét, jócskán 
felborítja a PC-k, a RISC 
alapú "munkaállomások, a 
minigépek s végül a nagy- 
számítógépek alkotta érték- 
rendünket: kénytelenek va- 
gyunk elismerni, hogy több 
kicsi processzor olykor töb- 
bet tud, mint egy nagy (lásd 
még e számunk Erőnyerő cí- 
mű cikkét az 58. oldalon). 

A CeBII-en többnyire 
egyesült államokbeli cégek 
vonultatták fel egymást túlli- 
citáló rendszereiket, ami azt 
is jelzi, hogy a tengerentúli 
felhasználói tábor még min- 
dig kényes a teljesítményre, 
de talán még inkább a zsebé- 
re. Ezek a rendszerek ugyan- 
is jóval olcsóbbak, mint a 
velük egyedül versenyképes 
nagygépek, amelyek a leg- 
több cég számára még ma is 
elérhetetlenek. 

Nem teljesen új név, de 
Európában még korántsem 
számít törzsvendégnek az 
egyesült államokbeli Everex 
Systems Inc., amely Német- 
országban például csak 1991 
októberében akasztotta ki a 
cégtábláját, és — több ameri- 
kai cégtől eltérően — termé- 
keit valóban ott gyártja, ahol 
a székhelye is van: a kalifor- 
niai Fremontban. Az 1983- 
ban alapított cég , high-end" 
PC-ktől kezdve perifériákig 
mindent gyárt, hírnevét 
azonban multiprocesszoros 
hibatűrő rendszereinek kö- 
szönheti. 

Az aszimmetrikus archi- 
tektúrájú STEP MPS 1000 
akár tíz 486/33-as vagy 
486/50-es processzorig bő- 
víthető, és ezeket CPU-ként 
512 Kbájtos ,, write back 
cache"-sel látták el, hogy 
torlódás nélkül hozzáférje- 
nek a memóriához. A főtár 
256 Mbájtos, külön kártyán 
helyezkedik el, és ECC (Er- 
ror Code Correction) logiká- 
val működik. A géppel egy- 
idejűleg 512 felhasználó is 
dolgozhat. 

Saját fejlesztésű a 128 bi- 
tes busz, amelynek adatátvi- 
teli sebessége 133 Mbájt má- 
sodpercenként. Mondani 
sem kell, hogy a gép kompa- 
tíbilis a nyílt rendszerekkel, 


Vulkánszerű 
jelenség . 

az Everex 

multiprocesz- 

szoros gépe. 

Tíz processzor 

osztozik 

a feladatokon 


AST MicroFrame: teljesít- 
ményben a minigépek fö- 
lött foglal helyet. A hibás 
winchesterek működés 
közben cserélhetők 


és dúskál az EISA csatlako- 
zókban. A multiprocesszoros 
operációs rendszerek közül 
az SCO UNIX MPX (mul- 
tiprocesszoros) változata, va- 
lamint a Novell NLM egya- 
ránt futtatható rajta. 

A gép kisebb testvére, a 
STEP MegaCube MP hat 
CPU-t, 8  Kbájtos belső 
cache-sel ellátott EISA busz- 
rendszert és 512 Kbájtos 
write back cache-t tartalmaz. 

Vérbeli többfelhasználós 
gépnek szánták az AST 
MicroFrame-jét, amely ,,si- 
mán veri" a szokványos 
LAN szervereket, de még 
az egyprocesszoros UNIX 
munkaállomásokat . is. A 
számítógép a legkülönfélébb 
operációs rendszerek — SCO 
MPX, Banyan Vines és No- 
vell NetWare — alatt műkö- 
dik, és természetesen nyílt 
architektúrájú. 

A  MicroFrame lelke a 
korszerű busz-architektúra, 
amely 4 processzorkártya 
beépítését teszi lehetővé. A 
szimmetrikus architektúra 
következményeként  vala- 


EI 


Tini 


Akárcsak a UNIX 
operációs rendszer, 
a multiprocesszoros 
számítógépek is a 
90-es években élik 
majd virágkorukat. 
Nem véletlen 


tehát, hogy 

a CeBIT-en is 
ezek a masinák 
jelentették az 
egyik fő 
látványosságot. 


mennyi CPU kezeli az ösz- 
szes [/O perifériát, illetve a 
szoftvermegszakításokat. A 
főtár 256 Mbájtos, és itt is 
megtaláljuk az ECC rend- 
szerű működést. 

A gépben 32 darab 3,5"- 
os SCSI merevlemez számá- 
ra van hely, és ez összesen 
30 gigabájtnyi tárolókapaci- 
tást jelent. Megvan a helye a 
mágnesszalagos tárolónak és 
a CD-ROM meghajtónak is. 

Az AST, amely viszony- 
lag későn startolt az egyesült 
államokbeli cégek között 
(lásd a Computer Panorá- 
ma 92/áprilisi számát) ,jó 
passzban van", hiszen — 
márciusi adatok szerint — ez 
év első negyedévi forgalma 
48 százalékkal meghaladja a 
tavalyit, és elérte a 239,1 
millió dollárt. 


Jo 


A MicroFrame-et a mini- 
komputerek . ellen küldik 
harcba (illetve azon előítélet 
ellen, hogy nagy teljesít- 
ményhez okvetlenül nagy 
számítógép kell). Az AST 
legnagyobb teljesítményű 
gépében is bevált a Cupid 
architektúra, amelynek elő- 
nyei közé — többek között — 
a hibatűrő memória haszná- 
lata és a disk-array technoló- 
gia sorolható. 

A változatosság kedvéért 
négy-hat-nyolc  — 486/50-es 
processzort építettek a hír- 
hedt , kártyás", az egyesült 
államokbeli Mylex multipro- 
cesszoros rendszereibe. A 
kaliforniai cég — az alapla- 
pok, a disk-array alrendsze- 
rek és a különféle vezérlő- 
kártyák mellett — az MPS 
multiprocesszoros gépekben 
mutatta be , élőben" is, mit 
tudnak a CPU kártyát. 

EISA buszos interfész, 64 
bites adatbusz, 256 Kbájtra 
konfigurálható write back 
cache, valamint ECC memó- 
riavezérlővel ellátott 128 
Mbájtnyi RAM ékesíti a My- 
lex gépeket. Kifejlesztettek 


Teljesítményhajsza 


ugyanakkor egy megszakí- 


tás-vezérlőt is, amellyel — 


szimmetrikusan  — nyolc 
CPU-t lehet működtetni. 
Egyprocesszoros " módban 


ezek a gépek MS-DOS, 
OS/2, Windows, Novell Net- 
Ware és LANManager alatt 
működnek, multiprocesszo- 
ros kiépítésben viszont a 
SCO MPX operációs rend- 
szert használják. 

A jövőben az Intel 860-as 
RISC processzora is sorra ke- 
rül, mint ahogyan az operáci- 
ós rendszerek közül az ATkT 
UNIX V.4 MP, valamint a 
Banyan Vines 486 MP is. 

Uj szervergenerációt bo- 
csátott útjára a Memorex Te- 
lex is; a 8630-as és a 8640- 
es , Super Servert" elsősor- 
ban LAN- és kliens-szerver 
alkalmazásokra szánták. 
Mindkettőben 486-osok dol- 
goznak, mégpedig multipro- 
cesszoros kiépítésben. Fi- 
gyelmet érdemel még a tisz- 
teletet parancsoló, 42 giga- 
bájtos merevlemezes tároló. 

Tavaly szeptemberi meg- 
jelenése óta máris sok ezret 
adtak el a Sun SPARCserver 


] Egész családra való multi- 
processzoros gépet gyárt a 
Sun. A SPARCservereket 
pénzügyi, biztosítási, légi- 
forgalmi és egészségügyi 
feladatokra szánták 


600MP típusú  multipro- 

cesszoros rendszereiből. A 

690MP - a Sybase SOL Ser- 

ver adatbázis-kezelő rend- 
! szerével — a TPC-A bench- 

maik teszt alapján a legjobb 

modellnek bizonyult: 9541 
! tranzakció/s sebességet mér- 
tek vele. Ezt a tesztet tartják 
a legobjektívebbnek az adat- 
bázis-kezelési teljesítmény 
! megállapítására, de eddig 
csak a szupermini számító- 
gépekre használták. 

A 600MP típusok köré- 
ben a két mikroprocesszorról 
négyre való bővítés úgyszól- 
ván a családban marad, de 
még ez sem minden: a meg- 
jelenő új, nagyobb teljesít- 
ményű CPU-kra való áttérés 
is könnyűszerrel megoldha- 
tó. . Merevlemez-kapacitás- 
ban 56 gigabájt a felső határ, 
míg a  munkatároló 640 
Mbájtig bővíthető. 


Egyetlen alaplapon nyolc 
CPU kártyának jut hely a 
Mylex MPS rendszerében. A 
különleges architektúrához 
különleges BIOS-t fejlesz- 
tettek ki 


Két szuperszerver — a 
NetFRAME 250 FT és a 450 
FT hibatűrő modell — képvi- 
seli az Olivettit a multipro- 
cesszoros gépek mezőnyé- 
ben. Mindkettőben 486/50- 
es Intel processzorok szor- 
goskodnak, és a gépek 256 
Kbájtos cache-sel gazdál- 
kodhatnak. A főtár 256 
Mbájtig bővíthető ECC- 
RAM. Az MPSA (az Olivet- 
ti multiprocesszoros szer- 
ver-architektúrája) tíz pro- 
cesszor beépítését teszi le- 
hetővé. Az adatbusz 128 bit 
szélességű (100 Mbájt/s át- 
viteli sebességgel), és négy 
egymástól független [/O 
buszrendszerrel kooperál. A 
gép memóriaosztásos rend- 
szerben működik, a pro- 
cesszorok egymástól függet- 
lenül dolgoznak. 

Az [/O kártyát 1386-os 
processzor vezérli, amely- 
nek saját RAM-ja és cache- 
tárolója van. Adatátviteli 
sebessége 92 Mbájt/s, 
amely újabb kártyák bekö- 
tésével tovább növelhető. 

A merevlemez-kapacitás 
határa a csillagos égtől kicsit 
lejjebb, 89,6 gigabájtnál van, 
ez pedig 56 darab winches- 
terrel érhető el. 

A rendszer hibatűrő: 
ECC memóriavezérlővel és 
paritás-ellenőrzéssel vértez- 
ték fel, és úgy működik, 
hogy állandóan diagnoszti- 
zálja magát, és korrigálja a 

B 


hibákat. 
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! Előzetes 


A kreatív kedvű Windows-felhasználók előbb- 
utóbb saját hátteret varázsolnának a monitor 


képernyőjére. Irásunkban ehhez nyújtunk se- 
gítséget. 


Szerkesztőink nagy izgalommal fogtak a HP 
DeskJet 500C típusú tintasugaras színes 
nyomtató teszteléséhez. Elöljáróban csupán 
annyit árulunk el, hogy figyelemre méltó masi- 
nára leltek, amely nemcsak csendes és gyors, 
hanem szép nyomtatási képet is produkál. 


A Micrografx Draw Plus programja logikus ki- 
egészítése a Charisma és a Designer nevű 
szoftvernek. Am míg ez utóbbi két program a 
prezentációs és az üzleti grafikában remekel, 
addig a Draw Plus kiváló rajzoló képességei- 
vel jeleskedik. 


80 Come, 


No 


Májusi számunkban, a 386SX laptopok és 
notebookok tesztjében már olvashattak né- 
hány szót az energiatakarékos 386S.6L mik- 
roprocesszorról. Júliusban már bele is kuk- 


za. 


kantunk az Intel új chipjének belsejébe. 


E számunk hirdetői 


Albacomp 55 — Libra Computer 7872 
Alltrade 14 —  Marker Bt. HOZ 
Areco 19 . Mawex 26 
Aspect 71 — MicroSoft 9 
Basys 73 — Mikropo 73 
CADServer 5 — MT-Computer Rt. 8 
CLCE B/3  MTT 6 
Cobra 19 Next 12 
COM-FORTH 20 — Omikron 30 
CompuDeal 22 — partners Hungary 75 
CompuDrug 44 PC Szoftver 307 . 
Corg 4 — Oualstar 51 
Dataking 51 Radiant 65 
Digitrade 27 — Rainbow 15 
Duna Elektronika 2  Ráció 49 
Electrocoop 62. RCE 27 
Elender 64 — Rolitron 12 
EuroTrend 21 — Sincord 76 
Fair Information Software and 

Systems 26 System 44 
FAN 49  SZKI Recognita 55 
HAT Cent 72 Szoftver ABC 17 
Hepta 56 Szűcs SoftWare 51 
HP 7 — Trigon 515) 
Innotech 22 7" UNDOS 13 
Interag B/4 — Userland 27 
KONTRAX- Wach £ Son Ltd. ca! 

Irodatechnika B/2 — X-Byte 44 


HETET KETEEETEKEREEBET 


BALASSI BÁLIN 


ZUDAPÉTT 
"TELEFON: 269-017 
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Az új MITAC monitor valósághű, mint egy mozivászon, 
és csak annyira fárasztja a szemet, mint egy színes képeslap! 


17" NON-INTERLACED, VILLOGÁSMENTES 1024x768/72 HZ 
GRAFIKUS ALKALMAZÁSOKHOZ (CAD/CAM) 


Minőség, megbízhatóság, elegancia: 
INTERVACS WNFoRMaTIKA AMÍTAC G 


1136 Budapest, Pannónia utca 11. Tel./fax: 132-9375 


ÍNTERDONT 


" arte 


